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ZAZNAM O SCHVALENI
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&.j. Rozhodnutl, Pokud se jednd o typave schvdleni vozidla ¢ . se nezapiscje. U nastavby.se-v. pripade typove
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NiZe podepsany potvrzuje, Ze vozidiu [nastavbe) byla schvalena techrickd: Zpusobilost k- provozi na pezepnich Komunikacich.
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DALSI ZAZNAMY

Vozidlo je vybaveno pfidavnymi
vistraZnym svételnym zafizenim oranZové barvy.

svétlomety na st¥eSe kabiny a zvlastnim

Vozidlo je vybaveno pfedni rychloupinaci deskou SWV 500 pro upevnéni
&elnich ndstaveb - celkovd délka vozidla s rychloupinaci deskou se zvét3uje

© 280 mm.

Uvedené ddaje o rozmérech a hmotnostech jsou udaje bez nastavby.
Udaje o hmotnostech a rozmérech niastaveb jsou uvedeny v navodu k obsluze.

Variabilni provedeni vozidla:
*35(G): 1 739 - s pridavnym &elem za kabinou
*44-45(20-21): 5.5 J x 14 H2; 185 R14 C 8 PR
10 LB x 15 H2 ET 60; P 275/60 R15
10 LB x 15 H2 ET 60; LT 325/60 R15
Pfi pouZiti pneumatik na rafcich 10
v jednoduché montaZi.

IB x 15 H2 ET 60 je zadni ndprava

Provozni spotfebu paliva stanovi uZivatel vozidla po vysledovani v provozu.
Na vozidle mchou byt namontovany hromadné schvalené vyménné nastavby uvedené v

navodu k obsluze, p¥ip. nastavby jednotlivé schvalené.

Vozidlo plni poZadavky zakona &. 56/2001 Sb. s vyjimkami

— nékteré ovladade nejsou opatfeny symbolem funkce a nejsou prosvétleny,

— na vozidle jsou ostré hrany a vydnélky,

- dvefe nelze zajistit zevnit¥.

nékteré poZadavky na pracovisté ¥idife nejsou. zcela splnény,





