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Uvod

MAJITELUM, UZIVATELUM A OBSLUZE:

Bezpec€ny a efektivni provoz vysokozdvizného voziku vyZaduje od
obsluhy zkuSenosti a ostrazitost. K rozvinuti potfebnych dovednosti musi
jeho obsluha:

* Absolvovat Skoleni o spravné obsluze a provozu TOHOTO voziku.

* Porozumét vSem moznym nebezpedim, ktera se mohou vyskytovat na
pracovisti, kde se ma vozik pouzivat.

* Porozumét moznostem a omezenim vysokozdvizného voziku.

* Seznamit se s konstrukci vysokozdvizného voziku a zajistit jeho
udrzovani v dobrém stavu.

* Precist si a porozumét kapitolam vénovanym vystraham, pokyntim a
provoznim postuplim v této pfiruéce.

Navic, dfive nez za€ne novy fidi¢ sam obsluhovat vysokozdvizny vozik,
musi byt nejprve prakticky proskolen a zaugen osobou, ktera ma zkugenosti
s fizenim a provadénim zakladnich operaci vozik(i a s manipulaci s naklady.

Zameéstnavatel je povinen se ubezpetit, Ze fidi¢ dobfe vidi a slysi a Ze je po
fyzické i psychické strance schopen bezpeéné oviadat toto zatizeni.

POZNAMKA: Spole&nost Hyster Company nabizi kompletni program
zaskoleni obsluhy. Vice informaci ziskate u svého prodejce
vysokozdviZznych vozik( Hyster.

Tato Provozni pfirucka je plivodnim navodem a obsahuje informace
nezbytné pro provoz a Udrzbu zakladniho vysokozdviZného voziku. Nékdy
je na vozidle nainstalovano volitelné vybaveni, které miize zménit nékteré
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provozni charakteristiky popsané v této pfiruéce. Zajistéte, aby byly pied
pouzivanim voziku k dispozici nezbytné instrukce a aby obsluha témto
instrukcim rozuméla.

Nékteré ze soucasti a systémi popsanych v této Provozni prirucce
NEMUSI byt na vaSem zafizeni nainstalovany. Mate-li dotazy tykajici se
kterekoli z popsanych komponent, obratte se na svého prodejce
vysokozdviznych vozik( Hyster.

Na zakladé Smérnic 98/37 ES a/nebo 2006/42/ES o strojnich zafizenich
uvadime nasledujici doplriujici informace:

* Rozméry: Nékteré informace jsou uvedeny na typovém stitku voziku.
Dalsi rozmérové Udaje tohoto nebo jiného konkrétniho voziku ziskate u
svého prodejce.

* Hladiny hluku: Poznamka: Smérnice zakonné pozaduje tyto
informace. Hodnoty byly vypoéteny pouze na zakladé hladin akustického
vykonu pro zvedani a jizdu a pouzivaiji se pouze jako srovnavaci hodnota
pro riizné voziky. Béhem provozu voziku mize dojit k vy3si nebo nizsi
emisi hluku, napfiklad v disledku typu &innosti, ekologickych vliv(l a
dodatecného zdroje zvuku mimo voziku.

V souladu se standardy EN 12053 a EN I1SO 4871 se hladina
akustického tlaku (Lpaz) v misté fidiée pohybuje v rozmezi:

— Model voziku: H2.0FT, H2.5FT, H3.0FT, H3.5FT
Yanmar 2,6 | - 79,0 dB(A)
Yanmar 3,0 | - 79,0-80,0 dB(A)
Yanmar 3,3 | — 79,0-80,0 dB(A)
Mazda 2,2 | - 78,0~79,0 dB(A)
GM 2,41-79,0-82,0 dB(A)
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— Model voziku: S2.0FT, S2.5FT, S3.0FT, S3.5FT
Mazda - 82.0 dB(A)
GM 2.4L - 83.0 dB(A)

» Vibrace pusobici na ¢lovéka (vibrace celého téla a vibrace rukou).
Poznamka:Urovefi vibraci plisobicich na celé t&lo se mé&fi podle normy
EN 13059, ktera obsahuje konkrétni zkusebni kritéria (zatiZeni, rychlost,
povrch vozovky atd.). Urovei vibraci na pracovisti se méze lidit podle
aktualnich provoznich podminek a stavu povrchu.

Vibrace plisobici na celé télo:

— Naméfené vibrace celého téla na misté fidi€e ve standardné
vyrab&ném voziku s piné odpruZzenym sedadlem jsou uvedeny nize.

— Uvedené hodnoty emisi vibraci celého téla jsou ve shodé s normou
EN 12096.

* Naméfena hodnota emisi vibraci a,, , = 0,6 m/s?
* Nejistota K = 0,2 m/s?

— Hodnoty uréené podie EN 13059

Vibrace rukou:

— Hodnota emisi vibraci rukou = < 2,5 m/s?

* Nebezpecné prostredi. Drive nez bude mozné vozik uréeny pro
evropsky trh pouzit v potencialné vybusném prostiedi, je nutné jej pro
takovouto aplikaci vhodné upravit. Upravy smi byt provedeny vyhradné
dodavatelem schvalenym spole¢nosti Hyster. Potvrzeni tGpravy Ize
provést referenci na ,Prohlaseni o shodé" voziku, které potvrzuje
dodrzeni Evropské smérnice 94/9/CE. Mate-li jakékoli pochybnosti,
poZadeijte o radu svého prodejce vozikli Hyster.
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* Vyrobce: Hyster Europe, Flagship House, Reading Road North Fleet,
Hampshire GU51 4WD, Spojené kralovstvi

* Shoda s ES: Kazdy vysokozdvizny vozik je dodavan s originalnim
certifikatem ES Prohlaeni o shodé. Na konci této &asti je uveden priklas"-
osvédCeni ES Prohlaseni o shodé, které odpovida Smérnici 2006/42/ES
o strojnich zafizenich.

/A UPOZORNENI

Likvidace maziv a kapalin musi vyhovovat mistnim pfedpistim o
ochrané zivotniho prostredi.

POZNAMKA: Vysokozdvizné voziky Hyster nejsou uréeny pro pouziti na
vefejnych komunikacich. )

POZNAMKA: Nasledujici symboly a slova oznaéuiji v této pfiruéce
informace, které se tykaji bezpecnosti.

VAROVANI

Oznacuje nebezpeénou situaci, ktera mize zpusobit smrt nebo vazné
poranéni, kdyz se ji nezabrani.

A UPOZORNENI

Oznacuje nebezpecnou situaci, ktera mize zplsobit mensi nebo mirné
poranéni, €i Skodu na majetku, kdyz se ji nezabrani.

Na vysokozdvizném voziku je symbol VAROVANI na oranzovém
pozadi. Symbol UPOZORNENI je na zlutém pozadi.
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Povétrnostni podminky

Uvod

Tato fada vysokozdviznych vozik( je uréena pro praci v nasledujicich povétrnostnich podminkach:

Primeérna teplota okolniho prostfedi pro plynuly provoz: +25°C
Maximalni teplota okolniho prostredi (se snizenym vykonem): +50°C
NejniZsi teplota okolniho prostiedi pro vysokozdvizné voziky uréené pro provoz v béznych podminkach uvnitf +5°C
budov:
Nejnizsi teplota okolniho prostiedi pro vysokozdvizné voziky uréené pro provoz v béZnych podminkach venku: -20°C
Nadmorska vyska: Do 2000 m
Relativni vihkost: ?:eigr:ﬁ’ei"zaisc%’

Zdvihani

&

Pokud je zapotfebi pfi pfepravé vozik zdvihnout, pouzijte pro tyto ucely
body, které jsou na voziku ozna¢ené symbolem haku.

Upravy voziku

Neopravnéneé Upravy voziku jsou zakdzany. Chcete-li ziskat opravnéni,
spojte s vasim prodejcem Hyster.

Pouze v pfipadé, kdy vyrobce voziku jiz nepodnika a nema v tomto
podnikani nastupce, miiZe uZivatel nechat provést Gpravu nebo zménu
motorizovaného primyslového voziku, aviak po podminkou, Ze uzivatel:

1.

zafidi, aby Upravy anebo zmény byly navrZeny, testovany a provedeny
inZenyrem(y) specializovanym(i) v oboru priimyslovych vozikd a jejich
bezpetnosti,

bude udrZovat staly zaznam o navrzich, testovani a provedeni Gprav
anebo zmén,

schvali a provede pfislu$né zmény §titk( nosnosti, nalepek, znadek a
pfiruéky s navodem,

pfipevni na vozik trvaly a dobfe viditelny Stitek, ktery uvadi zplsob,
jakym byl vozik upraven nebo pozménén, spoleéné s datem provedeni
tpravy nebo zmény a jménem a adresou organizace, ktera praci
provedia.
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ES PROHLASENI O SHODE

MY, SPOLECNOST HYSTER EUROPE
FLAGSHIP HOUSE
READING ROAD NORTH
FLEET, HAMPSHIRE GUS1 4WD
SPOJENE KRALOVSTVI

PROHLASUJEME S VYHRADNI ZODPOVEDNOSTI, ZE STROJ
KATEGORIE: VYSOKOZDVIZNY VOZIK POHANENY SPALOVACIM MOTOREM
TYP

SERIOVE CISLO(A)

ROK VYROBY

JEVE SHQDE SE SMERNICI 2006/42/ES O STROINICH ZARIZENICH. SHODA S TOUTO
SMERNICI JE STANOVENA VYHOVENIM TECHNICKYM POZADAVKUM PRISLUSNYCH
NOREM VCETNE NORMY EN ISO 3691-1

DALSI UPLATNENE SMERNICE:
2004/108/ES - ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA A EMISE.
97/68/ES-  EMISE VYFUKOVYCH PLYNU VYROBKU POHANENYCH
VZNETOVYM MOTOREM VE ZNENI NOVELY 2004/26/ES.
2000/14/ES -  AKUSTICKY VYKON PRO VYSOKOZDVIZNY VOZIK SE
SPALOVACIM MOTOREM VE ZNENI NOVELY 2005/88/ES
TYPICKA HODNOTA, dB
GARANTOVANA HODNOTA, dB
POSTUP POSOUZENI SHODY: INTERNI VYROBNI KONTROLA A VYSLEDKY ZISKANE
ZKUSEBNIM POSTUPEM TEP 361 PODLE NMHG V SOULADU S POZADAVKY SMERNICE
2000/14/ES.
TECHNICKA SLOZKA ZKONTROLOVANA TECHNICKYM REDITELEM, NACCO MATERIALS
HANDLING LTD/B.V., CRAIGAVON, SEVERNI IRSKO/NIJMEGEN, NIZOZEMI.

IMENO

FUNKCE REDITEL PODNIKU
(HULKOVYM PiISMEM)

PODPIS

DATUM 19. SRPNA 2009

H31SAH

POAN
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A VAROVANI

NEDODRZOVANI NASLEDUJICICH POKYNU MUZE VEST K VAZNEMU ZRANENI NEBO | KE SMRTI! POUZE
OPRAVNENI A ZASKOLENI RIDICI!

SEZNAMTE SE S TIMTO ZARIZENIM:

POKAZDE pti nastupu na vozik a vystupu z voziku pouzijte 3 uchytné
body.

Seznamte se s pokyny pro provoz, kontrolu a tdrzbu v této Povozni
prirucce.

Pokud nejste zaskolen a opravnén pracovat s vozikem, vozik
NEPROVOZUJTE ANI NEOPRAVUJTE.

Pred pouzitim vozik ZKONTROLUJTE.

NEPROVOZUJTE vozik, pokud vyzaduje opravu. Umistéte na vozik
tabulku a vytahnéte kli¢. Pfed pouzitim vozik opravte. Pfi provadéni
oprav pouzivejte vzdy souéasti schvalené spole¢nosti Hyster.
Nahradni dily musi splfiovat nebo prekraéovat specifikace plivodniho
vyrobce zafizeni.

Pouzivejte vybavu (pfidavna zafizeni) pouze pro dany ucel.

UBEZPECTE SE, ze je vozik vybaven ochrannou konstrukci a zadni
opérou pro naklad, odpovidajici velikosti nakladu.

DAVEJTE POZOR, KAM JEDETE:

POKUD NEVIDITE DOBRE NA CESTU, NEPOKRACUJTE V JiZDE.
Pokud bfemeno zaclani ve viditelnosti dopfedu, jedte POZPATKU.
UJISTETE SE, Ze prostor pro vyboc¢ovani zadi je volny.

V mistech kiiZovani nebo v mistech se $patnou viditelnosti HOUKEJTE

- klaksonem.

SLEDUJTE prdjezdné profily, zviasté nad vozikem.

SEZNAMTE SE S PREPRAVOVANYMI BREMENY:

MANIPULUJTE pouze se stabilnimi bfemeny v ramci dané hmotnosti .
tézisté nakladu. Viz typovy stitek na voziku.

NEMANIPULUJTE s volnymi bfemeny vy338imi, nez je zadni opéra proln \‘
naklad.

Podle nakladu zvétsete co nejvice ROZTEC VIDLIC a naklad umistéte
do stfedu mezi vidlice. Naklad se musi opirat o zadni opéru bfemen.
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Vystraha

A VAROVANI

NEDODRZOVANI NASLEDUJICICH POKYNU MUZE VEST K VAZNEMU ZRANENI NEBO | KE SMRTI! POUZE
OPRAVNENI A ZASKOLENI RIDICI!

RIDTE SE ZDRAVYM SELSKYM ROZUMEM:

NEPOUZIVEJTE vozik ke zdvihani osob, pokud existuje jina prakticka
moznost. V takovém pfipadé vSak pouZivejte pouze specialni bezpeéné
upevnénou pracovni ploSinu. Dodrzujte pokyny obsazené v Provozni
prirucce.

DODRZUJTE dopravni piedpisy. Pfi jizdé davejte prfednost chodclm.
MEJTE stale nad v$im kontrolu.

NEDOVOLTE nikomu se pohybovat v blizkosti nebo pod zdvihacim
mechanizmem nebo nakladem.

OVLADEJTE vozik pouze ze sedadla fidice.
MEJTE ruce, nohy a hlavu v prostoru fidi&e uvniti voziku.

NEJEZDETE s vozikem, pokud se kdokoli nachazi mezi vozikem a
stabilnim objektem.

PRED DEMONTAZI vyiadte Fadici paku, sjedte s upeviiovaci deskou
doll a vozik zabrzdéte.

PRI PARKOVANI vypnéte také napajeni, uzaviete ventil plynného paliva
a na svahu zalozte kola.

SEZNAMTE SE S OKOLNiM PROSTOREM:

NIKDY nevjizdéjte na vlek nebo do Zelezniéniho vagénu, pokud nejsou
kola zablokovana.

OVERTE Sl pevnost podioZi.

NAPLNUJTE palivovou nadr2 nebo nabijejte baterii jenom v prostorach
k tomu uréenych.

Pfi dopliiovéani paliva VYPNETE motor.

ZAMEZTE pfitomnosti jisker nebo otevieného ohné. Zajistéte vétrani.
NESTARTUJTE vozik, pokud dochazi k Uniku paliva.

Pfi nabijeni baterie UDRZUJTE v &istoté odvzdusfiovaci zatky.

Pfi provadéni udfiby ODPOJTE baterii.

ZKONTROLUJTE 8itku, nosnost a zabezpeceni nakladaci rampy.

CHRANTE SE, POUZIVEJTE BEZPECNOSTNI PASY!

VYHYBEJTE SE hrboltim, dirdm a voln& leZicim predmétim.
VYVARUJTE SE nenadalych rozjezdll a zastaveni.
Na svahu se NIKDY neotacejte, ani po ném nejezdéte naprié.

Na svazich JEZDETE se zatéZi smérem do kopce a bez zatéZe se
zvedacim zafizenim smérem s kopce.

Zvedaci zarizeni NAKLANE:JTE pomalu a plynule. Zvedaci zafizeni
ZVEDEJTE nebo SPOUSTEJTE ve svislé poloze nebo mirné sklopené
dozadu. Pfi stohovani bfemen pouzivejte minimalni naklonéni.



Vystraha HYSTER
*

VAROVANI

NEDODRZOVANi NASLEDUJICICH POKYNU MUZE VEST K VAZNEMU ZRANENI NEBO | KE SMRTI! POUZE
OPRAVNENI A ZASKOLENi RIDICI!

« JEZDETE s upinaci deskou v co nejniz3i poloze a sklopenou dozadu. NEDODRZENI TECHTO POKYNU MUZE ZPUSOBIT PREVRACENI
VOZiKU.

Pokud se quik prevraci, NEWSKAKLVJJTE z ného. DRZTE pevn§
volant. ZAPRETE se nohama. VYKLONTE SE dopredu a na OPACNOL
stranu nez vozik pada.

* Pred zataéenim ZPOMALTE, zvlasté pfi jizdé bez zat&ze.
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Popis modelu

KOMPONENTY VOZiKU H2.0-3.5FT SE NACHAZEJi NA STEJNYCH

MiSTECH.

OCHRANNA KONSTRUKCE

KONCOVE, BRZDOVE A ZPATECNI SVETLO
RIDICE -

PROTIZAVAZi

RIDICI NAPRAVA

BEZPECNOSTNIi PASY A BOCNI OPERY
HNACI NAPRAVA

UPINACI DESKA

VIDLICE

ROZSIRENi OPERY NAKLADU
PARKOVACI BRZDY

VOLANT

ZVEDACI ZARIZENI

PROVOZNIi PRIRUCKA (ZA SEDADLEM)

Obrazek 1. Pohled zobrazujici hlavni souéasti Fady S2.0-3.5FT
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Popis modelu

Obecné

Tato Provozni pfirucka je uréena pro nasledujici modely vysokozdviznych
vozikUl:

S$2.0FT, S2.5FT, S3.0FTS, S3.5FT (F187)
H2.0FT, H2.5FT, H3.0FT, H3.5FT (L177)
Tyto voziky jsou k dispozici s nasledujicimi motory:
e Motor Mazda 2.0L, ktery pouziva jako palivo LPG.
* Motor Mazda 2.2L, ktery pouzival jako palivo LPG
¢ Motor GM 2 4L, ktery pouziva jako palivo LPG
* Motor Yanmar 2.6L, ktery pouziva dieselové palivo.
* Motor GM 3,3 |, ktery pouziva jako palivo motorovou naftu
* Motor Yanmar 3.3L, ktery pouziva dieselové palivo

Pfed lednem 2011 mohou byt tyto modely vysokozdviznych vozikil
vybaveny pifevodovkou Basic Powershift (ocelova skfiii), Powershift
(1rychlostni) (hlinikova skfin pfevodovky), DuraMatch nebo DuraMatch Plus
2 (viz tabulka 1). Po lednu 2011 budou tyto modely vysokozdviznych vozik(
vybaveny pfevodovkou Powershift (1rychlostni) (hlinikova skfii fetézovych
prevod(), DuraMatch nebo pievodovkou DuraMatch Plus 2 (viz )tabulka 1
a mohou byt vybaveny tfemi typy ovladacich prvku:

* Pedal MONOTROL® nebo pedal, ktery ovlada pohyb prevodovky s
posilovacemv dopfedném i zpétném sméru a rovnéz ota¢ky motoru.

12

g 2 g Tt ot e sy v e v - - S

* Smeérova ovladaci paka na levé strané pfistrojového panelu, ktera u
prevodovky typu powershift ovliada jizdu dopfedu, zafazeni neutralu a
jizdu vzad. Otacky motoru se ovladaji samostatnym plynovym pedalen’
(akceleratorem).

* Pomoci spinade ovladani sméru jizdy v loketni opérce na jednotkach -
vybavenych elektrohydraulickym systémem se oviada smér jizdy vpied
nebo vzad pfevodovky. Ota¢ky motoru se ovladaji samostatnym o
plynovym pedalem (akceleratorem).

Vysokozdvizné voziky fady S2.0-3.5FT jsou vybaveny celopryZzovymi
obru¢emi. Vysokozdvizné voziky fady H2.0-3.5FT jsou vybaveny
vzduchovymi pneumatikami nebo celopryZovymi obruéemi ve tvaru
pneumatik. Popis téchto pneumatik je uveden Pneumatiky a rafky v oddile
Udrzba.

Je-li va$ vysokozdvizny vozik S2.0-3.5FT (F187) s ruéni hydraulikou a je-li
vyroben pred lednem 2009, neni vybaven nouzovym ventilem pro spousténi
nakladu. Je-li vyroben po lednu 2009, je vybaven nouzovym ventilem pro
spousténi nakiadu.

Je-li vas vysokozdvizny vozik H2.0FT-H3.5FT (L177) s rué¢ni hydraulikou &
je-li vyroben pred bifeznem 2009, neni vybaven nouzovym ventilem pro
spousténi nakladu. Je-li vyroben po bifeznu 2009, je vybaven nouzovym
ventilem pro spousténi nakladu.

Je-li vas vysokozdvizny vozik vybaven elektronickou hydraulikou, pak ma
nouzovy ventil pro spousténi nakladu.

Tento nouzovy ventil pro spousténi nakladu (viz obrazek 16) umoznuje
obsluze nebo servisnimu technikovi snizit sestavu zvedaciho zafizeni
vysokozdvizného voziku v pfipadé, Ze je prerusen elektricky signal k
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hlavnimu ovladacimu ventilu. Viz ¢ast Manipulace s nakladem, nouzové
spusténi nakladu v oddilu Provozni postupy.

Tabulka 1. Pfevodovky

- Provozni Prevodovka Basic Powershift Prevodovka DuraMatch Plus
Powershift (1rychlostni) nebo Prevodovka DuraMatch .
Funkce . . 2Techtronix 200X
Powershift (2rychlostni)

Elektronicka pomala jizda Ano Ano Ano

Elektronické Fizeni Ano Ano Ano

zmén sméru

Automatické zpomaleni - Ano Ano

Rizené obraceni pohonu - Ano Ano

Funkce redukce valivého odporu - Ano Ano

Funkce Roll Back - Ano Ano

Redukovany prokluz hnaciho kola - Ano Ano

Vysoké otacky Ano

13
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1 ( e oreratng | Basic Powershift Transmission j

2 (( e raree'? | Powershift 1 Speed Transmissionj

DuraMatch Transmission j]

Check Operating
3 ( |!Lvl—‘l| Instructions

4 ( eareead | DuraMatch Plus2 Transmission ]

5 ( etueions” | Powershift 2 Speed Transmission]]

HO210011

PREVODOVKA BASIC POWERSHIFT
1RYCHLOSTNI PREVODOVKA POWERSHIFT
PREVODOVKA DURAMATCH

PREVODOVKA DURAMATCH PLUS 2
2RYCHLOSTNiI PREVODOVKA POWERSHIFT

Obrazek 2. Stitky pfevodovek
Ochranna vybava obsluhy

U

PRODLOUZENI OPERY NAKLADU ma za tikol zabranit padu volnych &asti
nakladu na fidi¢e. Musi byt dostate¢né vysoka a mit dostateéné malé
vertikalni otvory, aby mohla zabranit padu ¢asti nakladu smérem dozadu.
Pokud je tfeba pouzit jiny nastavec zadni opéry nakladu, nez jaky je
instalovan na vaSem voziku, obratte se na svého prodejce vozik( Hyster.

OCHRANNA KONSTRUKCE poskytuje fidi&i pfimé&Fenou ochranu pied
padajicimi pfedméty, nemUiZze v§ak chranit pfed véemi moZnymi kolizemi.

14

Proto nesmi byt povaZzovan za nahradu spravného rozhodovani a opatrnosti
pfi manipulaci s bfemeny. Ochrannou konstrukci nikdy nedemontujte.

POZNAMKA: Bezpeénostni pas miize byt Eerny nebo erveny.

BEZPECNOSTNI PAS A BOCNi OCHRANA patti mezi dodateéné
prostiedky, které zajistuji, aby hlava a trup obsluhy zUstaly uvnitf ramu

voziku a ochranné konstrukce v pripadé, zZe dojde k jeho prevraceni. Tentc

bezpecnostni systém je uréen k omezeni rizika uviznuti hlavy nebo téla
fidice mezi vysokozdviznym vozikem a zemi, ale pfi pfevraceni nemiize
fidie uplné ochranit pfed moznymi dal§imi poranénimi. Bo¢ni opérka
zabranuje obsluze v pohybu do strany. Neni to ale nahrada za bezpec¢nostni
pas. Bezpe€nostni pas si vZzdy zapnéte.

Typovy stitek

VAROVANI

NEUPRAVUJTE vysokozdvizny vozik ani k nmu nic NEPRIDAVEJTE.
Zadna uprava, ktera ovlivni bezpeény provoz voziku, nemuze byt
provedena bez pisemného opravnéni od spoleénosti Hyster Company .~

Jakékoli zmény na voziku, kolech nebo jeho vybaveni mohou zménit
nosnost voziku. Vozik musi byt dimenzovan podle svého vybaveni a.
typovy stitek musi uvadét hodnoty nové nosnosti.

Nosnost je uréena v kilogramech (kg) a librach (Ib). Nosnost je maximalni
naklad, se kterym mlzZe vozik manipulovat, pro podminky zatéze uvedené
na typovém stitku.

Maximalni nosnost vysokozdvizného voziku pfi plné vy$ce nakladu musi byt
uvedena na typovém Stitku. Zvlastni nosnosti pfi snizené vySce nakladu

v e

nebo pfi volitelnych tézistich mohou byt rovnéz uvedeny na typovém stitku
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Kod vyrobniho Eisla vysokozdviZzného voziku se nachazi na typovém &titku.
Kod sériového Cisla je také vyraZzen na pravé strané ramu voziku pod
podiahou.

Pokud je vozik vyexpedovany ztovarny nekompletni, je typovy stitek prekryt
etiketou NEKOMPLETNI, jak je znazorn&no na obrazek 3. Pokud doslo ke
zméné zafizeni na voziku, bude typovy &titek pfekryt etiketou
UPOZORNENI, jak je znazornéno na obrazek 3. Je-li na vasem voziku
nektera z téchto etiket, vozik neprovozuijte. Obratte se na svého prodejce
vysokozdviznych vozik(i Hyster, od kterého ziskate kompletni a spravny
typovy stitek.

Bezpecnostni stitky

Bezpe&nostni Stitky jsou namontované na vysokozdvizném voziku proto,
aby poskytly informace o moznych nebezpedéich. Je dllezité, aby na
vysokozdvizném voziku byly namontovany vSechny bezpeé&nostni Stitky a
aby byly citelné. Viz obrazek 4.

Veskeré mozné usporadani stitk(, které mohou byt na vysokozdviznych
vozicich popsanych v této provozni pfiruéce, nejsou uvedené na
obrazek 4. V katalogu nahradnich dilii naleznete katalogova &isla dil a
kompletni seznam v8ech §titkd, které jsou k dispozici pro vysokozdvizné
voziky popisované v provozni pfiruéce.

Trained Operators

SN AU G

Popis modelu
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[ B2 LIFT TRUCK MODEL A

HYETER
EY M Year of Manufacture
Serial No.

and Mechanics only

Attachment

[f'/‘] NSl Truck Weight kg Back Tt Degrees
A Manual on seat Tyre Front Rear
or in operator Size
compartment. Pressure c €
Failure to follow operating, Tread Width L
inspection, and maintenance
instructions can cause serious MAXIMUM [Load Height]  Load Center él +
inj or death! 1
HEER R =5 CAPACITY | pim.A | Dim.B | Dim.C T
CAPACITY WITH MAST mm mm mm| A
VERTICAL AND — !
EQUIPPED AS SHOWN il i L L

J

NOTICE TO USER

Make sure the equipment on the truck is
correctly described on the plate before
placing -
truck in service. If this truck is equipped
other than as stated on plate, obtain the
correct plate from your authorized dealer.

Amc&MAPTLEETE H Lift Truck Model

Saerial No,

(NCOMPLETE

NOTICE TO USER
Tth unit was shlpped incomplete from the factory.
MUST be obtained through your
Hyster dealer BEFORE this unit is placed in operation.

TYPOVY STITEK (ZOBRAZEN

TYPOVY STITEK CE)
STITEK UPOZORNENI

©

C. NEKOMPLETNI STITEK

HO190837

Obrazek 3. Typovy Stitek a etikety

15
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STITKY VOZiKU H2.0-3.5FT SE NACHAZEJi NA STEJNYCH MiSTECH.

Obrazek 4. Vystrainé a bezpeénostni stitky (Stranka 1z 3)

HO190408
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Keep Hands
Clear of
Mast!

4h A

MOVING MAST - CRUSH POINTS!

LPS| |DS

'S = g )
Parkbrake not
automatically applied.
APPLY PARKBRAKE APPLY PARKBRAKE IF:
before leaving « Loawing soat
seal. « Park brake slamis
A parkbrake not ackve
automatically © Brake system fluid
applied. darmis active
o
(] - ALARM will (@)
A H Lift Truck Model sou;gj “k ;
Serial Numbar ‘Sabes Ordar parkbrake is Truck may move it
Amcrrrand not applied. wmum
( mﬂmmusounm; e Wi Wi B ST Degrmes
. 3
T - engine tomperalura is high. A L Front Pos
- vananission e 3 high. ' Size ) | )
- engine oll pressure is low, P N
- © STOPTRUCK IMMEDIATELY and lower the load. o o Teed Widh  mm (I *
ENGINEWILL STOP afier 30 seconds. Mamon ]
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CISLA JEDNOTLIVYCH DiLU NALEZNETE V KATALOGU DiLU.
Obréazek 4. Vystrazné a bezpecnostni titky (Stranka 2 z 3)
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=

J* INSTALL COVER BEFORE "l
OPERATING TRUCK A

12

m— , S T CORROSION INHBNED ANTIFREEZETO R RIS ARETE S R
aeaind | Basic Powershift Transmission 18 | -30°F (-35°C) 19| © amar, s ©
s 2 gt
1 5 Date Installed
___Jo\__
USE ONLY BORON FREE A L o
17| TYPEANTIFREEZE — o)
WHEN ADDING OR 8 =
REPLACING COOLANT

3
Y | e &

FROM SEALED CONTAINER

= @O 21 22 )

— e
SPECIAL RADIAL TIRES AND WHEELS

‘Use onty Michelin ® Sres speci!
o s e 20
Use ONLY tock i ﬂ?:gﬁ“twﬂhrﬂllm

- A | N |

Use of cher wheels can caioe whoel fefurs.

oo —— THIS TRUCK HAS A DIESEL SOOT TRAP. FOLLOW DEFLATE TIRE BEFORE

c,...,,.....h':.iﬁfimw CLEANING INSTRUCTIONS IN OPERATING MANUAL. REMOVING WHEEL NUTS
biaa-type bres. AN Srurs ncd whoels by thasame typs.
24 25 26
HO191117

CiSLA JEDNOTLIVYCH DiLU NALEZNETE V KATALOGU DiLU.
Obrazek 4. Vystrazné a bezpecnostni stitky (Stranka 3 z 3)
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Popis modelu

Legenda k obrazek 4
1. HORLAVY PLYN LPG 14.  STITEK DIESELOVEHO PALIVA (NENi ZNAZORNEN)
2.  VYSTRAHA — PREKLOPENI 15.  STITEK PREVODOVKY (POUZE PRIKLAD)
3. VYSTRAHA, PROVOZ 16.  STITEK ZVEDANI A NAKLANENI
4.  NEVOZTE SPOLUJEZDCE 17.  STITEK NEMRZNOUCI KAPALINA BEZ OBSAHU BORU
5.  VYSTRAHA, PARKOVACI BRZDA 18. VYSTRAHA, NEMRZNOUCI KAPALINA
6.  VYSTRAHA, ZDVIHACI ZARIZENI 19. VYSTRAHA, NADRZ LPG
7.  TYPOVY STITEK 20. VAROVANI O BRZDOVE KAPALINE (POUZE PNEUMATICKE)
8.  VYSTRAHA, OCHRANA HNACIHO USTROJI 21.  ZAJISTOVACI PLYNOVY TLUMIG
9.  ZAKAZ VSTUPU NA NEBO POD VIDLICE 22. VYSTRAHA, OTEVRENI KAPOTY
10. VYSTRAHA, ZDVIHACI ZARIZENi 23. VYSTRAHA, ETER (POUZE DIESEL)
11.  VOLITELNE HODNOCEN| POZARNI BEZPECNOSTI 24. RADIALNI PNEUMATIKY A RAFKY (POUZE VZDUCHOVE PNEUMATIKY)
12.  VYSTRAHA — VENTILATOR 25. VYSTRAHA, LAPAC VYFUKOVYCH SAZi (POUZE DIESEL) _
13.  STITEK PAKOVEHO OVLADACE 26. VYSTRAHA, PRASKLY RAFEK (POUZE VZDUCHOVE PNEUMATIKY)

TENTO STITEK PARKOVACI BRZDY (VIZ LIST 2) SE POUZIVA U VYSOKOZDVIZNYCH VOZIKU VYROBENYCH PO LEDNU 2012.

Pristrojovy panel

A vz
A VAROVANI
Pokud kterykoli z pfistroji, pak nebo pedall nepracuje tak, jak je
popsano v nasledujicich tabulkach, neprodlené tento problém
oznamte. NEPROVOZUJTE vysokozdvizny vozik, dokud nebude
problém odstranén.

POZNAMKA: U model(l vysokozdviZnych vozikdl, které jsou popsany v této
priruéce, leva strana pfistrojového panelu (viz obrazek 5) nevykonava
Zadné funkce.

Pristrojovy panel — vstupy pravého displeje

Elektrické vysokozdviZzné voziky, které jsou popsany v této pfiruéce, mohou
mit nékolik odliSnych variant a konfiguraci. Podle vybaveni na voziku se
mohou vystrazna svétla a kontrolky na pravé strané pfistrojového panelu
li$it a vozik nemusi mit v8echna vystrazna svétla a kontrolky znazornéné
na obrazek 6a tabulka 2.
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VSTUPY LEVEHO DISPLEJE

LCD DISPLEJ

VSTUPY PRAVEHO DISPLEJE
VYSTRAZNA SVETLA A KONTROLKY
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A. LEVA STRANA DISPLEJE — VOLBA KABINAH2.0-3.5FTPOUZE B. PRAVA STRANA DISPLEJE

Obrazek 6. Pristrojovy panel
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Tabulka 2. Pristrojovy panel — vstupy pravého displeje (Viz obrazek 6)

Pol. é. Polozka Funkce i
1 Napajeni ZAPNUTO/ ® Pokud je vozik vybaven funkci startovani bez kli¢e, systém pohonu voziku se uvede do stavu ZAPNUTO Il

VYPNUTO (ON/OFF) (ON) stisknutim tohoto tlacitka. Chcete-li uvést systém pohonu a motor voziku do stavu VYPNUTO (OFF),
stisknéte opét tlacitko ZAPNUTO/VYPNUTO (ON/OFF)pro napajeni.

Pokud je vysokozdvizny vozik vybaven spinacim kli¢em, symbol napajeni ZAPNUTO/VYPNUTO (ON/OFF)
je nahrazen symbolem poditadio hodin.

2 Start motoru Toto tlacitko se pouziva, pokud je vozik vybaven funkci startovani bez klice. Motor se nastartuje stisknutim ¢
podrZenim tohoto tlacitka. Napajeni voziku musi byt pfed nastartovanim motoru zapnuto v poloze ZAPNUTOI
(ON) (stisknutim tlaCitka Napajeni ZAPNUTO/VYPNUTO (ON/OFF)).

Pokud je vysokozdvizny vozik vybaven spinacim klic¢em, grafické znazornéni Start motoru je zakryto a funkce I
vypnuta. ’

Timto tlagitkem se aktivuje a deaktivuje funkce uzamykani 1. rychlostniho stupné u vozik(i vybavenych ]
P | pfevodovkou DuraMatch Plus 2. '

3 Tla€itko zamykani (1.
stuperl)

|

4 Tlagitko #1 Je-li vozik vybaveny pfevodovkou DuraMatch Plus 2, funkce uzamykani 1. rychlostniho stupné a tladitko #1 ;

jsou umisténé na pristrojovém panelu se spinadi. Pokud se obsluha nebo vedouci pracovnik nachazi v hiavni I
nabidce pro zadani a spravu hesel, funkce zamykani 1. rychlostniho stupné je vypnuta a tladitkem je mozné
zadat Cislo 1 v heslech. Je-li vysokozdvizny vozik vybaveny pfevodovkou DuraMatch Plus 2, poté Ize pouZit
toto tladitko pouze k zadavani hesla #1.

5 Predni svétla Q Timto tladitkem se ovladaji predni osvétlovaci reflektory a boéni obrysova svétia u vozik( vybavenych touto

////I moZnosti.
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Tabulka 2. Pfistrojovy panel - vstupy pravého displeje (Viz obrézek 6) (pokracovat)

Pol. ¢. Polozka Funkce

6 Tlacgitko #2 Pokud je vozik vybaven pfednimi svétly, tlacitko #3 a tlagitko pfednich svétel budou na stejném misté na
pristrojovém panelu.

Pokud se obsluha nebo vedouci pracovnik nachazi v hlavni nabidce pro zadani a spravu hesel, funkce Predni
svétla je vypnuta a tlacitko je aktivovano k zadani &isla 2 v heslech. Pokud vysokozdvizny vozik neni vybaven
prednimi svétly, pak toto tlacitko funguje pouze pro vioZeni znaku #2 v heslech.

7 Tlacditko Enter * Toto tlagitko slouzi k zadani nabidky, k navigaci a k zadani dat.
8 Zadni svétla O Toto tlacitko ovlada zadni svétla na vysokozdvizném voziku, ktery je takto vybaven.
TN\
9 Tlacitko #3 Pokud je vozik vybaven zadnimi svétly, tlacitko #3 a tlagitko zadnich svétel budou na stejném misté na

pFistrojovém panelu.

Pokud se obsluha nebo vedouci pracovnik nachazi v hiavni nabidce pro zadani a spravu hesel, funkce Zadni
svétla je vypnuta a tlagitko je aktivovano k zadani &isla 3 v heslech. Pokud vysokozdvizny vozik neni vybaven
zadnimi svétly, pak toto tlacitko funguje pouze pro vioZeni znaku #3 v heslech.

10 Posun dolll Toto tlacitko slouzi nasledujicim funkcim:
* Snizovani hodnoty vybrané provozni funkce

* Posun seznamem moznych vybérl z nabidky smérem dolG

11 Tlacitko #4 Tlagitko Posun doll a #4 jsou na stejném misté na pfistrojovém panelu. Pokud se obsluha nebo vedouci
pracovnik nachazi v hlavni nabidce pro zadani a spravu hesel, funkce posun doli je vypnuta a tlagitko je
aktivovano k zadani ¢isla 4 v heslech.
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Tabulka 2. Pristrojovy panel — vstupy pravého displeje (Viz obrazek 6) (pokraéovat)

Pol. ¢. Polozka Funkce

12 Posun nahoru Toto tla€itko slouzi nasledujicim funkcim: :
* Zvy3ovani hodnoty vybrané provozni funkce I

* Posun seznamem moznych vybérl z nabidky smé&rem nahoru

13 Tlacitko #5 Tlacitko Posun nahoru a #5 jsou na stejném misté na pfistrojovém panelu. Pokud se obsluha nebo vedouci l
pracovnik nachazi v hlavni nabidce pro zadani a spravu hesel, funkce posun nahoru je vypnuta a tlagitko je

zprovoznéno k zadani &isla 5 v heslech. ‘

14 Cita& hodin Pokud je vozik vybaveny klicovym spinatem ve stavu ZAPNUTO (ON), zobrazi se hodiny motoru na LCD
displeji na pravé strané druhé fady. Pokud je vozik ve stavu VYPNUTO (OFF), stisknéte tlagitko poditadla I

hodin, zobrazite tak hodiny motoru.

V pfipadé vozikid s funkci startovani bez klice, pokud je vozik ve stavu ZAPNUTO (ON), zobrazi se hodiny
motoru na LCD displeji na pravé strané druhé fady. Pokud je vozik ve stavu VYPNUTO (OFF), mohouse i.
hodiny motoru zobrazit pfi pfistupu k nabidce za G¢elem zadani hesla. K zobrazeni hodin motoru neni heslo
nutné.

Z dajl téchto provoznich hodin vychazeji Easova doporuéeni pro pravidelnou tdrzbu. |

15 Umyti pfedniho skla @ Na vozicich s moZnosti kabiny, stlacte toto tlacitko pro umyti pfedniho skla. Stérage predniho skla se |
i

automaticky zapnou a vypnou. I

Na vozicich s moznosti kabiny, stlatte toto tlagitko pro ZAPNUTI stérage predniho skla. Znovu stladte toto I
tladitko pro VYPNUTI stérace predniho skia.

16 Stérac predniho skla

|
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Popis modelu

Tabulka 2. Pristrojovy panel —- vstupy pravého displeje (Viz obrazek 6) (pokracovat)

Pol. ¢. Polozka

Funkce

17 Stérac zadniho skla Na vozicich s moznosti kabiny, stlacte toto tlacitko pro ZAPNUTI stérace zadniho skla. Znovu stiagte toto
tlacitko pro VYPNUTI stérace zadniho skia.

Pristrojovy panel — LCD displej a vystrazna
svétla a kontrolky

Na LCD displeji (viz obrazek 7) jsou pro operatora zobrazovany zpravy
rtznych funkci. LCD displej mlze zobrazovat zpravy na dvou Fadcich

s maximalnim poétem 20 znakUl. Na displeji se rovnéz zobrazi sloupcové
grafy tvofené plnymi bloky o rlizné vysce.

Pokud je vozik v provozu, zobrazi se na LCD displeji nasleduijici informace:
* Teplota chladici kapaliny motoru (standardni)
* Mnozstvi paliva, naftové a benzinové motory (standardni)

Teplota chladici kapaliny motoru se zobrazi v hornim fadku a mnozstvi
paliva ve spodnim fadku. Pokud jsou k dispozici moznosti hmotnosti
nakladu a rychlosti, stisknéte tlacitko pro posun dolli a zobrazite informace
o téchto funkcich. Stisknutim tlacitka pro posun nahoru se vratite k

zobrazeni teploty chladici kapaliny motoru a mnozstvi paliva. Pokud se
vyskytne porucha, zobrazi se v hornim fadku ¢islo poruchy. Na pravé strané
horniho fadku se po celou dobu, kdy je vybran zobrazeny text, zobrazi denni
doba. Je-li teplota hydraulického oleje vy$si nebo nizsi nez stanovené
meze, zobrazi se zprava ,HYD TEMP/FUNCTION REDUCED*.

Vystrazna svétla a symboly ukazatelll znazornéné v obrazek 7 se vyskytuiji
u vSech modeld vysokozdviznych vozik(l. Podle vybaveni na voziku se
mohou vystrazna svétla a kontrolky na pfistrojovém panelu lisit a ne
vSechna vystrazna svétla a kontrolky znazornéné na obrazku obrazek 7se
rozsviti. Jsou-li vystrazna svétla a ukazatele zapnuty, obsluha uvidi
prislusny symbol. Jsou-li vystrazna svétla a ukazatele vypnuty, obsluha
uvidi Cerny panel. Pokud neni v tabulka 3uvedeno jinak, v8echna
naprogramovana vystrazna svétla a kontrolky budou svitit po dobu dvou
vterin (kontrola startu), kdy je pohon systému uveden do stavu ZAPNUTO
(ON).
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A. LCDDISPLEJ B. VYSTRAZNA SVETLA A KONTROLKY

Obrazek 7.
Pristrojovy panel — LCD displej a vystrazna svétla a kontrolky
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Popis modelu

Tabulka 3. Pristroje — vystrazna svétla a kontrolky (Viz obrazek 7)

svétla a svétla
prevodovky

Pol. ¢ Polozka Funkce

1 Signal kontrolky levého Tato zelena kontrolka blikne a zhasne, pokud bude vybran signal levého ukazatele sméru jizdy. Neni
ukazatele sméru jizdy <:] zapnuto pfi kontrole startu.

2 Vystrazné svétlo, Tato Zluta kontrolka je zapnuta, pokud je systém ve stavu ZAPNUTO (ON) a vypne se, jakmile je zadan
ukazatel stavV CHODU. Tato kontrolka se rovnéz rozsviti, pokud se vyskytne porucha souvisejici s motorem Neni
poruchy zapnuto pfi kontrole startu.
motoru

3 Vystrazné svétlo, Toto Zluté svétlo se rozsviti, pokud se vyskytne porucha, ktera nesouvisi s motorem.
ukazatel
poruchy
sytému

4 Kontrolka ucpani Pokud je vysokozdizny vozik vybaven bali¢kem pro sledovani, Zluté svétlo sledovani piekazek ve
vzduchového filtru vzduchovém filtru se rozsviti, kdyz snimac prekazek ve vzduchovém filtru zaznamena prekazku ve

vzduchovém filtru.
=
5 Kontrolky, smérova Zelena smérova svétla budou svitit, jakmile obsluha vybere smér jizdy. Bude-li pfevodovka uvedena do

polohy N’EUTRI-'\L, rozsviti se zelené pismeno N a ziistane rozsviceno, dokud bude pifevodovka na stupni
NEUTRAL.
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HYSTER

Tabulka 3. Pristroje — vystrazna svétla a kontrolky (Viz obrazek 7) (pokracovat)

pravého ukazatele
sméru jizdy

Pol. ¢ Polozka Funkce |
6 Vystrazné svétlo, "IN 4
ukazatel nespravné (K@ & UPOZORNENI
hladiny brzdové e Pokud kontrolka sviti za chodu motoru, je hladina brzdové kapaliny pfiliS nizka.
kapaliny Tato dervena kontrolka brzdové kapaliny se rozsviti, pokud spina¢ hladiny brzdové kapaliny zazhamena
stav nizké hladiny brzdové kapaliny
7 Vystrazné svétlo, A N
wkazatel chybné A VAROVANI
funkce PFi provozovani voziku si vzdy zapnéte bezpecnostni pas.
bezpecnostnich past Cervena kontrolka se rozsviti na dobu 10 vtefin poté, co byl pohonny systém uveden do stavu ZAPNUTO
(ON). Neni zapnuto pfi kontrole startu.
8 Vystrazné svétlo, A sl
haatol () A VAROVANI
chybné funkce PFi opousténi voziku vzdy aktivujte parkovaci brzdu.
parkovaci brzdy Tato &ervena kontrolka parkovaci brzdy se rozsviti pokazdé, kdyz je systém pohonu ve stavu ZAPNUTO ’
(ON) a paka parkovaci brzdy je posunuta do vybrané polohy. Kontrolka bude blikat pokazdé, kdy bude
vystrazny alarm parkovaci brzdy aktivni. Neni zapnuto pfi kontrole startu. |
9 Vystrazné svétlo, O | Tato ¢ervena kontrolka alternatoru bude blikat, pokud systém nebude ve stavu VYPNUTO (OFF) a
ukazatel = ||| alternator nebude ve stavu nabijeni. To zahrnuje rozsviceni pfi zapnutém systému pohonu, dokud nebude
chybné funkce dosazeno normalniho provozniho minima. Neni zapnuto pfi kontrole startu.
alternatoru
10 Signal kontrolky Tato zelena kontrolka blikne a zhasne, pokud bude vybran signal pravého ukazatele sméru jizdy. Neni

zapnuto pfi kontrole startu.
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Tabulka 3. Pristroje — vystrazna svétla a kontrolky (Viz obrazek 7) (pokracovat)

Pol. é. Polozka Funkce

11 Vystrazné svétlo,

ukazatel chybného & UPOZORNENI
tlaku/teploty Nepokracujte v pouzivani voziku, pokud kontrolka sviti.
prevodoveho oleje Tato Cervena kontrolka se rozsviti, pokud teplota pfevodového oleje dosahne Grovné nastavené pro

vystrahu.

Pokud se kontrolka rozsviti, a jestlize je vozik vybaven volitelnou ochranou hnaci jednotky, vykon voziku
se snizi. Uvedte vozik do stavu VYPNUTO (OFF) a oznamte neprodiené servisnimu pracovnikovi nutnost
opravy. Pokud vozik neni vybaven volitelnou ochranou hnaci jednotky a kontrolka se rozsviti pfi bézicim
motoru, uvedte motor okamzité do stavu VYPNUTO (OFF) a nechte vozik opravit servisnim technikem.

chybného Pokud se za chodu motoru rozsviti €ervena kontrolka, motor okamzité zastavte.

tlaku motorového
oleje

12 Vystrazné svétlo, v
Lysrazie sveto ’@‘_ A\ UPOZORNENI

Tato Cervena kontrolka se rozsviti, pokud systém nebude ve stavu VYPNUTO (OFF) a Cidlo tiaku oleje
zaznamena nedostatecny tlak. To zahrnuje rozsviceni pfi stavu systému pohonu ZAPNUTO (ON), dokud
nebude dosazeno normalniho provozniho minima. Neni zapnuto pfi kontrole startu.

Jakmile se rozsviti kontrolka, prejde vozik, pokud je vybaven volitelnou ochranou hnaci jednotky, do
rezimu vypnuti motoru. Pfislusné postupy Vypnuti motoru naleznete v oddilu Provozni postupy Pokud
vozik neni vybaven volitelnou ochranou hnaci jednotky a kontrolka se rozsviti pfi bézicim motoru, uvedte

motor okamzité do stavu VYPNUTO (OFF) a nechte vozik opravit servisnim technikem.
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Tabulka 3. Pristroje — vystrazna svétla a kontrolky (Viz obrazek 7) (pokracovat)

ukazatel
nespravné hladiny
chladici kapaliny v
chladici

Pol. ¢ Polozka Funkce |
13 Vystrazné svétlo, L4 |
ukazatel nespravné & UPOZORNENI
teploty chladici Pokud kontrolka sviti za chodu motoru, je hladina brzdové kapaliny pfili$ nizka. |
kapaliny motoru Pokud se toto &ervené svétlo rozsviti za bé&hu motoru, udava, ze teplota chladici kapaliny dosahla hodnoty
110 °C (230 °F) nebo vyssi.
Jakmile se rozsviti kontrolka, pfejde vozik, pokud je vybaven volitelnou ochranou hnaci jednotky, do
rezimu vypnuti motoru. Pfislusné postupy Vypnuti motoru naleznete v oddilu Provozni postupy Pokud I
vozik neni vybaven volitelnou ochranou hnaci jednotky a kontrolka se rozsviti pfi bézicim motoru, uvedte
motor okamzité do stavu VYPNUTO (OFF) a nechte vozik opravit servisnim technikem. |
14 Vystrazné svétlo, |

A UPOZORNENI

Pokud kontrolka sviti za chodu motoru, je hladina brzdové kapaliny pFili$ nizka. l

Pokud je vysokozdizny vozik vybaven balickem pro sledovani, Cervené vystrazné svétlo se rozsviti, kdyz
snimac urovné chlazeni radiatoru zaznamena pfili$ nizkou uroven chlazeni radiatoru. |

Jakmile se rozsviti kontrolka, prejde vozik, pokud je vybaven volitelnou ochranou hnaci jednotky, do
rezimu vypnuti motoru. Pfisludné Vypnuti motoru postupy naleznete v oddilu Provozni postupy. Pokud I
vozik neni vybaven volitelnou ochranou hnaci jednotky a kontrolka se rozsviti pfi béZicim motoru,
prepnéte okamzité motor do stavu VYPNUTO (OFF) a zkontrolujte hladinu chladici kapaliny. Pokud je l
hladina chladici kapaliny dostacujici, nechte vozik opravit servisnim technikem.
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Tabulka 3. Pristroje — vystrazna svétla a kontrolky (Viz obrazek 7) (pokracovat)

Pol. ¢. Polozka Funkce

16 Vystrazné svétlo, A
ukazatel mnozstvi UPOZORNENI
paliva Dbejte, aby béhem provozu voziku nedoslo k vycerpani plynu LPG. Nebude-li ve silné zatizeném
Ukazatel l> voziku dostatek plynu LPG, dojde k prehrati voziku a poskozeni katalyzatoru.
poruchy Tato Zluta kontrolka se rozsviti, pokud je mnoZstvi paliva udané spinac¢em &idla hladiny paliva nebo tlaku

LPG nizké. Pokud tato kontrolka sviti, zbyva v palivové nadrzi 1/16 paliva pro dieselové voziky. Palivové
nadrze vozik( s LPG budou prazdné béhem 30 vtefin po prvnim rozsviceni kontrolky.

16 Kontrolka, . | Tato Zluta kontrolka se rozsviti, pokud obsluha zvoli funkci uzamykani 1. rychlostniho stupné u voziku
Zamykani (prvni stupen) P [vybaveném pfevodovkou DuraMatch Plus 2. Tato kontrolka bude blikat, dokud rychlost voziku a otagky
(Prevodovka motoru nebudou tak nizké, aby dovolily pfefadit na 1. rychlostni stupen a zustane svitit, dokud je funkce
Duramatch™ Plus 2) zamykani 1. rychlosti aktivni. Neni zapnuto pfi kontrole startu.

17 Ukazatel odlu¢ovace Tato Zluta kontrolka bude svitit, pokud bude €idlo odlucovace vody od paliva udavat, Ze musi byt
vody (pouze diesel) vypusténa voda. Neni zapnuto pfi kontrole startu.

18 Ukazatel studeného Tato Zluta kontrolka bude svitit po dobu az 10 vtefin po nastartovani motoru, coz signalizuje, Ze Zhavici
startu (pouze diesel) svi€ky funguji spravné pfi teplotach az do teploty chladici kapaliny 80 °C (176 °F).
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Ovladaci prvky operatora
(Viz tabulka 4 a obrazek 8).

A VAROVANI

Pokud kterykoli z ovladacich prvki, pfistroju, pak nebo pedald
nepracuje tak, jak je popsano v nasledujicich tabulkach, neprodlené
tento problém oznamte. NEPROVOZUJTE vozidlo, dokud nebude
problém odstranén.
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DALSi KONFIGURACE PEDALU V PROSTORU VOZiKU NALEZNETE V OBRAZEK 9.

Obrazek 8. Ovladaci prvky operatora (Stranka 1 z 2)

33



HYSTER

Popis modelu

]
|

®
il ______:.,--':"; E
WAL °
./“\;: ¥, -r;T':_\: 0
N |
=\ ®
\[o eEF
R
— (@]

gB=
4 | ,
; M H-
| =0 | |
i

BO190678

34




Popis modelu

g
X
S e
- e
2 =
| e ——
0o A==
Y
I
o
19
—————
e a—
| =mremevem— | | s m— ]
=== —— P ——
=== - E—— _
e @ e
© < —— —
-
N
p
Q
(+}
=
0]
-]
C
o
=]
o
-l
{eoe——r |
e |
—_——————
——
_—
—————— —
| e rr— | | e —————
| ——— [ e—————.}
M ———— | e |
o —
— | e——
|| err— e
e 7
[ ———
| e amm— )

- HYSTER

Obrazek 9. Konfigurace pedalti v prostoru voziku




Popis modelu
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Tabulka 4. Oviadaci prvky operatora (Viz obrazek 8)

Pol. € Polozka Funkce [
1 |Volant Volant ovlada polohu fidicich kol. |
2 Pedal pomalé jizdy/brzdy Zménou polohy pedalu pomaly chod/brzda se mﬂ?.e fidi€ s vozikem pomalu pohybovat, zatimco vysokél
otacky motoru jsou pouZity pfi zdvihani bfemen. Uplné seslapnuti pedalu odpoji pfevodovku a zapoji

5 ) provozni brzdy. Kdyz je béhem normalniho provozu seslapnut pedal brzdy, rozsviti se brzdova svétla.

\k J Stroje se pedalem MONOTROL® nebo Ize startovat, kdyz je plné seslapnuty pedal pomalé jizdy/brzdy, I
‘ nebo je zatazena parkovaci brzda.

BO190617 |
3 Paka mechanizmu naklonu Chcete-li vyzvednout sloupek fizeni, zatahnéte za paku naklonu a sloupek fizeni se zvedne. Jakmile !

sloupek fizeni dosahne poZadované polohy, uvolnéte paku. Chcete-li spustit sloupek fizeni dold,
uchopte volant a zatahnéte za paku. Zatahnéte sloupek volantu do pozadované polohy.
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Popis modelu

Tabulka 4. Ovladaci prvky operatora (Viz obrazek 8) (pokracovat)

Polozka

Funkce

Klakson l

Tlacitko klaksonu ovlada cinnost klaksonu.

Paka parkovaci brzdy

,".\ r'é -
M VAROVANI
K zajisténi spravného brzdéni je treba korektni nastaveni. Nastavovaci postupy jsou uvedeny v
oddilu Udrzba.

Pri opousténi voziku vzdy aktivujte parkovaci brzdu.

POZNAMKA: V sedadce je umisténo &idlo, které aktivuje akusticky alarm. Pokud fidi¢ opusti sedadlo a
ponecha spinaci kli€ bud v poloze ZAPNUTO (ON) nebo VYPNUTO (OFF) bez zajisténi parkovaci
brzdou, rozezni se na 10 vtefin alarm.

Vozik je vybaven pakou, kterou Ize aktivovat parkovaci brzdu. Zatazenim za paku aktivujete parkovaci
brzdu. Palcem uvolnéte tlaCitko na pace, kdyz chcete prfemisténim paky dopiedu uvolnit parkovaci brzdu.

U stroji se pedalem MONOTROL® nebo pedalem se zataZzenim parkovaci brzdy pfevodovka uvede do
stupné NEUTRAL. Kdyz operator opousti vysokozdvizny vozik, musi byt parkovaci brzda vzhledem ke
sklonu nebo stavu povrchu vzdy piné zatazena. Vozik Ize startovat se zataZenou parkovaci brzdou.

PO
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Tabulka 4. Ovladaci prvky operatora (Viz obrazek 8) (pokrac¢ovat)

Pol. ¢ Polozka Funkce i
6 Pedal pomalé ~—— _ _ __——=—|Zménou polohy pedalu pomaly chod/brzda se mﬁ’ie fidi¢ s vozikem pomalu pohybovat, zatimco vysokéI
jizdy/brzdy W ‘ otacky motoru jsou pouZity pfi zdvihani biemen. Uplné seslapnuti pedalu odpoji pfevodovku a zapoji

| | provozni brzdy. Motor ize startovat, kdyZ je pedal pomalé jizdy/brzdy piné seslapnut a smérova ovlédacil

'\ / paka je v neutralu.

|
\ Ji |
BO190632 |
7 Brzdovy pedal Hf—————— ataﬁ Tento pedal, ovladany pravou nohou fidi¢e, ovlada provozni brzdy. i
m |
BO190632
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Popis modelu

Tabulka 4. Ovladaci prvky operatora (Viz obrazek 8) (pokracovat)

Polozka

Funkce

Ovladaci paka

zdvihani/spousténi

o
il
8]
Sana)

F/R | LIFT
BO190623

POZNAMKA: Ruéni hydraulické ovladaci paky jsou u vozikii popsanych v této priru¢ce bézné (viz
obrazek 8). Pro hydraulické funkce jsou k dispozici dva voliteIné oviadaci prvky: elektronické hydraulické
packy (viz obrazek 8) a pakovy ovladac (vizobrazek 10 a tabulka 5).

POZNAMKA: Pokud chce obsluha manipulovat packami, musi sedét na sedadle a loketni opérka musi

byt v dolni poloze.

Ovladaci paka zvedani/spousténi mize byt bud’ prvni ru¢ni paka nebo prvni packa napravo od sedadla
obsluhy. TaZenim ovladaci paky dozadu smérem k operatorovi zdvihate upinaci desku a vidlice. Upinaci

desku a vidlice spustite zatlacenim paky dopiedu.
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HYSTER

Tabulka 4. Oviadaci prvky operatora (Viz obrazek 8) (pokracovat)

Polozka

Funkce

Ovladaci paka
naklanéni

(7 \ | POZNAMKA: Ruéni hydraulické ovladaci paky jsou u voziki popsanych v této piirucce bézné (viz
@ Sé obrazek 8). Pro hydraulické funkce jsou k dispozici dva volitelné ovladaci prvky: elektronické hydraulické
packy (viz obrazek 8) a pakovy oviada¢ (vizobrazek 10 a tabulka 5).

@ POZNAMKA: Pokud chce obsiuha manipulovat s packami, musi sedét na sedadle a loketni opérka musi
—~ __J) byt v dolni poloze.

Ovladaci paka naklapéni muze byt bud’ druha ruéni paka nebo druha packa napravo od sedadla obsluhy.

k operatorovi naklopite zvedaci zafizeni a vidlice dozadu.

RTST
BO190624

l

Posunutim paky dopfedu naklopite zvedaci zafizeni a vidlice dopfedu. TaZenim paky dozadu smérem |
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Popis modelu

Tabulka 4. Ovladaci prvky operatora (Viz obrazek 8) (pokracovat)

RTST
BO190624

Pol. ¢. Polozka Funkce
9 Ovladaci paka Tyto voziky mohou byt vybaveny funkci Navrat ke stabilnimu nakionu (Return to Set Tilt -RTST), pokud
(pokraco [naklanéni g SE maji elektronické packy. Moznost RTST automaticky zastavi funkci naklanéni v nastaveném bodé.
vani) Chcete-li potlacit moznost RTST, stisknéte tlacitko pro ruéni ovladani, které se nachazi za packou

naklanéni a potla¢te packu dopiedu nebo zatahnéte dozadu.

RTST ma slouzit jako pomoc operatorovi pii umisténi vidlic nebo vybaveni pro jejich pouZiti,
minimalizovat tak po$kozeni vyrobkd a usnadnit manipulaci s nakladem. P¥i fizeni voziku je tfeba
dodrzovat opatrnost v souladu s pokyny pro manipulaci s nakladem, jak je popsano v Provozni
techniky oddilu Provozni postupy této Provozni pfirucky.
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HYSTER

Tabulka 4. Ovladaci prvky operatora (Viz obrazek 8) (pokracovat)

Pol. ¢.

Polozka

Funkce

10

Rucni ovladaci paka pro
pridavné hydraulické
funkce (3. packa).

Viz obrazek 8.

/."‘.\ ” rd

A VAROVANI

Je-li instalovano vybaveni s klestémi, musi byt instalovana ruc¢ni ovladaci paka s pojistkou.
Spravnou paku ziskate u svého prodejce vozikl Hyster.

POZNAMKA: Ruéni hydraulické oviadaci paky jsou u vozik popsanych v této priruéce bézné (viz
obrazek 8). Pro hydraulické funkce jsou k dispozici dva volitelné ovladaci prvky: elektronické hydraulické
packy (viz obrazek 8) a pakovy oviadac (vizobrazek 10 a tabulka 5).

dva zpUsoby provozu, v zavislosti na nainstalovaném vybaveni.

POZNAMKA: Pokud je vozik vybaven pouze tfemi pakami a vybavenim s kle$témi, posledni (tfeti) paka
ovlada funkci kiesti.

Ovladaci paka s pojistkou — pridavna zarizeni s funkci upinky: Paka je napinana pruZinou a vraci
se smérem k obsluze. Paka se ovlada posouvanim doprava, dopfedu a zpét.

Ovladaci paka bez pojistky - pfidavna zafizeni bez funkce upinky: Paka se ovlada pohybem dopiedu
a dozadu.

1

Treti ruéni ovladaci paka je instalovana napravo od ruéni ovladaci paky naklanéni. Tato paka mlze mit -
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Popis modelu

Tabulka 4. Oviadaci prvky operatora (Viz obrazek 8) (pokracovat)

Polozka

Funkce

Elektronicka oviadaci packa pro
pridavné hydraulické funkce (3. packa).
Vizobrazek 8.

B0210023
1. TLACITKO POTLACENI

Treti elektronicka ovladaci packa je instalovana vpravo od elektronické ovladaci packy naklanéni. Tato
paka muze mit dva zplisoby provozu, v zavislosti na nainstalovaném vybaveni.

POZNAMKA: Pokud chce obsluha manipulovat packami, musi sedét na sedadle a loketni opérka musi
byt v dolni poloze.

POZNAMKA: Pokud je vozik vybaven pouze tfemi pakami a vybavenim s kiedtémi, posledni (teti) paka
ovlada funkci klesti.

Vozik s vybavenim s kiestémi: Pro spusténi klesti posunite packu dozadu. Chcete-li uvolnit klesté,
stisknéte tlacitko pro ruéni ovladani, které se nachazi za packou a potlacte packu dopredu.

Voziky bez vybaveni s klestémi: Paka se ovlada pohybem dopredu a dozadu. Paka se po uvolnéni
vraci do neutralni polohy pomoci pruziny.
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Tabulka 4. Oviadaci prvky operatora (Viz obrazek 8) (pokracovat)

Pol. ¢. Polozka Funkce ]
11 Ruéni oviadaci paka pro POZNAMKA: Ruéni hydraulické ovladaci paky jsou u vozikil popsanych v této pfiruéce bézné (viz |
pridavné hydraulicke funkce obrazek 8). Pro hydraulické funkce jsou k dispozici dva volitelné ovladaci prvky: elektronické hydraulické
(4. packa). packy (viz obrazek 8) a pakovy ovladag (vizobrazek 10 a tabulka 5).
Viz obrazek 8.

Ctvrta ruéni ovladaci paka je instalovana napravo od tieti ruéni ovladaci paky. Tato paka mze mit dva
zpUsoby provozu, v zavislosti na nainstalovaném vybaveni.

POZNAMKA: Pokud je vozik vybaven &tyfmi pakami a vybavenim s kletémi, posledni (étvrta) paka
ovlada funkci klesti.

Ovladaci paka s pojistkou — pridavna zarizeni s funkci upinky: Paka je napinana pruZinou a vraci
se smérem k obsluze. Paka se ovlada posouvanim doprava, dopfedu a zpét.

Ovladaci paka bez pojistky - pridavna zarizeni bez funkce upinky: Paka se ovlada pohybem dopiedu
a dozadu.
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Popis modelu

Tabulka 4. Oviadaci prvky operatora (Viz obrazek 8) (pokrac¢ovat)

Polozka

Funkce

Elektronicka ovladaci packa pro
pridavné hydraulicka funkce (4.packa).
Vizobrazek 8.

B0O210024
1. TLACITKO POTLACENI

Cturta elektronicka ovladaci paka je instalovana napravo od tieti elektronické oviadaci paky. Tato paka
mdze mit dva zplisoby provozu, v zavislosti na nainstalovaném vybaveni.

POZNAMKA: Pokud chce obsluha manipulovat packami, musi sedét na sedadle a loketni opérka musi
byt v doini poloze.

POZNAMKA: Pokud je vozik vybaven &tyfmi pakami a vybavenim s kledtémi, posledni (¢tvrta) paka
ovlada funkci klesti.

Vozik s vybavenim s klestémi: Pro spusténi kiesti posurite packu dozadu. Chcete-li uvolnit klests,
stisknéte tlacitko pro rucni oviadani, které se nachazi za packou a potlacte packu dopredu.

Voziky bez vybaveni s kleStémi: Paka se oviada pohybem dopiedu a dozadu. Paka se po uvolnéni
vraci do neutralni polohy pomoci pruziny.

P g ey
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HYSTER

Tabulka 4. Oviladaci prvky operatora (Viz obrazek 8) (pokracovat)

Polozka

Funkce ;

B0O210067
Paka ovladani sméru

POZNAMKA: V sedaéce je umisténo &idlo, které aktivuje akusticky bzugak. Pokud fidi¢ opusti sedadlo}I
a ponecha spinaci kli¢ v poloze Zapnuto (ON) a paku v jiné poloze nez Neutral, bude se bzucak stfidavé
zapinat a vypinat po dobu 10 sekund.

Smeérova ovladaci paka pro pifevodovku se nachazi na levé strané pfistrojovy panel. Spina¢ oviadani
sméru jizdy se pouziva u vysokozdviznych vozik(, které nemaji pedal MONOTROL®. Smérova ovladaci
paka ma tfi polohy, které jsou oznaceny tfemi zelenymi kontrolkami na levé strané pfistrojového panelu
(viz obrazek 7 a. tabulka 3): VPRED, NEUTRAL (N) A VZAD. Zafazenim paky do jedné z poloh danéhoi
sméru zahajite jizdu. Pri startovani motoru musi byt smérova ovladaci paka v polozeNEUTRAL (N).
Pokud bude paka v poloze DOZADU, budou svitit svétla couvani a je-li ve vybaveni signal couvani, bude
aktivovan.

Je-li vysokozdvizny vozik vybaven MONOTROL pedalem, packa na levé strané prepinaciho bloku
displeje funguije jako packa signalizace otoceni. Posurite paku nahoru pro signalizaci oto€eni doprava.
Zatahnéte paku dold pro signalizaci otoceni doleva.

13

Kli¢ zapalovani

BO190097

POZNAMKA: Neni zde #4dné mechanické blokovani, které by zabranilo otoceni klicku do polohy |
START, pokud pfed tim nebyl pfepnut do polohy VYPNUTO (OFF). Software Vehicle System Manager
(VSM) vSak zabranuje napajeni startéru, pokud je motor v chodu. I
Spinaci kli¢ se naléza na pravé strané pristrojového panelu. Kli¢ zapalovani ma tfi polohy:

Poloha €. 1: Vypnuto (OFF). Odpojuje vSechny elektrické obvody kromé klaksonu a prednich a zadnich |
svétel.

Poloha &. 2: Zapnuto (ON). Zapoji véechny elektrické obvody kromé okruhu startéru. Za normainiho l
provozu je spinaci kli¢ek v této poloze.

Poloha ¢&. 3: Start. Zapoji napajeni startéru pro nastartovani motoru. Pruzina vraci kli¢ do polohy 2 |
(Zapnuto (ON) ), jakmile jej obsluha uvolni. ,
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Tabulka 4. Oviadaci prvky operatora (Viz obrazek 8) (pokracovat)

smeru

BO190335

Pol. é Polozka Funkce
14 Pedal MONOTROL®  731g] Pedal MONOTROL® nebo pedal oviada rychlost a smér jizdy voziku. Seslapnuti pravé strany pedalu
\ zplsobi pohyb voziku dozadu. Seslapnuti levé strany pedalu zplsobi pohyb voziku dopfedu. Otacky
motoru narUstaji s mirou seslapnuti pedalu. Za normalniho provozu jsou pfi zpétném pohybu voziku
m [ ) |rozsvicena svétla pro couvéani a je zapnut vystrazny signal (jako dopinék).
B0210020
15 Pedal plynu Tento pedal fidi otacky motoru a obsluha jej ovlada pravou nohou. Pouziva se u vozik( se smérovou
ovladaci pakou.
BO190098
16 Pakovy ovladac Vysokozdvizni vozik popsany v tomto manualu mize byt vybaven dopliikovym pakovym ovliadaéem pro
fizeni hydraulickych funkci. Viz obrazek 10 a tabulka 5 pro popis viastnosti pakového ovladace.
17 Packa ukazatele Pokud vysokozdvizny vozik neni vybaven MONOTROL pedalem, packa signalizace otoceni je na pravé

strané prepinaciho bloku displeje. Posurite paku nahoru pro signalizaci oto¢eni doleva. Zatahnéte paku
dolti pro signalizaci oto¢eni doprava.
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Tabulka 4. Ovladaci prvky operatora (Viz obrazek 8) (pokraéovat)

Pol. €. Polozka Funkce |
18 Prepinaé Tlagitko oviadani sméru pro pifevodovku se nachazi vedle tladitka pomocného klaksonu na loketni l
oviadani opérce. Smérova ovladaci paka se pouziva u vysokozdviznych vozikd, které nemaji pedal
sméru MONOTROL®. |
19 Tlacitko Tlacitko pomocného klaksonu je funkéni jen tehdy, kdyz je spinac s klickem nebo bez klicku v zapnuté
pomocného poloze ON (ZAP) a az 20 minut po vypnuti spinace s klickem nebo bez klicku do polohy OFF (VYP). l
klaksonu
|
Spinaé Tento spinac je k dispozici pouze u jednotek s hodnocenim pozarni bezpecnosti GS nebo LPS. Obs.luhaI
odpojeni mUiZe vypnout veskeré elektrické napajeni voziku zataZzenim rukojeti ve tvaru T umisténé mezi volantem
akumulatoru a parkovaci brzdou.
(neni zobrazen
na obrazek 8) '
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Ovladaci prvky operatora — funkce pakového

ovladace
(Viz tabulka 5 a obrazek 10).

A VAROVANI

Pokud kterykoli z ovladacich prvkil, pfistrojui, pak nebo pedalt
nepracuje tak, jak je popsano v nasledujicich tabulkach, neprodiené
tento problém oznamte. NEPROVOZUJTE vozidlo, dokud nebude
problém odstranén.

A.  POHLED ZEPREDU B. POHLED ZEZADU

Obrazek 10. Pakovy ovladac
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Tabulka 5. Oviadaci prvky operatora — funkce pakového ovladace (Viz obrazek 10)

Pol. ¢. Polozka Funkce i
1 Funkce @ POZNAMKA: Ridi¢, ktery chce pouzit pakovy ovladag, musi sedét na sedadle. |

zved:imvll , Tlaéenim pakového ovladade dopiedu spoustite upinaci desku a vidlice. Tazenim pakového ovladace dozadu
spousténi R I L |

zvedate upinaci desku a vidlice.
A. I
Spousténi

B. Zvedani |

1 Funkce naklanéni POZNAMKA: Ridi¢, ktery chce pouzit pakovy ovlada&, musi sedét na sedadle. l

Tlaéenim pakového ovladace doleva se zdvihaci zafizeni nakiani dozadu. |
Tlaéenim pakového ovladace doprava se zdvihaci zafizeni naklani dopredu.

@ POZNAMKA: Pokud je vysokozdviZny vozik vybaven moznosti vybaveni s kledtémi, funkce Navrat l
ke stabilnimu nakionu (Return to Set Tilt - RTST) neni dostupna.

Tyto voziky Ize vybavit funkci Navrat ke stabilnimu naklonu (RTST). Moznost RTST automaticky zastavi funkci !
A. Dozadu naklanéni v nastaveném bodé. Chcete-li potlaéit moZnost RTST, stisknéte tlacitko potlaceni, které se nachazi
B. Vpred pfimo pied pakovym ovladacem a zatlacte pakovy oviada€ doleva nebo doprava.

RTST ma slouzit jako pomoc operatorovi pii umisténi vidlic nebo vybaveni pro jejich pouZiti, minimalizovat
tak poskozeni vyrobk( a usnadnit manipulaci s nakladem.

Pfi fizeni voziku je tfeba podinat si opatrné v souladu s pokyny pro manipulaci s nakladem, jak je popsano v
Provozni techniky oddilu Provozni postupy této Provozni prirucky.
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Tabulka 5. Oviladaci prvky operatora — funkce pakového ovladace (Viz obrazek 10) (pokradovat)

Pol. ¢. Polozka Funkce
2,4 |Pomocna Tato poloha valecku fidi bud Funkci 3 nebo Funkce 3 a 4, podle zapojeni.
?gr?;::ﬁcké POZNAMKA: Ridig, ktery chce pouzit pakovy ovlada¢, musi sedét na sedadle.
(levy kolébkovy POZNAMKA: Pokud je vysokozdvizny vozik vybaven tfifunkénim ventilem a pfidavnymi klestémi, levy
spinac) valcovy pfepinac ovlada funkci klesti.

Voziky s pfidavnymi kleStémi: Chcete-li zapnout klesté, posurite levy valcovy piepinaé dopiedu ke klestim.
Chcete-li vypnout klesté, stisknéte tlacitko pro ruéni ovliadani, které se nachazi pfimo v pfedni &asti pakového
ovladace a zatahnéte levy valcovy piepina dozadu.

Voziky bez pfidavnych klesti: Levy valcovy pfepinaé se ovlada smérem dopfedu a dozadu. Valcovy
prepina se po uvolnéni vraci do neutraini polohy pomoci pruziny.

3,4 |Pomocna Tato poloha valecku fidi bud Funkci 4 nebo Funkce 4 a 5, podle zapojeni.

hydraulicka . POZNAMKA: Ridi&, ktery chce pouzit pakovy oviadac¢, musi sedét na sedadle.

funkce (prava

poloha POZNAMKA: Pokud je vozik vybaven Ctyifunkénim ventilem a pridavnymi klestémi, pravy valcovy piepinaé
kolébkového ovlada funkci klesti.

vypinace)

Voziky s pfidavnymi kleStémi: Chcete-li zapnout klest&, posuiite pravy valcovy piepinad dopiedu ke klestim.
Chcete-li vypnout kle$té, stisknéte a uvolnéte tlacitko pro ruéni ovladani, které se nachazi pfimo pred
pakovym ovladadem a zatahnéte pravy valcovy piepinaé dozadu.

Voziky bez pfidavnych klesti: Pravy valcovy pfepina¢ se ovlada smérem dopiedu a dozadu. Valcovy
piepinac se po uvolnéni vraci do neutralni polohy pomoci pruZiny.
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Tabulka 6. Pomocné ovladaci paky

Funkce Smér pohybu
Naklad nebo vybaveni Ovladaci paka
1. DOSAH Zasunout/vysunout Dozadu/dopiedu
2. BOCNi POSUN Vpravo/vlevo Dozadu/dopfedu
3. ODTLACENI/PRITAZENI Dozadu/dopfedu Dozadu/dopredu
4. OTOCENI Ve sméru /proti sméru pohybu hodinovych Dozadu/dopfedu
rucicek
5. VYSYPAVAC Nahoru/dolti Dozadu/dopfedu
6. LZICE Nahoru/dolii Dozadu/dopfedu
7. STABILIZATOR NAKLADU Dol( (upnout)/nahoru (uvolnit) Dozadu/dopiedu
8. VYKYV (VIDLICE) Vpravo/vievo Dozadu/dopiedu
9. ROZTAZENI VIDLIC K sobé&/od sebe Dozadu/dopiedu
10. KLESTE Upnout/uvolnit Dozadu/dopiedu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| [Me) (= [ [<e)[S [T ][] [T [
SRIENNER R 2SN ) =y g =) -
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Provozni postupy

Provozni postupy

Obecné

Seznamte se se svym vysokozdviznym
vozikem

A VAROVANI

Pred opusténim voziku vzdy zkontrolujte, zda je zcela zapnuta
parkovaci brzda. Pokud Fidi¢ opusti vozik bez aktivace parkovaci
brzdy, spina¢ aktivovany sedadlem piepne prevodovku do neutralu a
rozezni se zvukovy alarm na 10 vterin. Pokud je vozik ponechan na
Sikminé bez pIné aktivované parkovaci brzdy, mize po ni volné sjet a
zpusobit poranéni nebo poskozeni majetku.

A VAROVANI

VYFUKOVE PLYNY

Vyfukové plyny ze spalovacich motori(i obsahuji oxid uhelnaty a dalsi
Skodlivé chemické latky. Oxid uhelnaty je jedovaty plyn bez barvy a
zapachu a mize bez varovani zplsobit bezvédomi nebo smrt.
Dlouhodobé vystavovani se vyfukovym plyniim nebo chemickym
latkam v nich obsazenym muze zptisobit rakovinu, defektni plody a
dal$i rozmnozovaci poruchy. Vyvarujte se dlouhodobého ptlisobeni
vyfukovych plyna.

Pokud jsou motory provozovany v uzavieném prostoru, udrzuje
dostate¢nou ventilaci nebo odvadéjte vyfukové plyny do vnéjsiho
prostoru. Nepiekracujte platné limity znecisténi vzduchu .

Dodrzujte stanovené intervaly kontrol a udrzby a postupy uvedené v
této prirucce. Neprovadéjte zmény na vyfukovém, zapalovacim nebo
palivovém systému.

4 VAROVANI

NEBEZPECi POZARU

Horky povrch motoru a vyfukového potrubi vozikii pohanénych
spalovacimi motory miize pfi provozu v prostiedi obsahujicim hoflavé
plyny, vypary, kapaliny, prachové ¢astice, viakna nebo papirovy
odpad predstavovat nebezpeéi vzniku pozaru. Teplota povrchu
motoru a vyfukového potrubi mize piekrocit zapalnou teplotu
béZnych rozpoustédel, paliv, olejti, papiru, a dalSich organickych latek
(dreva, bavlny, atd.). Tyto materialy mohou byt také zapaleny jiskrami
vylétavajicimi z vyfukového potrubi. Teplota povrchu motoru a
vyfukového potrubi se zvysi po zhasnuti motoru, coz predstavuje
zvysené riziko pozaru. Pouzivate-li stroj v oblastech s vyskytem
horlavych prachovych €astic, viaken nebo papiru, ¢asto kontrolujte
motorovy prostor a odstraiite veskeré cizi materialy. Spojte se s vasim
prodejcem Hyster pro upravy voziku, ktera mohou byt vhodna v
prostiedich s nebezpecim vzniku pozaru.

Vysokozdvizny vozik provozujte pouze na mistech, ktera byla
schvalena pro provoz vysokozdviznych voziki.

V oblastech klasifikovanych odpovédnymi organy jako nebezpeéné
smi byt pouzivany pouze urcené typy schvalenych vozikl. Oblasti
klasifikované jako nebezpeéné musi byt oznaé¢eny cedulkou
vyznacujici typ schvalenych vysokozdviznych vozik, které je mozno
provozovat v takové oblasti. Upravy nebo $patna udrzba mohou
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zapfricinit, Zze se vozik stane nevhodnym pro provoz v oblastech
klasifikovanych jako nebezpecné.

Vysokozdvizny vozik je ur€en k nakladani, pfemistovani a etaZzovani
materialll. Zakladni verze voziku je vybavena zvedacim mechanismem a
vidlicemi v pfedni ¢asti voziku, pomoci kterych lze nalozit naklad. Zvedaci
mechanismus zveda naklad tak, aby jej bylo moZné prfepravovat a skiadat
do vrstev.

Abyste porozuméli tomu, jak vozik naklada bfemena, musite nejprve znat
nékteré zakladni informace o vysokozdvizném voziku.

O

A

Cinnost voziku je zaloZena na principu dvou zavaZi, vyvazenych na
opacnych stranach otoéného €epu (stfed otaceni). Stejny princip se pouziva
i u houpacky. Aby mohl tento princip fungovat u vysokozdvizného voziku,
musi byt zatéz na vidlicich vyvazena hmotnosti voziku. Svou roli také hraje

v v v Mew

jak poloha tézisté voziku, tak i poloha tézisté nakladu.

BO190107

Pfi nakladani bremen je tfeba se fidit timto zakladnim principem. Schopnost

voziku manipulovat s nakladem Ize tedy diskutovat z hlediska polohy t&zisté
a podélné i pricné stability.
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Stabilita a téziste

Tézisté (T) jakéhokoli predmétu je jeden bod, kolem kterého je pfedmét
vyvazeny ve vSech smérech.

v e

Kazdy predmét ma tézisté. Kdyz vysokozdvizny vozik naklada bfemeno,
bude mit vozik spole¢né s nakladem nové spolecne tézisteé.

A TEZISTE NAKLADU  B. TEZISTE VOZIKU C. SPOLECNE TEZISTE

Stabilita voziku je uréena polohou jeho tézisté nebo, je-li vozik naloZeny,
polohou spolecného téziste.

MR = - oo
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Vysokozdvizny vozik ma pohyblivé ¢asti, a proto se jeho tézisté rizné
posouva. Jak se zvedaci mechanizmus naklani dopredu nebo dozadu,
posouva se také tézisté dopredu nebo dozadu. Jak se zvedaci
mechanizmus pohybuje nahoru nebo dolu, pohybuje se také téZisté smérem

nahoru nebo dol(.

A. TEZISTE NAKLADU B. SPOLECNE TEZISTE C. TEZISTE VOZIKU
Tézisté, a tim padem stabilita nalozeného voziku, jsou oviivhény fadou
faktor(i, jako je rozmér, hmotnost, tvar a poloha nakladu, vyska, do které je
naklad zdvizen, mira naklonéni nebo zaklonéni zvedaciho zafizeni, tlak
pneumatik a dynamickeé sily, vznikajici pfi pohybu voziku. Tyto dynamické
sily vznikaji pfi akceleraci, brzdéni, zataceni a pfi provozu na nerovnych
povrsich nebo na svahu. Tyto faktory je tfeba vzit v Givahu také pfi jizdé s
nenaloZenym vozikem, ponévadz nenalozeny vozik se mize prevratit na
bok snaze, nez naloZeny vozik s nakladem ve spusténé poloze.

Aby byl vozik stabilni (a nedoslo k jeho pfevrhnuti dopifedu nebo na bok),

musi se tézisté nachazet ve vnitfnim prostoru voziku, uvnitf trojuhelniku
vymezeném hnaci napravou a ¢epem fidici napravy.

®

@ BP190110

A. HNACI NAPRAVA B. RIiDICI NAPRAVA C. VOZIK SE PREVRHNE

Posune-li se téZisté pfed hnaci napravu, vozik se prevrati dopredu. Pokud

se tézisté posune za hranici, tvorenou stranami trojuhelniku hnaci kola - ¢ep
ridici napravy, prevrati se vozik na stranu vyboceni téziste.

Nosnost (hmotnost a tézisté odbéru)

Nosnost vysokozdvizného voziku je uvedena na typovém stitku. Nosnost je
uvadéna v parametrech hmotnosti a téZisté odbéru. Hmotnost je uréena v
kilogramech a librach. Tézisté odbéru je udavano v milimetrech a palcich.
Nosnost je maximalni naklad, se kterym mize vozik manipulovat s
vertikalnim zvedacim zafizenim, pro podminky zatéze uvedené na typovém

Stitku.
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Tézisté odbéru je ur¢eno polohou tézisté nakladu. Tézisté odbéru se méri
od predniho ¢ela vidlic, nebo od Eela nakladu u pfidavného zafizeni, k t&zisti
nakladu. Vertikalni i horizontalni téZisté odbéru je uvedeno typovém stitku.

Naklad se mlize prenaset, kdyz je vycentrovan podél stfedové osy voziku.
Drive nez fidi¢ zatne manipulovat s nakladem, musi védét, zda je nakiad v
mezich maximalni povolené nosnosti voziku ¢i nikoli.

Narazovy senzor

Vysokozdvizné voziky popsané v této Provozni priruéce mohou byt
vybaveny volitelnym narazovym senzorem, ktery mize aktivovat nebo
deaktivovat servisni technik. Narazovy senzor zjisti naraz vysokozdvizného
voziku na urdity objekt a zastavi jej. Existuji dva typy narazd, které
rozpoznava software Vehicle System Manager (VSM): mékky naraz a tvrdy
naraz.
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Datové parametry, které urcuji, zda byl naraz mékky nebo tvrdy, jsou zadany
do software VSM vysokozdvizného voziku osobou s provoznim heslem (viz
kapitola Hesla obsluhy v této casti).

Pokud je aktivni volitelny narazovy snimac a doslo ke zjisténi narazu, po
uplynuti doby ¢asovace vypnuti po narazu (Impact Shutdown Timer)
(rozsah je 0 az 30 sekund) dojde k vypnuti vysokozdvizného voziku . BEhem
této doby bude znit akusticky vystrazny signal a na LCD obrazovce bude
zobrazena ikona detekce narazu. Je-li Cas nastaveny na 0 sekund,
vysokozdvizny vozik se vypne bezprostiedné po zjisténi narazu, pfiéemz se
nerozezni Zadny akusticky vystrazny signal.

Hodnotu ¢asovace vypnuti po narazu (Impact Shutdown Timer) a jiné
parametry nastaveni souvisejici s narazem muiZze nastavovat jen servisni
technik nebo vedouci osoba.

Vozik Ize konfigurovat tak, aby se po narazu zcela vypnul véetné
elektrohydraulickych funkci. Pokud je naklad ve zvednuté poloze a je tfeba
ho spustit doll, viz ¢ast Manipulace s nakladem, nouzové spusténi
nakladu a obrazek 16.

Po vypnuti je pohyb voziku znemoznén, dokud vedouci osoba nebo servisn
technik neobnovi funkci narazového snimace. Je-li vysokozdvizny vozik
vypnuty, pii kazdém seslapnuti plynového pedalu (nebo premisténi
hydraulické paky, je-li nakonfigurovana na Upiné vypnuti voziku) se na LCL
obrazovce zobrazi ikona detekce narazu.
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Obrazek 11. Ikona detekovaného razu

Chcete-li vymazat zpravy a uvést vozik na normaini provoz, je rovnéz nutne,
aby servisni technik nebo vedouci obnovili funkci narazového snimace.
Postupy viz Uzivatelské rozhrani - vedouci2200 SRM 1130nebo
Uzivatelské rozhrani, servisni technik2200 SRM 1131

Kontrola pred provozem

A VAROVANI

Jakékoli poskozeni nebo chybnou funkci neprodlené oznamte.
Nepouzivejte vozik, ktery vyzaduje opravu. Vozik miize bezpeéné pinit
svij ucel pouze tehdy, je-li vdobrém provoznim stavu. Je-li nutna
oprava, umistéte do kabiny obsluhy tabulku s napisem
"NEPOUZIVAT" a vyjméte klicek ze zapalovani, pokud je vozik vybaven
klickem zapalovani.

Z Kontroly pfi zastaveném motoru

Pfed pouZitim a kazdych osm hodin nebo kazdy den vozik prohlédnéte, jak
je popsano v kapitoleUdrzba této Provozni prirucky. Pfi pouzivani voziku
v drsnych podminkach provadéjte kontrolu castéji.

Pred pouzitim voziku provedte nasledujici kontroly:

« Stav vidlic, upinaci desky, fetéz(, sbérnych hadic, stoZaru a ochranné
konstrukce.

* Stav kol a pneumatik.
» Spravna funkce bezpecnostniho pasu.
* Spravné upevnéna sedadla. Spravné zajisténi kapoty.

» Stav motorového prostoru. Zajistéte aby byly vSechny povrchy Cisté, bez
olejli, maziv, paliva a organickych prachovych ¢astic a vlaken (papir,
dfevo, bavina, sldma nebo zrni). Odstrante vSechny cizorodé prfedméty.

* Hladina chladiva v chiadicim systému a stav hnacich femend.
* Stav chladice a krytu. V pfipadé potieby ocistéte.

* Hiadina paliva.

* Hladina oleje v motoru.

* Hladina oleje v hydraulické nadrzi.

« Uniky kapalin z motoru, pfevodovky, hydraulického systému a
palivového systému.

* Uvolnéné nebo chybéjici naradi.

» Zkontrolujte hladinu pfevodového oleje.
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Montaz a demontaz

A VAROVANI

P¥i nasedani nebo sesedani z vysokozdvizného voziku POUZIVEJTE
VZDY 3 OPERNE BODY pro zamezeni vazného poranéni. Souéasné
udrzujte kontakt obéma rukama a jednou nohou nebo dvémi nohami a
jednou rukou pfi Splhani a sesedani z voziku.

Stoupejte opatrné. Pri Splhani nebo sestupovani budte vzdy ¢elem k voziku.
Pokud jsou plochy kiuzké, budte opatrnéjsi. Ruce méjte volné od jakychkoli
prekazek jako potraviny, napoje nebo nastroje.

Hesla obsluhy

Voziky popsané v tomto manualu maji volitelnou vlastnost nastaveni hesla.

Hesla obsluhy jsou pétimistna Cisla. Kazdé z péti ¢islic mze byt ¢islo od
1 do5. Je-li tato funkce aktivovana, musi byt série heslovych &isel zadany
do paméti technikem, a pfidéleny operatorovi. Heslo si zapamatujte. Pri
kontrole a pfidélovani hesla mGze technik pouzit osobni pocitac¢ (PC),
napojeny na pfistrojovy panel.

Na téchto vozicich jsou Ctyfi typy hesel:
¢ Operatorské: Umoziuje obsluze provozovat vysokozdvizni vozik.

* Reset zablokovani: Zablokovani nastane, kdyz obsluha nezada
spravné heslo stanoveny pocet krat. Po zablokovani se na displeji objevi
vzkaz ""Password Lockout (Zablokovani hesla)" "Supervisor Required
(Potrebny supervisor)." Supervisor zada odblokovaci heslo pro
odemknuti systému.
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e Supervisor: Ma vSechna prava pfirazena operatoru a hesla pro
resetovani zablokovani. MlzZe pfidavat, ménit a mazat hesla operatora
a supervisora a prehlizet véechny diagnostické informace o voziku.
Umoziuje pfistup k servisnim parametrim voziku v preddefinovanych
limitech.

« Udrzba: Ma véechna prava pfirazena operatoru, resetovani zablokovani
a hesla supervisora. M(ize pfidavat, ménit a mazat hesla operatora,
supervisora a Udrzby a prehlizet v8echny diagnostické informace o
voziku. UmoZiiuje pfistup k servisnim parametriim voziku v
preddefinovanych limitech.

Pokud je moznost volitelného hesla povolena a kli¢ je pfesunut do polohy
ON, nebo je zmacknut vypinaé ON/OFF, LCD obrazovka zobrazi oznam
PASSWORD ENTRY. Pomoci o€islovanych tladitek (viz obrazek 6 a
tabulka 2) zadejte pét &isel hesla a pak zmaéknéte tladitko HVEZDICKA (*
pro zadani hesla a zpfistupnéni hiavni nabidky. Pokud se heslo nezada
spravné a vozik neni zablokovan, zobrazuje se zprava PASSWORD
INVALID (NESPRAVNE HESLO) a DISABLED IN ###, pficemz ### je poge:
pokusl zbyvajicich do zablokovani. Pocet pokust je nastavitelny
sepervisorem nebo servisnim technikem.

Pokud je vozik zablokovany, objevi se vzkaz PASSWORD LOCKOUT,
SUPERVISOR REQUIRED. Pro odblokovani voziku je nutné heslo pro
resetovani zablokovani, heslo supervisora nebo Udrzby. Napajeni systému
je moznoVYPNOUT pii zablokovani otoé¢enim klicku zapalovani do polohy-
VYPNUTO nebo zmacknutim vypinace ON/OFF. Pro resetovani
zablokovani systému, ke kterému doslo pfi pokusu o zadani hesla v nabidce
po zadani spravného hesla obsluhy, vypnéte a zapnéte napajeni systému
Pro v8echny jiné zablokovani, vypnuti a zapnuti napajeni voziku neodstrani
zablokovani.
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Postup pri startu

BO190112

Vozik nestartujte ani neoviadejte jakékoli jeho funkce véetné funkci
pridavného vybaveni z jiného mista, nez z prostoru vyhrazeného pro fidice.

Pokud je vysokozdvizny vozik vybaven dvermi kabiny, pfed zahajenim praci
s vozikem zkontrolujte, zda jsou dvere kabiny zajisténé v zaviené poloze,
nebo demontovany.

Startovni procedury, voziky se spinacim
klickem

A VAROVANI

LPG je velmi hofFlava latka. Zapach LPG paliva mize indikovat
netésnost v palivovém systému. NESTARTUJTE motor, dokud se
neopravi tnik paliva a atmosféra nebude obsahovat LPG.

1. Pouziva-li vozik jako palivo LPG, oteviete palivovy ventil na LPG nadrzi.

POZNAMKA: Pokud je vnéjsi teplota pod bodem mrazu [0 °C (32 °F)],
provedte Step 2 aZ Step 6 nize pro voziky vybavené LPG motorem Mazda).

TR YR

POZNAMKA: Zahfivacifrozmrazovaci cyklus se mGze kdykoli obejit
normalnim nastartovanim motoru.

2. Otocte klicem zapalovani do polohy ZAPNUTO (ON) , ale nestartujte
motor.

3. Ridici jednotka motoru (ECU) automaticky spusti zahfivaci/rozmrazovaci
cyklus, jenz pfedhfeje vybrané komponenty palivového systému.

4. Nestartujte motor pfiblizné 1 minutu.

5. Nastartujte motor oto€enim klice do polohy pro start. Seslapnuti
plynového pedalu mlze napomoci startu a udrzeni motoru v chodu, dokud
se zahfeje.

6. Pokud motor nenastartuje, otocte kli¢ do polohy VYPNUTO (OFF)
alespon po dobu 30 vtefin, pak zopakujte startovaci postup s dodrzenim 1
minutového intervalu.

7. Ujistéte se, ze je zatazena parkovaci brzda nebo seslapnéte pedal
pomalé jizdy/brzdy.

8. Je-li stroj vybaven smérovou ovladaci pakou prfevodovky, posurite ji do
polohy NEUTRAL (N).

9. Zkontrolujte, zda je kapota voziku uzaviena.

10. Otocte klicem zapalovani do polohy Zapnuto (ON). Pokud je vozik
vybaven dieselovym motorem a motor je studeny, kontrolka studeného
startu se rozsviti a zaktivizuje se obvod studeného startu.

11. Pokud je vozik vybaven funkci hesla obsluhy, zadejte spravné heslo
obsluhy, supervisora nebo udrzby.

12. Na vozicich vybavenych LPG motory, otocte klicek do polohy START
pro aktivaci startéru. Slovo "Cranking (Roztaceni)" a 30-vtefinové
odpocitavani se objevi na LCD obrazovce, kdyz je kli¢ v poloze START.
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Pokus se na vozicich s dieselovym motorem pozaduje opozdéni studeného
startu, rozsviti se kontrolka studeneho startu a zobrazi se odpocitavany cas
10 vtefin. KdyZ odpogitavani dosahne 0, otocte klicek do polohy START pro
zapnuti spoustéce.

Pro v8echny typy motor( plati, ze kdyz motor nenastartuje po 30 vtefinach,
startéer se vypne na 60 vtefin pro ochlazeni. Na LCD obrazovce se objevi
odpocitavany ¢as 60 viefin, informujici o zbylém ¢asu pred dalsim pokusem
nastartovat. Pro restart motoru opakujte Step 10 az Step 12.
Startovni procedury, voziky bez spinaciho

klicku
A VAROVANI

LPG je velmi horlava latka. Zapach LPG paliva mlze indikovat
netésnost v palivovém systému. NESTARTUJTE motor, dokud se
neopravi Unik paliva a atmosféra nebude obsahovat LPG.

1. Pouziva-li vozik jako palivo LPG, oteviete palivovy ventil na LPG nadrzi.

POZNAMKA: Pokud je vnéjsi teplota pod bodem mrazu [0 °C (32 °F)l,
provedte Step 2 az Step 6 nize pro voziky vybavené LPG motorem Mazda).

POZNAMKA: Zahfivaci/rozmrazovaci cyklus se maze kdykoli obejit
normalnim nastartovanim motoru.

2. Otocte/zmacknéte tladitko do polohy ZAPNUTO (ON) , ale nestartujte
motor.

3. Ridici jednotka motoru (ECU) automaticky spusti zahfivaci/rozmrazovaci
cyklus, jenZ piedhieje vybrané komponenty palivového systému.

4. Nestartujte motor pfiblizné 1 minutu.
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5. Nastartujte motor pomoci startovaciho tlacitka. Seslapnuti plynového
pedalu mlize napomoci startu a udrzeni motoru v chodu, dokud se zahfeje.

6. Pokud motor nenastartuje, otocte kli¢ do polohy VYPNUTO (OFF)
alespon po dobu 30 vterin, pak zopakujte startovaci postup s dodrzenim 1
minutového intervalu.

7. Ujistéte se, ze je zatazena parkovaci brzda nebo seslapnéte pedal
pomalé jizdy/brzdy.

8. Je-li stroj vybaven smérovou ovladaci pakou prevodovky, posurite ji do
polohy NEUTRAL (N).

9. Zkontrolujte, zda je kapota voziku uzaviena.

10. Zmacknéte a uvolnéte vypina¢ ON/OFF. Pokud je vozik vybaven
dieselovym motorem a motor je studeny, kontrolka studeného startu se
rozsviti a zaktivizuje se obvod studeného startu.

11. Pokud je vozik vybaven funkci hesla obsluhy, zadejte spravné heslo
obsluhy, supervisora nebo udrzby.

12. Navozicich vybavenych LPG motory stlacte a podrzte startovaci tlacitkc
motoru pro aktivaci startéru. Slovo "Cranking (Roztaceni)" a 30-vtefinové
odpocditavani se objevi na LCD obrazovce, kdyz je tlaCitko startovani motoru
zmacknuto.

Pokus se na vozicich s dieselovym motorem pozaduje opozdéni studeného
startu, rozsviti se kontrolka studeného startu a zobrazi se odpocitavany ¢as
10 vtefin. Kdyz odpocitavani dosahne 0, zmacknéte a podrzte tlaCitko
spusténi motoru pro aktivaci spoustéce.

Pro véechny typy motorti plati, Ze kdyz motor nenastartuje po 30 vtefinach,
startér se vypne na 60 viefin pro ochlazeni. Na LCD obrazovce se objevi
odpocitavany ¢as 60 vtefin, informujici o zbylém €asu pred daldim pokusen.
nastartovat. Pro restart motoru opakujte Step 10 az Step 12.
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A VAROVANI

Z Kontroly pri bézicim motoru
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ZAPNETE S| BEZPECNOSTNI PAS

Pokud se vozik prevraci

* Nevyskakujte - Zistante na voziku

* Drzte se pevné volantu, zapiete nohy, naklonte se dopiedu a
smérem od narazu.

Bezpecnostni pas ma za ikol pomoci Fidi¢i udrzet se na svém misté v
pfipadé pfevraceni voziku. PAS VAM MUZE POMOCI POUZE TEHDY,
JE-LI ZAPNUTY.

Ridi& si musi byt védom toho, Ze se vozik mize prevratit. V pfipadé
uveéznéni pod pfevracenym vozikem nebo pfi zachyceni padajicim vozikem
hrozi vysoké nebezpeti zranéni nebo usmrceni fidice ¢i jiné osoby.
Nebezpedi Ize omezit, pokud fidi¢ zlistane ve voziku. Pokud se vozik
prevraci, nevyskakujte z ného!

BEZPECNOSTNI PAS A BOCNi OCHRANNA KONSTRUKCE napomahaji
k udrZeni hlavy a trupu Fidice uvnitf prostoru voziku a ochranné konstrukce
v pfipadé, Ze dojde k pfevraceni voziku. Tento bezpe€nostni systém
omezuje riziko uviznuti téla nebo hlavy fidi¢e mezi vozikem a zemi pfi
pfevraceni, nemiize v§ak obsluhu pIné ochranit pfed riznymi moznymi
poranénimi.

Pied nastartovanim motoru nebo pfed provadénim jakychkoli provoznich
kontrol se ujistéte, Ze je prostor okolo voziku volny. Pfi provadéni kontrol
budte opatrni. Pokud se vozik pfi provadéné kontrole nepohybuje, zajistéte
jej parkovaci brzdou a ujistéte se, Ze smérova paka je v poloze Neutral.
Postupujte opatrné.

Zkontrolujte €innost nasledujicich funkci zplisobem popsanym v oddilu
Udrzba:

» Zkontrolujte Cinnost klaksonu, pfistroji a kontrolek.

+ Zkontrolujte spravnou &innost funkci ZDVIHU, NAKLANENI a
pridavnych funkci.
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» Zkontrolujte ¢innost MONOTROL® nebo volitelné smérove paky a
pedalu plynu.

e Zkontrolujte ¢innost provoznich brzd a parkovaci brzdy.
» Zkontrolujte Cinnost systému fizeni.

« Zkontrolujte hladinu oleje v pifevodovce typu powershift tehdy, kdyz ma
olej provozni teplotu 50 °C (120 °F). Vypnéte vozik a pockejte jednu
minutu. Pak zkontrolujte hiadinu oleje v pfevodovce.

Senzor hmotnosti nakladu

Pokud je vysokozdvizny vozik vybaven volitelnym senzorem hmotnosti
nakladu, mize na obrazovce LCD zobrazit hmotnost nakiadu v librach nebo
v kilogramech (viz ¢ast obrazek 7). Jednotka hmotnosti je pfednastavena
servisnim technikem, ktery ji mize také zménit.

Ridi¢ mlze spustit funkci hmotnosti nakladu stisknutim smérovych Sipek na
pfistrojovém panelu nahoru a dolli (viz ¢ast obrazek 6), dokud se na
obrazovce L.CD nezobrazi udaj ,Weight (Hmotnost)“. Viz obrazek 7.

Chcete-li co nejpresnéji zvazit naklad, postupujte podle tohoto navodu:
1. Mate-li naklad na vidlicich, zvednéte vyloznik do vodorovné polohy.

2. Zvednéte naklad 0 0.6 m (2 ft) nad zem; pokud v$ak pouzivate uvolnény
valec, nezvedeijte naklad vyse nez je jeho maximum.

3. Spustte naklad do vySe 51 mm (2 in.). Zastavte spousténi, pockeijte 1
sekundu a odeététe hmotnost nakladu. Tato hmotnost bude nejpresné;si.
Delsi ¢ekani snizi pfesnost vazeni.
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Nastavte hmotnost nakladu na nulovou
hodnotu.

Servisni technik mze nastavit hmotnost nakladu na nulovou, pokud na
obrazovce LCD neni zobrazena zadna hmotnost (viz ¢ast obrazek 7) a
hmotnost neni v rozmezi £2% nosnosti voziku. Postupy viz Uzivatelské
rozhrani - vedouci2200 SRM 1130nebo Uzivatelské rozhrani, servisni
technik2200 SRM 1131

Vypnuti motoru

POZNAMKA: Informace v tomto oddilu se vztahuji na voziky s volitelnou
ochranou hnaci jednotky. Na vozicich bez ochrany hnaci jednotky se na
LCD displeji zobrazi Cislo chyby a rozsviti se ikona chyby motoru, ale motor
se nevypne a snizi se vykonnost voziku. NEPOKRACUJTE v provozu
vysokozdvizného voziku. VYPNETE motor a ihned zavolejte servisniho
technika k provedeni opravy.

Nékteré poruchy nebo méreni ¢idel mohou zapficinit vypnuti motoru voziku.
Kdyz je vozik v tomto modu, mGze dojit k nasledujicim innostem:

Pfi teploté 110 °C (230 °F) bude mit VSM rozsvicenou kontrolku pfekroceni
teploty chladiva. Pii 110 °C (230 °F) bude motor omezen na 75 % vykonu.
Mezi 110 a 116 °C (230 a 240 °F) bude pouZit linearni pokles vykonu. Pri
116 °C (240 °F) bude motor omezen na 50 % vykonu.

Jestlize je vozik vybaven volitelnou ochranou hnaci jednotky, pfi 116 °C
(240 °F) a po uplynuti 30vtefinového odpocitavani se vypne veskery pfivod
energie voziku. Poté. kdyz doslo k vypnuti, znovu ZAPNETE piivod energie,
naklad je pak mozné spustit bez nastartovani motoru.
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A UPOZORNENI

Pokud dojde k vypnuti motoru voziku, ihned zavolejte servisniho
technika. Pokracovani v provozu vysokozdvizného voziku mize
zpusobit poskozeni voziku a jeho dilu.

Pro restart voziku otocte klickem zapalovani do polohy OFF a pak znovu
do polohy ON pro zapnuti napajeni systému. Pokud je vozik vybaven
tiagitkem vypinae ON/OFF, zmacknéte dvakrat vypinacON/OFF pro
zapnuti napajeni systému a nasledné zmacknéte startovaci tlacitko motoru.
Pokud se zmackne startovaci tlacitko motoru pied stlacenim vypinace ON/
OFF, startér nebude fungovat. Pokud se spousté¢ zablokuje, viz ¢ast
Startovni procedury, voziky bez spinaciho kli¢ku.

Pokud se vozik restartoval, bude bézet 30 vterin prfed opétovnym vypnutim.
Znovu vypnéte napajeni voziku pro spusténi voziku na dalsich 30 vtefin.
Tento postup doda voziku dostateénou energii k pfesunu na vlastni pohon
pro jeho bezpecné presunuti na bezpecné misto.

Nékteré poruchy nebo méfeni ¢idel ne vzdy zplsobi vypnuti motoru, ale
mohou omezit rychlost voziku, nebo znefunkéni, ¢i omezi hydraulické
funkce voziku.

Pokud k tomu dojde, provedou se nasledujici ¢innosti:

* Zobrazi se €islo chyby na vrchnim radku LCD displeje a popis omezené
funkce voziku se zobrazi na spodnim radku.

* Rozsviti se symbol poruchy motoru (viz obrazek 7 a tabulka 3
¢ Na 10 vtefin se rozezni alarm.

Okamzite zajedte s vozikem na opravu k servisnimi technikovi, pokud dojde
ke sniZeni vykonu.

Indikace ekonomického rezimu (ECO-eLo)

POZNAMKA: Funkce ECO-eLo je volitelna a je k dispozici jen u modell
vozikdl H2.0FT, H2.5FT, H3.0FT a H3.5F T (L177).

Pokud se SPUSTI vozik se zapnutou a aktivni funkci ECO-elLo, na
pristrojové desce se zobrazi aktivace této funkce po dobu az péti sekund
od spusténi motoru, nebo dokud operator nestiskne tladitko nebo nezméni
polohu spinaciho klice.

773 | ECO- eLo
680 | On

BO190803

Je-li funkce ECO-eLo ZAPNUTA, maximalni ota¢ky motoru budou
omezené na piedvolenou hodnotu (napi. 2 100 ot./min), ktera je
specifikovana v datovém souboru konfigurace (CDF). Pfedvolena hodnota
se muze lisit pro kazdy typ motoru v modelech vozikii vybavenych funkci
ECO-eLo.

Funkci ECO-elLo miize aktivovat nebo deaktivovat jen osoba, ktera viastni
heslo servisniho technika nebo vedouciho. Postupy pro aktivaci nebo
deaktivaci funkce ECO-eLo naleznete v ¢asti Uzivatelské rozhrani -
vedouci 2200 SRM 1130 nebo Uzivatelské rozhrani, servisni technik
2200 SRM 1131.
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Provozni techniky

A VAROVANI
e

BO190114
Diive nez zaénete vozik pouzivat, ZAPNETE S| BEZPECNOSTNI PAS.

Existuje cela rada ¢innosti, které, pokud nejsou provadény opatrné,
mohou zpusobit prevraceni voziku. Pokud jste si neprecetli stranku s
VYSTRAHOU na za&atku této Provozni pfiruéky, uéirite tak NYNI. PFi
studovani nasledujicich informaci o tom, jak spravné vozik pouzivat,
méjte na paméti prislusné VYSTRAHY.

POZNAMKA: Pokud nouzovy uzamykaci navije¢ bezpeénostniho pasu je
spravné opasany pres obsluhu, pas umoznuje fidi¢i mirnou zménu polohy
bez aktivace uzamykaciho mechanizmu. Pokud se vozik pieklopi, sjede z
nakladaci plosiny, nebo se nenadale zastavi, uzamykaci mechanizmus se
aktivuje a pridrzi spodni ¢ast téla fidice na sedadlu.

Zakladni provozni postupy

Mnoho lidi déla zasadni chybu, kdyz se domniva, Ze ovladat vysokozdvizny
vozik je stejné, jako Fidit automobil. To ale neni pravda. Vysokozdvizny vozik
je véak specialni stroj ur¢eny k provadéni hodné odliSné prace, nez jaka se
odekava od automobilu. Vzhledem k t&snym prostoram, ve kterych vozik
pracuje a jeho odliSnym provoznim charakteristikdm (jako napfiklad fizeni
zadnich kol a vybocovani zadi) musi kazdy fidi¢ projit dodateénym
Skolenim, i kdyZz vlastni fidi¢sky prikaz na automobil.
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Nasledujici pojednani uvadi seznam zakladnich postupd, které plati pro
provoz vysokozdviznych vozika.

BO190115

1. POUZE OPRAVNENY A ZASKOLENY RIDIC. To znamena, Ze fidi¢ musi
byt proskolen v fizeni vysokozdvizného voziku a ze musi dikladné
porozumét postuplim pro ovladani vysokozdvizného voziku. Znamena to
také, Ze piedtim, nez se novy fidi¢ pokusi sam Fidit vozik, musi provadét
ginnosti fizeni a manipulace s nakladem za ucasti osoby, ktera jiz ma
zkuSenosti s fizenim a ovladanim vysokozdviznych vozikd. Zakiadni
instruktaz o spravném fizeni a zpisobech manipulace s nakladem je pfi
pfipravé nového fidi¢e absolutné nezbytna, aby byl pfipraven pro spravny
zplsob jizdy a na ne¢ekané situace.

A VAROVANI

Tento vysokozdvizny vozik je zkonstruovan a uréen pro manipulaci s
materialy. Vozik neni ur¢en pro zvedani osob. Nepouzivejte vozik ke
zvedani osob, pokud existuje jakakoli jina prakticka moznost (leSeni,
vysuvna pracovni plosina, letecké kose, apod.), jak provést
pozadovanou praci.
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Pokud se vysokozdvizny vozik pouziva ke zdvihani pracovnika, musi
byt k vidlicim a upinaci desce pfipevnéna bezpeénostni plosina.
Plosina musi mit pevnou podlahu s protiskluzovou tipravou, zabradli,
ochrannou desku nohou a mezi pracovnikem na plosiné a zdvihacim
mechanismem musi byt mriz nebo stit o vySce nejméné 2 m (7 ft).

Souéet hmotnosti plosiny, nakladu a personalu nema prekrogit
polovinu nosnosti uvedené na firemnim stitku vysokozdvizného
voziku, na kterém je plosina pouzivana.

Pred povolenim vstupu pracovnika na plosinu zvednéte a spustte
pomalu zvedaci zafizeni s namontovanou plosinou a presvédcte se, ze
zvedaci zafizeni pracuje spravné. Zatahnéte parkovaci brzdu. S
vozikem nejezdéte, nachazi-li se nékdo na plosiné. Ridié musi po celou
dobu zustat u Fizeni. Dejte pozor na prekazky nad hlavou.

Provozni postupy

BO190116

2.NEVOZTE SPOLUJEZDCE. Vysokozdvizny vozik je zkonstruovan pouze
pro jednu osobu, a tou je jeho fidic. Pfepravovat osoby na vidlicich nebo
jakékoli jiné casti vysokozdvizného voziku je nebezpecné.

3. NASTAVENI SEDADLA - VNITRNI ODPRUZENI
Nastaveni polohy sedadla (otocné sedadlo)

» Sedadlo se otaci o 10.5 stupnll doprava, aby pfi zpateéni jizdé mohl fidié

vvvvvv

* Sedadlo se otaci o 5 stuprit doleva, aby mohl fidi¢ pohodinéji vystoupit
z voziku.

» obrazek 12 znazoriiuje neutralni polohu.

Nastaveni sedadla na vahu Fidice

/A UPOZORNENI

Hlavni pri¢inou vysokych vibraci celého téla je to, ze Fidi¢ nepFizptsobi
nastaveni sedadla své vaze.

POZNAMKA: Je dileZité, aby bylo nastaveni hmotnosti pfizptisobeno
kazdému fidici.
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POZNAMKA: Sedadlo je zkonstruovano pro maximalni hmotnost 135 kg
(298 Ib)

e Cilem je, aby ,indikator jizdy“ukazoval mezi Sipky, kdyz obsluha sedi
vzpiimené na sedadle a nohy ma umisténé na pedalech. Tim je zajisténo
usazeni obsluhy do stfedni polohy odpruzeni o rozsahu 40 mm (1.57 in.).

* Knoflikem sefizeni vahy Ize otacet doleva nebo doprava a tim snizovat
nebo zvysSovat odpor proti vaze. Pii otaeni knoflikem sefizeni vahy lze
citit, jak se ,tuhost* zavésu zvysuje nebo snizuje, podle toho, kterym
smérem se otaci knoflik sefizeni vahy.

¢ Namérené hladiny vibraci, méfené podle normy EN13059, jsou uvedeny
na zacatku této pfirucky.v ¢asti Uvod.

BO190630

Obrazek 12. Nastaveni sedadla - vnitini odpruzeni
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Legenda k obrazek 12

BEZPECNOSTNI PAS

KNOFLIK S DRZADLEM PRO NASTAVENI HMOTNOSTI
INDIKATOR JiZDNi POLOHY

PAKA NASTAVENI DOPREDU/DOZADU

PAKA NASTAVENI UHLU LOKETNI OPERKY

OPERKA ,

UVOLNOVACI PACKA BLOKOVANiI OTACENI

4. NASTAVENI SEDADLA - PLNE ODPRUZENI

Nastaveni polohy sedadla (otoéné sedadlo)

NG AWM=

» Sedadlo se otaci o 12 stupnt doprava, aby pii zpatec¢ni jizdé mohl fidi¢

vvvvvv

» Sedadlo se otaci o 5 stupnil doleva, aby mohl fidi¢ pohodinéji vystoupit
z voziku.

e obrazek 13 znazomuje neutralni polohu.
Nastaveni polohy sedadla (nizko vibra¢ni sedadlo)

POZNAMKA: Vysokozdvizné voziky popsané v této Provozni pfiruéce
mohou byt vybaveny volitelnym nizko vibracnim sedadlem s nastavitelnou
opérkou hlavy a bederni opérou patefe.

* Chcete-li nastavit bederni opéru patere, otaCenim ruéniho sefizovaciho
kole¢ka zvyste nebo snizte podpéru do poZzadované polohy. Viz
obrazek 14.

* Chcete-li nastavit opérku hlavy, umistéte ruce pod opérku hlavy a
zvednéte nahoru ji do pozadované polohy. Viz obrazek 14.

Nastaveni sedadia na vahu fidice

/A UPOZORNENI

Hlavni pfiéinou vysokych vibraci celého téla je to, Ze Fidi¢ nepfizplisobi
nastaveni sedadla sveé vaze.

POZNAMKA: Je dilezité, aby bylo nastaveni hmotnosti piizptisobeno
kazdému fidici.

POZNAMKA: Sedadlio je zkonstruovano pro maximalni hmotnost 135 kg
(298 Ib)

* Cilem je, aby ,indikator jizdy“ukazoval mezi Sipky, kdyZ obsluha sedi
vzpfimené na sedadle a nohy ma umisténé na pedalech. Tim je zajisténo
usazeni obsluhy do stfedni polohy zavésu 80 mm (3.5 in.).

* Drzadlem |ze otacet, jak je to znazornéno, a tim snizit nebo zvysit odpor
proti vaze. Pied otacenim drzadlo vytahnéte vzhiiru. Pfi otaceni drzadla
Ize citit, jak se ,tuhost” zavésu snizuje nebo zvySuje, podle toho, kterym
smeérem se otaci drzadlo.

* Nameéfené hladiny vibraci, méfené podle normy EN13059, jsou uvedeny
na zacatku této pfirucky.v ¢asti Uvod.
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6
BO190622
1. BEZPECNOSTNI PAS , 5. PAKA NASTAVENI UHLU LOKETNi OPERKY
2. KNOFLIK S DRZADLEM PRO NASTAVENiI HMOTNOST!I 6.  OPERKA
3. INDIKATOR JIiZDNi POLOHY 7. UVOLNOVACI PACKA BLOKOVANI OTACENI
4. PAKA NASTAVENiI DOPREDU/DOZADU

Obrazek 13. Nastaveni sedadla - piné odpruzeni
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Obrazek 14. Nastaveni sedadla (nizko vibracni sedadlo)

Provozni postupy

B0O190888
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Legenda k obrazek 14
A.  OPERKA HLAVY VE STREDNi POLOZE B. OPERKA HLAVY PLNE VYSUNUTA
1. OVLADAC NASTAVENi HMOTNOSTI 6. OPERKA
2. INDIKATOR JiZDNi POLOHY 7. STAVITELNA OPERKA HLAVY
3. PAKA NASTAVENI DOPREDU/DOZADU 8.  RUCNI SERIZOVACI KOLECKO
4. PAKA NASTAVENI UHLU LOKETNi OPERKY 9. NASTAVOVACI TYC OPERKY HLAVY
5.  BEZPECNOSTNI PAS 10.  ELEKTRICKY KONEKTOR SEDADLA

5. Nevjizdéjte s vozikem do vytahu, pokud k tomu nemate povoleni. K
vytahu se pfiblizujte pomalu. Po radném zastaveni vytahu v roviné podlahy
je treba vozik ve vytahu umistit tak, aby byl vytah vyvazeny.
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Kdyz je vozik ve vytahu na spravném misté, vozik zabrzdéte, nastavte fizeni
na Neutral a vypnéte napajeni. Pfi najizdéni voziku do vytahu, stejné jako
pfi jeho vyjizdéni, by se ve vytahu nemély nachazet zadné dalsi osoby.
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6. Jezdéte opatrné, dodrzujte dopravni pfedpisy a budte vzdy plné
soustrfedéni na fizeni voziku. Dobre se seznamte se vSemi technikami
manipulace se zbozim a fizeni voziku uvedenymi v této Provozni
prirucce.

Rizeni a zmény sméru

ZJISTETE SI, KTEROU VOLITELNOU PREVODOVKU MATE.
VysokozdviZzné voziky uvedené v tomto navodu, jez jsou vyrobené pred
lednem 2011, mohou byt vybavené pievodovkou prevodovkou Basic
Powershift (ocelova skiin), Powershift (1rychlostni) (hlinikova skfin
prevodovky), DuraMatch (1rychlostni) nebo DuraMatch Plus 2
(2rychlostni) . Vysokozdvizné voziky uvedené v tomto navodu, jez jsou
vyrobené po lednu 2011, budou vybavené prevodovkou Powershift
(1rychlostni) (hlinikova skfi fetézovych prevod), DuraMatch (1rychlostni;
nebo DuraMatchPlus 2 (2rychlostni). Pozorné si prectéte nasledujici casti.
Vlastnosti a provozni rozdily téchto typl prevodovek viz tabulka 7 a

obrazek 15.
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Provozni postupy

Tabulka 7. Pfevodovky

Provozni funkce

Prevodovka Basic Powershift
nebo prevodovka Powershift
(1rychlostni)

Prevodovka DuraMatch

Pfevodovka DuraMatch Plus 2

Elektronicka pomala jizda Ano Ano Ano
Elektronické fizeni zmén smeéru Ano Ano Ano
Automatické zpomaleni - Ano Ano
Rizené obraceni pohonu - Ano Ano
Funkce redukce valivého odporu - Ano Ano
Funkce Roll Back - Ano Ano
Redukovany prokiuz hnaciho kola - Ano Ano
Vysoké otacky - - Ano
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1 [ Check Operating

Instructions

Basic Powershift Transmission j

2 [[ Check Operad | Powershift 1 Speed Transmission]

Check Operating
3 [ |!L_,!J_] Instructions

4 Check Operating
Instructions

5 [[ Marnons || Powershift 2 Speed Transmission]

DuraMatch Transmission ]

DuraMatch Plus2 Transmission )

HO210011

PREVODOVKA BASIC POWERSHIFT
1RYCHLOSTNI PREVODOVKA POWERSHIFT
PREVODOVKA DURAMATCH

PREVODOVKA DURAMATCH PLUS?2
2RYCHLOSTNI PREVODOVKA POWERSHIFT

o0~

Obrazek 15. Stitky pfevodovek
Obecné

Vysokozdvizny vozik mizZe byt pro ovladani prevod(i vybaven bud
MONOTROL® pedalem nebo smérovou pakou. Navoleny smeér jizdy je
znazornén na pfistrojovém panelu. Viz obrazek 7. Pokud je vozik vybaven
pedalem MONOTROL®, stisknéte levou stranu pedalu pro jizdu VPRED,
nebo pravou stranu pedalu pro jizdu VZAD. Pokud je vozik vybaven pakou
oviadani sméru, posunte paku smérem dopfedu pro jizdu VPRED a smérem
dozadu pro jizdu VZAD.
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Bézny provoz

V béznych provoznich podminkach (pfi rozjeti nebo béhem jizdy) ize
udrzovat vysokozdvizny vozik v zastavené pozici jen, kdyz je pouZita nozZni
nebo parkovaci brzda.

Pri rozjezdu ze zastavené polohy:

1.  Zvolte smér jizdy pfi zabrzdéném voziku.
2. Seslapnéte plynovy pedal nebo pedal MONOTROL®.
3. Uvolnéte brzdy (parkovaci a/nebo nozni brzdy)

Seslapnutim plynového pedalu nebo pedalu MONOTROL® se po uvolnéni
brzd vysokozdvizny vozik rozjede ve zvoleném sméru.

Diky proménnému zatizeni a podminkach stoupani tento postup
minimalizuje moznost, Ze se vysokozdvizny vozik rozjede v opacném
sméru, nez ktery je zvoleny.

Sedadlovy vypinaé
A VAROVANI

Pred opusténim voziku vzdy zkontrolujte, zda je zcela zapnuta
parkovaci brzda. Pokud Fidi¢ opusti vozik bez aktivace parkovaci
brzdy, spinaé aktivovany sedadlem prepne prevodovku do neutralu a
rozezni se zvukovy alarm na 10 vtefin. Pokud je vozik ponechan na
sikmé ploSe bez pIné aktivované parkovaci brzdy, miize po této plos«
volné sjet a zplisobit poranéni nebo poskozeni majetku.

Vysokozdvizné voziky jsou vybaveny Systém pfitomnosti fidice (Operator
Presence System - OPS). Funkce OPS ma elektricky spinac v sedatku,
ktery snima pritomnosti obsluhy. To umozuje aktivaci pfevodovky ve
vozicich se spalovacimi motory pouze, kdyZ obsluha sedi na sedadle. OPS
je navrzen s mirnym opozdénim na sedadle, aby fidi€ mohl zménit svou
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polohu bez odpojeni pfevodovky. Kdyz sedadlovy spinac odpoji pfevodovku
(neutralni poloha), obsluha musi stisknout pedal provozni brzdy k
znovuzapnuti trakce (rezim jizdy).

Prepinac v sedatku fidiCe pfepne automaticky pfevodovku do neutralu za
1-2 vtefiny po opusténi sedadla voziku fidi¢em s béZicim motorem bez
pouziti parkovaci brzdy.

Pokud je vozik vybaven noznim smérovym pedalem a obsluha opusti
sedalo bez aktivace parkovaci brzdy, rozsviti se kontrolka "N" na
pfistrojovém panelu bez ohledu na polohu nozniho smérového pedaiu. Kdyz
se fidi¢ vrati na sedadlo, aby pokracoval v jizdé, smérova paka musi byt
presunuta do polohy "N" a pak do poZzadovaného sméru jizdy.

Pokud je vozik vybaven MONOTROL® pedalem a obsluha opusti sedalo
bez aktivace parkovaci brzdy, rozsviti se kontrolka "N" na pfistrojovém
panelu bez ohiedu na polohu MONOTROL® pedalu. Pokud se obsluha vrati
zpatky na sedadlo, kontrolka se zméni z "N" na smér jizdy, ktery byl
posledné aktivovan MONOTROL® pedalem pred nadzvednutim obsluhy.
Obsluha muze pokracovat v jizdé stlatenim MONOTROL® pedalu.

Prevodovka Basic Powershift a Powershift (1rychlostni)

A VAROVANI

NEMENTE smér jizdy, je-li seSlapnut plynovy pedal. Vozik se da rychle
do pohybu a mohl by zptisobit $kody nebo uraz.

®

A. MONOTROL PEDAL
B. PLYNOVY PEDAL
C. SMEROVA OVLADACI PAKA

m

©[m@mp

HO190512

A\ UPOZORNENI

Pokud je smér jizdy zménén ve vysoké rychlosti voziku, mize dojit k
poskozeni hnaciho systému voziku.

Ridi& voziku mdze pii pomalych rychlostech jizdy (pomalejsich nez rychlost
chiize) zvolit opacny smér jizdy, zvedaci zafizeni viak nesmi byt v horni
poloze. Pokud se vozik pohybuje rychle, zpomalte pied zménou sméru jizdy
jeho rychlost.

Prevodovka Prevodovka DuraMatch a DuraMatch Plus 2

Prevodovky DuraMatch (1rychlostni) a Duramatch Plus 2 (2rychlostni) jsou
vybaveny funkcemi Controlled Power Reversal (fizené obraceni pohonu),
Auto-Deceleration (automatické zpomalovani), Roll Reduction (redukce
valivého odporu), Roll Back (omezeni rychlosti) a Reduced Drive Tire
Slippage (redukce prokluzu hnaciho kola). Viz tabulka 7.

Prevodovka DuraMatch Plus 2 disponuje také funkci zvy$eni otadek motoru.
Viz tabulka 7.
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Obsluha musi byt vySkolena a obeznamena s témito provoznimi funkcemi
pred prepravou nakladu.

Rizené obraceni pohonu

y VAROVANI

Tovarni nastaveni jsou nastaveny pro vétSinu praci s nakladem, ale
mohou vyZzadovat pfizplisobeni pro specialni aplikace, aby nedoslo k
poskozeni nakladu nebo poranéni v dusledku rychlych zmén sméru
jizdy nebo nestabilnich nakladi. Tovarni nastaveni pro Fizené obraceni
pohonu miize zménit Hyster servisni technik, pokud je to nutné pro
dosazeni specialnich aplikacnich pozadavek.

)

Prevodovky DuraMatch a DuraMatch Plus 2 umozhauiji fidi¢i ménit smér jizdy
pfi jakékoli pojezdové rychlosti, aniz by doslo k poskozeni prevodovky.
Obsluha zlstava i nadale odpovédna za fizeni voziku a stabilitu nakladu.
Obsluha musi byt vysSkolena a obeznamena s témito provoznimi funkcemi
pied piepravou nakladu.

Pokud se zvoli zména sméru, fidici systém voziku automaticky snizi
rychlosti motoru na volnobéh a zapne prevodové brzdéni. Obsluha fidi
uroven prevodového brzdéni, nebo zpomaleni pomoci akceleratoru nebo
MONOTROL® pedalu. Stlaceni plynového pedalu nebo MONOTROL®
pedalu zvySi mnozstvi prevodového brzdéni drive nez vozik zméni smér
pohybu. Uvolnéni plynového pedalu nebo MONOTROL® pedalu po
navoleni zmény sméru snizi mnozstvi pfevodového brzdéni. Pouziti
provoznich brzd umoziuje obsluze zcela vozik zastavit v libovolném
okamziku. Jakmile se vozik zastavi a zméni se smér, obnovi se normalni
funkce plynového pedalu nebo MONOTROL® pedalu.

Ridi¢ musi mit vzdy na védomi pfenaseny naklad a mit upinaci desku
spusténou pfi provadéni fizeného obraceni pohonu nebo pouziti
prevodoveho brzdeéni.
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Viastnost automatického zpomaleni

A VAROVANI

Tovarni nastaveni jsou nastaveny pro vétSinu praci s nakladem, ale
mohou vyzadovat pfizplisobeni pro specialni aplikace, aby nedoslo k
poskozeni nakladu nebo poranéni v disledku rychlych zmén sméru
jizdy nebo nestabilnich nakladd. Tovarni nastaveni pro automatické
zpomaleni mize zménit Hyster servisni technik, pokud je to nutné pro
dosazeni specialnich aplikaénich pozadavek.

Umozfiuje pifevodové brzdéni nebo zpomaleni, kdyz se pusti plynovy pedal
nebo MONOTROL® pedal pfi jizdni rychlosti vozidla vétsi nez rychlost
chize ridice. Velikost zpomaleni se ridi polohou plynového nebo
MONOTROL® pedalu. Uvolnéni plynového pedalu nebo MONOTROL®
pedalu zapficini zvétSeni rozsahu prevodového brzdéni. Stlaceni
plynového nebo MONOTROL® pedalu zvy$uje akceleraci. Ridi¢ musi mit
vzdy na védomi prfenaseny naklad a mit upinaci desku spusténou pfi pouziti
prevodového brzdéni.

Funkce: Redukci posunu

A VAROVANI

Vysokozdvizny vozik je zastaveny a pod kontrolou jen tehdy, kdyz se
nepohybuje a je pouzita nozni brzda nebo parkovaci brzda. Pokud
chce obsluha vozik zcela zastavit pod kontrolou, nemiize se spoléha
jen na prevodové brzdéni. Pokud nebude pouzivat nozni nebo
barkovaci brzdy, mlze dojit k poskozeni vysokozdvizného voziku a/
nebo zranéni osob.

Nabizi omezené brzdéni pifevodovky za Ucelem zabrzdéni
vysokozdvizného voziku na rovné zemi nebo omezeni rychlosti voziku na
Uroveii, ktera je nizsi nez pomala chiize po mirném svahu. Tato funkce se
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pokusi zastavit vozik, kdyz je pfevodovka ve sméru bud VPRED nebo
VZAD a plynovy pedal i MONOTROL® pedal a pedal pomalé jizdy/brzdy
jsou uvolnény. Pfevodovka neni schopna vozik zastavit v kazdé situaci.
Operator ma za povinnost pouzivat nozni nebo parkovaci brzdu za Gcelem
zastaveni vysokozdvizného voziku a zabranéni v jeho rozjeti.

Funkce: Omezeni rychlosti

Jestlize operator pouZije brzdy pro zastaveni vysokozdvizného voziku ve
svahu (bez ohledu na zvoleny smér jizdy) a poté brzdu uvolni, funkce Roll
Back omezi rychlost a pifevezme oviladani rychlosti, pii které vozik pojizdi
vpied nebo vzad. Tato funkce se vyuziva ve svazich az do 10% a omezuje
rychlost do 7,6 cm (3 in.) za sekundu. (Vysokozdvizny vozik miize pojizdét
rychleji nez 7,6 cm (3 in.) za sekundu, dokud jej funkce Roll Back
nezpomali.)

Redukovany prokluz hnaciho kola

Elektronicky fidi vykon motoru a zafazeni spojky béhem akcelerace a
snizuje moznost proto€eni pneumatiky hnaciho kola.

Funkce vysokeé otacky

POZNAMKA: Funkce zvyseni otaéek motoru je k dispozici pouze u
prevodovky DuraMatch Plus 2. _

Funkce vysoké otacky automaticky zvysi otacky motoru ve chvili, kdy
operator pouzije paku hydraulického zdvihani / spousténi. Takto zvysené
otacky motoru nabidnou vy$Si vykon pro funkci zdvihani / spousténi, a to
bez nutnosti seslapnuti pedalu akceleratoru nebo
smérovéhoMONOTROL®. VSM minimalizuje zménu v rychlosti jizdy voziku
pfi zvy$eni otacek motoru.

Pro citlivéj$i polohovani je doporuéeno pouzivat pedal pomalé jizdy / brzdy.

Pomala jizda

A VAROVANI

Tato technika vyzaduje koordinaci pohybu pedalu brzdy/pomalé jizdy
a pedalu plynu neboMONOTROL® pedalu. Novi fidié¢i musi tuto
techniku nejprve nacvicit, nez se pokusi manipulovat s naklady.

Jedna se techniku umozriujici pomalou jizdu voziku pffi udrzeni vysokych
otacek motoru, které umozni rychlé operace zvedaciho mechanismu.

K ovladani pomalé jizdy se pouziva pedal pomalé jizdy/brzdy. Pii prvém
pouZiti pedalu pomalé jizdy/brzdy je ¢astecné odpojena spojka v
prevodovce a jizda voziku je pomala. Kdyz je pedal pomalé jizdy/brzdy zcela
seslapnut, je prevodovka zcela vyfazena a aktivuji se brzdy. K udrzeni
otacek motoru béhem pomalé jizdy pouzijte pedal plynu (akcelerator) nebo
MONOTROL® pedalu.

BO190120
A. RYCHLE

B. POMALU
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eni (zataceni)

Riz
A VAROVANI

=
___-//30190121

PRI ZATACENI JEDTE POMALU. Vozik se miize pievratit i pfi velmi
nizkych rychlostech. Kombinace rychlosti a ostrosti zatacky mize
zpusobit prevraceni voziku. Se zvednutymi vidlicemi je vozik méné
stabilni, at’ jiz je ¢i neni zatizeny nakladem.

A VAROVANI

POKUD SE VOZiK PREVRACI, NEVYSKAKUJTE! DRZTE SE PEVNE
VOLANTU, ZAPRETE NOHY A NAKLONTE SE DOPREDU A SMEREM
OD MISTA PADU.

Vétsiné fidica je jasné, Zze musi byt pfi manipulaci s nakladem opatrni.
Néktefi fidici si véak neuvédomuiji, ze k prevrhnuti maze dojit i s prazdnym
vozikem, protoze zde pusobi podobné dynamické sily. Ve skuteénosti se
vozik snaze prevrhne prazdny, nez nalozeny se spusténymi vidlicemi.
Naklonéni zvedaciho zafizeni, nevycentrovany naklad a nerovny povrch
zhorsuji tyto podminky a mlzou zpUsobit nestabilitu voziku.
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A VAROVANI
Opomenuti kontroly prostoru, do kterého vybocuje zad’ pfi zataceni

voziku, miize zpisobit zranéni nebo smrt osoby stojici v tomto
prostoru.

BO190122
A. VYBOCENI ZADI

Jelikoz jsou voziky uréeny pro praci v pomérné t€sném prostoru, mohou
zatacet ostieji, nez néktera jina vozidla. Vétsina vysokozdviznych vozik( je
fizena zadnimi koly a béhem zatacky mize zad voziku velmi rychle vybogit
do strany. Tento pohyb lze s trochou nadsazky pfirovnat k “machnuti
ocasem’. Ridi& musi s timto jevem podéitat a vzdy se pred zatadenim
presvédcit, Ze je prostor, do kterého zad vybocuje, volny. Opomenuti
kontroly prostoru, do kterého vybocuje zad pfi zataceni voziku, miize
zplisobit zranéni nebo smrt.
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BO190123

Nezatacejte na svahu. S vozikem nejezdéte napfi¢ po svahu. Snizite tak
riziko mozného pievraceni.

Je-li to mozné, drzte obé ruce na volantu. BEhem vétsiny nakladek a
skladani fidi obsluha vozik levou rukou. Pravou ruku pouziva fidi¢ k oviadani
zvedani, naklapéni a k ovladani fidicich prvkl pfidavnych zafizeni.

BO190125

Pri zataceni voziku z Siroké ulicky do Gzké zacnéte otaceni tak blizko
protilehlé stény, jak jen to vyboéeni zadé dovoli. Tento postup umozni rovné
najeti do uzké ulicky.

Manipulace s nakladem, obecné

BO190124

1. Nosnost je maximalni naklad, se kterym mdze vozik manipulovat, pro

podminky zatéZze uvedené na typovém stitku. Dfive nez fidi¢ zaéne
manipulovat s nakladem, musi védét, zda je naklad v mezich maximalni
povolené nosnosti voziku &i nikoli.

| kdyz faktory, jako slabé podlahy nebo nerovny povrch, naklady s vysokym
t&zistém, nerovnomérné rozlozené naklady, nebo stav pneumatik, mohou
znamenat, Ze bezpeéna pracovni hmotnost nakladu bude mensi, nez
kapacita uvedena na typovém stitku. Pokud se takové podminky vyskytnou,
je fidi€ povinen sniZit hmotnost nakladu tak, aby vozik zistal stabilni.
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BO190126

A VAROVANI

Nemanipulujte s nakladem, pokud jsou nékteré jeho volné ¢asti ve
vys$ce nad zadni opérou nakladu nebo pokud miize néktera ¢ast
nakladu spadnout.

2. Manipulujte pouze se stabilnimi biemeny. Naklad mlize mit nestabilni
Casti, které se mohou snadno posunout a na nékoho spadnout.
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BO190127

A VAROVANI

Pokud neni vidlice/pojistny kolik spravné zasunuty, vidlice se mlize
samovolné vyviéknout.

3. Umistéte kazdou z vidlic do stejné vzdalenosti od stfedu upinaci desky.
Tak bude usnadnéno vystiedéni nakladu na upinaci desce. Umistéte vidlice
co nejdale od sebe tak, aby co nejlépe podpiraly naklad. Vystiedte hmotnos
nakladu mezi vidlice.

Pokud neni hmotnost nakladu vystiedéna mezi vidlicemi, mGze naklad s
vidlic pfi zataceni nebo narazu spadnout. Nevystfedény naklad zvysuje
riziko pfevrhnuti voziku na bok. Ujistéte se, Ze jsou spravné zasunuty koliky
které drzi vidlice na misté, aby se tak vidlice nemohly posouvat.

4. Zkontrolujte stav povrchu, po kterém se pohybujete. Ujistéte se, ze
podlaha unese hmotnost voziku i s nakladem.
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Preprava nakladu, zdvihani, spousteéni a
naklanéni

POZNAMKA: Ruéni hydraulické ovladaci paky jsou u modell vozik(
popsanych v této pfiruc¢ce bézné. Pro hydraulické funkce jsou k dispozici
dva volitelneé ovladaci prvky: elektronické hydraulické packy (viz obrazek 8
a tabulka 4) a pakovy ovladac (viz obrazek 10 a tabulka 5).

Funkce LIFT (ZVEDANI) a TILT (NAKLON) jsou fizeny samostatnymi
pakami nebo presunutim pakového ovladace rliznymi sméry. Viz odstavec
Ovladaci prvky operatora v ¢asti Popis modelu, kde je popsana spravna
obsluha.

Rychlost hydraulickych funkci je fizena polohou ovladacich pak nebo
polohou pakového ovladace. Cim dale jsou paka nebo pakovy ovladaé
posunuty z polohy NEUTRAL, tim vétsi je rychlost hydraulické funkce.

Nezvedeijte ani nenarazejte do niceho, co by mohlo spadnout na fidiCe nebo
kolemstojici. Pamatujte, ze vysokozdvizny vozik, vybaveny ochranou
konstrukci Hyster a opérou nakladu, poskytuje dostateCnou ochranu pro
operatora pred padajicimi pfedméty, nemize vSak ochranit pred véemi
moznymi narazy.

_L ) BO190128

Vozik bez ochranné konstrukce neposkytuje Zadnou takovou ochranu a
ostatni pracovnici jsou také bez ochrany. Vyvarujte se naraz( do predmétt,
jako jsou pfedméty skladované ve vrstvach, které by mohly byt takovym
narazem uvolnény a mohly by spadnout.

Ridi¢ musi byt pii praci v blizkosti takovych predmétd velmi opatrny. Af je
vozik naloZzeny nebo prazdny, nejezdéte s nakladem nebo se zvedacim
zafizenim ve zdvizené poloze.
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A VAROVANI

MANI

@)

\ J
BO190290

Drzte se mimo dosah zvedaciho zafizeni a zabrarnte i ostatnim v
pristupu ke zvedacimu zarizeni. Nikdy nedovolte nikomu pohybovat se
pod vidlicemi nebo na nich.

A VAROVANI

e - e uf, Keep Hands
Clear of the
MOVING MAST - CRUSH POINTS! Mast!

NIKDY nepokladejte ruce, paze, hlavu nebo nohy do prostoru
zvedaciho zafizeni nebo do blizkosti upinaci desky nebo zdvihacich
fetézl. Toto varovani se netyka pouze ridice voziku, ale také
pomocnika. Pomocnik se nesmi nachazet v blizkosti nakladu nebo
zdvihaciho mechanismu v dobé, kdy se operator pokousi manipulovat
s nakladem. Zvedaci mechanismus ma pohyblivé ¢asti s tésnym
ulozenim, které mohou zpusobit vazné zranéni.

80

Naklad zvedejte a spoustéjte se zvedacim zafizenim ve vertikaini poloze
nebo mirné zaklonénym dozadu. Zvednuty nakiad naklanéjte dopredu
pouze tehdy, je-li pfimo nad vykladacim mistem.

4 VAROVANI

Vozik se zdvizenym nakladem se mize pfevrhnout dopredu. Toto
naklonén dopfedu, pfi brzdéni pfi jizdé vpfed nebo pfi akceleraci pFi
jizdé vzad.

Pokud je zdvihaci mechanismus zvednut za G¢elem nakladky nebo vykladk:
bfemene, udrZujte ve véech smérech minimalni naklon. Naklonéni dopiedu
nebo dozadu je uzZitecné, avsak ovliviiuje boéni a pfedni stabilitu. Pfi i
manipulaci se zdvizenym bfemenem nenaklanéjte zvedaci zafizeni v
Zzadném sméru vice nez je nutné. Pokud je zvedaci zafizeni s nakladem v
horni poloze a je naklonéno dopfedu, mize se vozik prevrhnout dopfredu.



HYSTER Provozni postupy
POKUD DOJDE K PﬁEVBACENi VOZIKU, NEVYSKAKUJTE! pRzTE SE K nakladu se pfibliZujte opatrné. Ujistéte se, Ze vozik najizdi k nakladu
PEVNE VOLANTU, ZAPRETE NOHY A NAKLONTE SE DOPREDU A kolmo. Zdvihnéte vidlice do odpovidajici vysky, aby bylo mozno nabrat
SMEREM OD MiSTA PADU. naklad.

OO

2. Popojizdéjte pomalu dopiredu, dokud nejsou vidlice v poloze pod

Manipulace s nakladem jak nalozit a Vy|02it nakladem. Vidlice musi podpirat nejméné dvé tietiny (2/3) délky nakladu.
naklad ’ Ujistéte se, Ze je naklad mezi vidlicemi vystiedén. Ujistéte se, ze vidlice
nepiecénivaji za naklad tak, ze by mohlo dojit k poskozeni zboZi nebo
zarlizeni za zvedanym bfemenem. Zdvihnéte naklad do malé vysky nad
podiahou, abyste se ujistili, Ze ma vozik dostateCnou nosnost pro zvednuti

tohoto nakladu.

1. Vyvaruijte se prudkych rozjezdt. Nahly pohyb mize vést k prevraceni
voziku. Mlze dojit k poranéni nebo usmrceni osob nebo §kodam na O O _
majetku. -

A DEJTE POZOR NA VIDLICE VYCNIVAJICI ZA NAKLADEM
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Pokud jsou vidlice delSi nez naklad, zasurite vidlice pod naklad tak, aby
$picky vidlic nevyCnivaly za naklad. Zdvihnéte naklad z podkladu. Popojedte
o nékolik desitek centimetri dozadu, poté spustte naklad zpét na podkiad
a pomalu popojedte dopfedu, aby se naklad oprel o upinaci desku vidlic.
Naklorite zvedaci zarizeni dozadu tak, aby se naklad zvedl z podkladu.

~

OO

3. Kdyz je naklad pokladan na podlahu, naklonte zvedaci zafizeni dopfedu
do vertikalni polohy a spustte naklad doll. Naklorite zvedaci zafizeni
dopredu, aby bylo mozno vidlice snadno odtahnout. Opatrné popojedte s
vozikem dozadu, aby se vidlice uvolnily zpod nakiadu.

1
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4. Kdyz je naklad odebiran z horni vrstvy stohovaného zbozi, odjizdéjte s
vozikem od stohovanych palet pomalu. Kdyz je naklad mimo stohované
zbozi, spustte jej do prepravni polohy. VZdy jezdéte s nakladem v co
polohou ovladaci paky. Spoustéjte pomalu a plynule. Pomalu vratte
ovladaci paku do neutraini polohy tak, aby nedoslo vinou rychlého zastaveni
nakladu k padu nakladu nebo prevraceni voziku.

A VAROVANI

Kdyz je naklad zdvizen nad naskladané palety, pohybujte se opatrné a

v vew

vyse. Vozik se zdvizenym nakladem se miize prevratit.

5. Chcete-li nakiad slozit na stohované palety, vyrovnejte vozik se stohem.
Zdvihnéte nakiad do vétsi vysky, nez v jaké ma byt uloZzen. Nesjizdéjte s
nakladem nize do trovné, kde ma byt ulozen, a “slozte” naklad v této poloze.
Tato operace vyzaduje vice usili. Dejte pozor, abyste neposkodili nebo
neposunuli okolni bfemena.
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Pohnéte se pomalu dopredu. Kdyz je naklad v poloze pro spusténi na
naskladané zbozi nebo do stojanu, naklad usadte na plochu. Spustte vidlice
dostateénym zplsobem tak, aby je bylo mozZno vyjmout zpod nakladu.
Nespoustéijte vidlice tak, aby drhly o povrch pod nakladem. Naklorite
zvedaci zarizeni dopfedu jen o tolik, aby bylo mozné vidlice hladce vysunout
z prostoru pod nakladem. Opatrné popojedte s vozikem dozadu, aby se
vidlice uvolnily zpod nakladu. Pred jizdou spustte vidlice dolt.

J
*

|

POZNAMKA: Ne viechna bfemena je mozné zvedat pouze pomoci vidlic
vysokozdvizného voziku. Néktera bremena vyZzaduji specialni pfidavné
zarizeni.

6. Pri zvedani kulatych predmét( vioZte za zvedany predmét tram. Naklofite
O zvedaci zafizeni dopfedu tak, aby mohly vidlice vklouznout podél podlahy
pod bifemeno. Poté naklonte zvedaci zafizeni zcela dozadu, aby byl naklad
POKUD DOJDE K PREVRACENIi VOZIKU, AT JIZ NA BOK NEBO na vidlicich zajistén.
DOPREDU, NEVYSKAKUJTE! DRZTE SE PEVNE VOLANTU, ZAPRETE
NOHY A NAKLONTE SE DOPREDU A SMEREM OD MIiSTA PADU.

=

N
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Manipulace s nakladem, jizda

1. Pii jizdé se spusténym nakladem drzte naklad u upinaci desky a zvedaci
zafizeni naklorite piné dozadu. Tak bude zvySena stabilita nakladu na
vidlicich a zajisti se pricna i podélna stabilita voziku.

A=

2. Jezdéte se zvedacim zafizenim zdvizenym pouze natolik, aby byla
zajisténa bezpecna priichodnost nad podiahou a nad pfipadnymi
prekazkami.

Kdyz je zvedaci zafizeni, upinaci deska nebo nakiad ve zdvizené poloze,
je stabilita voziku omezena. To je rozhodujici i tehdy, neni-li vozik nalozen.
Schopnost voziku odolavat bo¢nimu prevraceni mize byt u prazdného
voziku mensi nez u voziku s nakladem ve spusténé (prepravni) poloze.
Voziku bez nakladu proto hrozi vétsi nebezpedi prevrhnuti na bok,
obzvlasteé pri zataceni, nez voziku s nakladem ve spusténé poloze.

A VAROVANI

Nékteré voziky jsou vybaveny zrcatky pro vyhled po stranach, aby bylo
mozno sledovat oblast vybocovani zadé. Tato zrcatka napomahaji
orientaci fidie, NEJSOU vsak zpétnymi zrcatky a NESMEJi se
pouzivat pri jizdé dozadu. Vzdy se divejte ve sméru jizdy. Zabranite tak
poskozeni predméti nebo zranéni osob.
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3. S objemnymi bfemeny jezdéte z divodu lepsi viditelnosti nakladem
smérem dozadu, ale vzdy davejte dobry pozor na cestu ve sméru jizdy. Ze
normalnich okolnosti je smér jizdy ur€en nejlepsim vyhledem ridice. Pokuc
musi vozik jet ve sméru, ve kterém je vyhled omezen, mizZe byt potieba
pomoci dalsi osoby navigujici fidiCe voziku. Nikdy nefidte, pokud je vyhlec
omezen.

\
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4. Pokud jedete nahoru nebo dolll po svazich s prevysenim 5% s tézce
nalozenym vozikem, drzte naklad proti svahu, abyste neztratili kontrolu nad
vozikem.

BO190143

Pfi ovliadani nenalozeného voziku na svahu s prevySenim 5% drzte
protizavazi voziku proti svahu.
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6. Kdykoli se vozik pohybuje, drzte ruce, nohy, apod. uvniti prostoru
vyhrazeného pro fidi€e. Pfi mijeni pfekazek muze dojit k poranéni rukou
nebo nohou vné voziku.

BO190144 \

5. Za vSech okolnosti davejte pozor na chodce. S vozikem nejezdéte proti
nikomu, kdo stoji pfed pevnym prfedmétem. Zvlasté opatrni budte na
kfizovatkach uli¢ek nebo pied vchody a na jinych mistech, kde by do drahy
voziku mohli vstoupit chodci.

Blizite-li se k nepfehledné kiizovatce nebo zatacce, zpomalte a pouzZijte
klakson. Tento zvukovy signal upozorni chodce, Ze se v blizkosti naléza BO190146

vozidlo a varuje je pfed moznym nebezpecéim. . i . ) ) ) )
7. Vyhnéte se hrbolim, vymoltim, blatu, kluzkym skvrnam a rozsypanym

materialtm, které mohou zplsobit vybo&eni nebo prevraceni voziku. Pokud
je projeti takového mista nevyhnutelné, zpomalte.

RGzné typy vozikd jsou uréeny pro provoz v riznych podminkach. Voziky s
celopryZovymi koly jsou uréeny pro provoz na relativné hladkych, pevnych
povrsich. Voziky se vzduchovymi pneumatikami se mohou pfizplisobit
povrchu s vétSimi nerovnostmi. VZdy se ujistéte, Ze jste pro vozik vybrali
nejvhodné&jsi moZnou cestu.

8. Daveijte pozor na volné misto okolo voziku, zejména v okoli vidlic,
zvedaciho zafizeni, ochranné konstrukce a vybocujici zadé. Vozik je uréen
k provadéni Siroké skaly ¢innosti v omezeném prostoru.

BO190145
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BO190147

Ridi¢ musi mit vzdy na paméti, Ze vidlice mohou nékdy pre¢nivat za naklad.
Pokud vidlice precnivaji za naklad, miize dojit k narazu do jiného pfedmétu
nebo ke zdviZzeni jiného bfemene. Pfi zachyceni zvedaciho zafizeni nebo
ochranné konstrukce za potrubi nebo tramy v blizkosti stropu mlize dojit k
vaznym nehodam.

BO190148
9. S vozikem neprovadéjte kaskadérské kousky ani jiné vylomeniny.

10. Nepfedjizdéjte jiné voziky jedouci ve stejném sméru na kfiZzovatkach,
nepiehlednych mistech a v jinych nebezpecnych situacich.
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BO190149

11. Drzte se mimo okrajli cesty. Drzte kola voziku na vozovce. Pokud kola
sjedou z okraje cesty na mékkou zem, mize dojit k prevraceni voziku.

BO190150

12. Za v3ech dopravnich okolnosti jedte s vozikem takovou rychlosti, ktera
umozni vozik bezpec¢nym zplsobem zastavit.
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Manipulace s nakladem, nouzové spusténi
nakladu

A VAROVANI

Pokud dojde na vozicich vybavenych elektronickym hydraulickym
ovladacim ventilem k preruseni elektronického signalu pro packy
nebo pakovy ovlada¢, sestavu zvedaciho zarizeni je mozné spustit
JEDINE pomoci nouzového spoustéciho ventilu, ktery se nachazi na
hlavnim hydraulickém ventilu (viz obrazek 16). Pfi pouziti nouzového
spoustéciho ventilu pro spusténi nakladu muze dojit k vaznému
poranéni kohokoli v blizkosti nebo pod nakladem.

A VAROVANI

Dojde-li k preruseni proudu na vozicich vybavenych manuainim
hydraulickym ovladacim ventilem a nouzovym ventilem pro spousténi
nakladu, musi byt pro spusténi nakladu pouzit nasledujici postup. PFfi
spousténi nakladu timto postupem muze dojit k vaznému poranéni
osob vyskytujicich se v blizkosti nakladu nebo pod nim.

A VAROVANI

Vzdy spust'te zvedaci zafizeni doll pfi opousténi voziku a jeho
ponechani bez dozoru

POZNAMKA: Nouzovy spoustéci ventil nakladu se miize pouzit POUZE,
kdyz elektricky signal hlavniho fidiciho ventilu byl prerusen a naklad je
zdvizen.

Postupujte die nasledujicich krokl pfi pouziti nouzového spoustéciho
ventilu nakladu:

1. Pfesunte sedadlo zcela dopredu, zvednéte sloupek fizeni do jeho
nejvyssi polohy a oteviete kapotu voziku. Pokud je vozik vybaven LPG
nadrzi, oto¢te LPG nadrz na bok pred otevienim kapoty.

2. Odmontujte podlahu a podiozku.

3. Otocte nouzovy spoustéci ventil o piné dvé otacky doleva. Viz
obrazek 16.

4. Po spusténi nakladu, zaviete nouzovy spoustéci ventil nakladu.
5. Nainstalujte podlahu a podiozku.

6. Pokud je vozik vybaven LPG nadrzi, otocte LPG zpatky na jeji misto ve
voziku. Zaviete kapotu a nastavte sedadlo a sloupek fizeni.
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1. NOUZOVY SPOUSTECI VENTIL NAKLADU 3. SVAROVANA KONSTRUKCE KRYTU
2. HLAVNI RIDICI VENTIL 4. PANEL PRO ZPETNY NARAZ

Obrazek 16. Nouzovy spoustéci ventil nakladu
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Nakladni automobily, zelezniéni vagény a doky

A VAROVANI

_,,/’/30190151

Dodrzujte bezpeénou vzdalenost od hran ramp, najezd(, plosin a
jinych podobnych pracovnich ploch. Dejte pozor na ,,vybocovani
zadé". Pamatujte, ze kdyz jedete v doprednim sméru a otocite
volantem tak, aby se vozik otocil od kraje rampy, vyboci zad’ smérem
ke kraji. To mlze zpUsobit pad voziku z rampy.

PRI PADU VOZIKU Z RAMPY NEVYSKAKUJTE! DRZTE SE PEVNE
VOLANTU, ZAPRETE NOHY A NAKLONTE SE DOPREDU A SMEREM
OD MiSTA PADU.

Pred praci na navésu tahace nebo Zeleznicnim vagénu vénujte pozornost
nasledujicimu:

NEPOUZIVEJTE vysokozdvizny vozik k posouvani vagénu.

NEPOUZIVEJTE vysokozdvizny vozik k otevirani nebo zavirani dvefi
vagonu, kromé pfipadd, kdy je vozik vybaven zafizenim, speciainé
uréenym k otevirani a zavirani dvefi vagont a operator je pro tuto éinnost
vyskolen.

BO190152

Ujistéte se, Ze je tahac zabrzdén a na obou stranach zadnich kol jsou
umistény kliny (kromé pfipadt, kdy je pouzito zafizeni pro zajisténi
navésu k rampé). Pro zajisténi privésu a zabranéni jeho posunuti nebo
prevraceni béhem nakladani nebo vykladani je nékdy nezbytné podeprit
pfedni a zadni ¢ast pfivésu vestavénymi podpérami.

Ujistéte se, Ze béhem nakladani nebo vykladani jsou aktivovany brzdy
vagonu a jsou zablokovana kola. To je dileZité proto, aby se vagén
neposunoval vinou vjizdéni a vyjizdéni vysokozdvizného voziku do nebo
Z vagonu.
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» Zkontrolujte stav povrchu, po kterém se pohybujete. Ujistéte se, ze
podlaha unese hmotnost voziku i s nakladem.

» Ujistéte se, Ze najezd je dobre zajistén, je v dobrém stavu a ma
odpovidajici nosnost.

* Pfinajizdéni do vagonu miize fidi¢ vjizdét pod uréitym Ghlem, pokud ma
rampa nebo mustek dostateénou $irku. Tim se omezi nutnost zataceni
po zajeti dovnitr.

* Nikdy nenechavejte zaparkovany vozik na nakladaci ploSiné.
Pridavna zarizeni

POZNAMKA: Je-li instalovano pfidavné zafizeni, ujistéte se, ze ma
spravny typovy stitek.

BO190153

Pokud je na voziku nainstalovano pfidavné zafizeni, zajistéte, aby byl k
dispozici navod a aby obsluha tomuto navodu pied pouZitim zafizeni
porozuméla. Ovladani pak pridavného zafizeni, viz a obrazek 8,
obrazek 9, obrazek 10, tabulka 4 a tabulka 5.

Pridavné zafizeni smi byt demontovano a instalovano pouze kvalifikovanym
personalem.
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Odpojeni rychle odpojitelnych hydraulickych
hadic pridavného zarizeni

POZNAMKA: Step 1azStep 4 je nutné pouzit pro vysokozdvizné voziky s
elektrohydraulickym systémem.

1. Otoéte spinacem s kli¢em nebo bez kli¢e do polohy VYPNUTO (OFF)..
2. Odpoijte zapornou svorku od akumulatoru

POZNAMKA: Jestlize neni mozné odpojit konektory rychle odpojitelnych
hadic, zopakuijte Step 3 a Step 4. Jestlize hadice nelze piesto odpajit,
obrate se na servisni techniky.

3. Stisknéte plunzrové tlacitko v horni ¢asti pretlakového ventilu a
posloucheijte, jak hydraulicka kapalina protéka ventilem, kdyz je tlaitko
stisknuté. Viz obrazek 17.
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BO170002

1. PRETLAKOVY VENTIL
2. PLUNZROVE TLACITKO

Obrazek 17. Postup rychlého odpojeni
4. Odpojte spojky rychle odpojitelnych hadic.

POZNAMKA: Step 5a2 Step 7 je nutné pouzit pro vysokozdvizné voziky
vybavené manualnim hydraulickym systémem.

5. Otocte spinacem s klicem nebo bez kli¢e do polohy VYPNUTO (OFF).

6. Odpojte zapornou svorku od akumulatoru

7. Manualnim presunutim pak hydraulického systému dopfedu nebo
dozadu uvolnéte tlak v hydraulickém systému.

8. Odpoijte spojky rychie odpojitelnych hadic.

Pripojeni rychle odpojitelnych hydraulickych
hadic pridavného zarizeni

POZNAMKA: Step 1az Step 4 je nutné pouZit pro vysokozdvizné voziky
vybavené manualnim hydraulickym systémem.

1. Pripojte konektory rychle odpoijitelnych hadic.

2. Pripojte zapornou svorku akumulatoru.

3. Otocte spinadem s kli¢em zapalovani nebo spinaéem bez kli¢e do polohy
ZAPNUTO (ON) a nastartujte motor.

4. Presurite paky hydraulického systému dopiedu nebo dozadu a
zkontrolujte, zda nedochazi k uniku kapaliny z hydraulického systému.

POZNAMKA: Step 5azStep 8 je nutné pouzit pro vysokozdvizné voziky s
elektrohydraulickym systémem.

5. Pripojte konektory rychle odpoijitelnych hadic.
6. Pripojte zapornou svorku akumulatoru.

7. Otocte spinacem s kli¢em zapalovani nebo spinaem bez kli¢e do polohy
ZAPNUTO (ON) a nastartujte motor.

8. Presurite malé paky "mini" dopredu nebo dozadu a zkontrolujte, zda z
hydraulického systému neunika kapalina.

91



Provozni postupy

HYSTER

Zastavovani

BO190154

Vozik zastavujte co nejplynuleji. Prudké brzdéni a smyk kol miize zpUisobit
naklionéné vidlice nebo pad nakladu z vidlic a jeho poskozeni nebo zranéni
osaob.

Parkovani

Obsluha nesmi nikdy ponechat vozik ve stavu, ktery by mohl byt pficinou
vzniku 8kod nebo zranéni. Pfi parkovani voziku provedte nasledujici:

1. Zastavte vozik a zapnéte parkovaci brzdu. Aktivace parkovaci brzdy
prepne pfevodovku na NEUTRAL, je-li vozik vybaven
MONOTROL®pedalem.
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2. Zcela spustte vidlice nebo upinaci desku. Naklorite zvedaci zafizeni
dopiedu, dokud se Spicky vidlic nedotknou zemé.

3. Je-li vozik vybaven pakou ovladani sméru, nastavte ji do polohy.
NEUTRAL.

4. Otocenim klice do polohy Vypnuto (OFF) vypnéte motor.

5. Pokud musi byt vozik ponechan na svahu, umistéte pod kola ve sméru
svahu kliny tak, aby se vozik nemohl pohybovat.

6. Pracujete-li v prostorach se vznétlivymi materialy, Zkontrolujte motorovy
prostor voziku a odstrante cizi odpad. Viz NEBEZPECI POZARU a zacatku
tohoto oddilu.

7. Pokud je vozik vybaven palivovym systémem LPG a je zaparkovan na
delsi dobu, zavrete palivovy ventil na nadrzi. Pokud bude vozik stat pres
noc nebo déle, musi byt zaparkovan venku nebo musi byt demontovana
LPG nadrz a ulozena venku.

Neparkujte vozik tak, aby omezoval pfistup k pozarnim ulickam, schodiim
a pozarnim zarizenim.
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Udrzba

Udrzba

Obecné

A VAROVANI

Neprovadéjte u vysokozdvizného voziku Gpravy, které ovliviuji jeho
bezpecny provoz. Nepfidavejte dily nebo komponenty, které ovliviuji
viditeinost.

Neprovadéjte opravy nebo nastaveni, pokud k tomu nemate opravnéni
a §koleni. Nespravné provedené opravy a nastaveni mohou zptsobit
nebezpecny provozni stav.

Nepouzivejte vysokozdvizny vozik, ktery vyzaduje opravu. Potiebu
opravy neprodlené hlaste. Je-li tfeba provést opravu, umistéte do
prostoru fidice tabulku “NEPOUZIVAT”. Pokud je vozik vybaven
klicovym spinacem, vyjméte kli¢.

/A UPOZORNENI

Likvidace maziv a kapalin musi vyhovovat mistnim predpisim o
ochrané zivotniho prostredi.

POZNAMKA: Neni-li uvedeno jinak, vysokozdvizné voziky v pohledu zhora,
znazornéné na nasledujicich strankach, jsou vybaveny pfevodovkami s
ocelovou skfini.

Tento oddil obsahuje Harmonogram tdrzby a navod na udrzbu a
prohlidky.

Harmonogram udrzby obsahuje ¢asové intervaly pro prohlidky, mazani a
udrzbu vaseho voziku. Servisni intervaly jsou uvadény jak v provoznich

hodinach, zaznamenavanych na pocitadle hodin ve voziku, tak i v
kalendarnich Gdajich. Ridte se dobou, ktera nastane drive.

Doporuceni pro ¢asové intervaly plati pro jednu osmihodinovou sménu za
den. Nasledujici podminky vyzaduji zkraceni doporuéenych interval( v
Harmonogramu udrzby:

* Pokud je vozik pouzivan vice jak 8 hodin denné.
* Pokud vozik pracuje ve znecisténém prostredi.
» Spatné pozemni podminky

* Intenzivni pouZivani pfi vysokém vykonu v dalSich abnormalnich

podminkach bude vyzadovat ¢astéjsi udrzbu.

Vas dodavatel vysokozdviznych vozikd Hyster disponuje prostiedky a
Skolenymi servisnimi pracovniky, ktefi jsou schopni pro vas zpracovat
kompletni program kontrol, mazani a adrzby. Program pravidelnych
prohlidek, mazani a udrzby pfispiva k efektivnimu a dlouhodobému provozu
voziku.

Nékteri uZivatelé disponuji servisnim personalem a prostiedky k provadéni
Gkon( uvadénych v Harmonogramu Gdrzby. U vadeho dodavatele vozik(
Hyster jsou k dispozici Servisni prirucky, které mohou pomoci uZivateliim,
kteri si zajistuji udrzbu vlastnimi silami.

Udaj vyrobniho éisla

Sériové Eislo voziku je uvedeno na typovém stitku. To se naléza rovnéz na
pravé strané ramu, pod podlahovou deskou.
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Jak prepravovat nefunkcni vozik

A VAROVANI

Pokud jsou s vozikem néktereé z nasledujicich potizi, vénujte tazeni
voziku zvlastni pozornost.

Brzdy nepracuji spravné.

Rizeni nepracuje spravné.

Jsou poskozena kola.

Nepriznivé trakéni podminky.

Vozik musi byt pfepravovan na prudkém svahu.

ahoNA

Pokud nebézi motor, nepracuje systém hydraulického rizeni . Tento
stav miize ztizit fizeni voziku. Spatny zabér mize zplsobit
prokluzovani voziku nebo vieéného vozidla. Prudky svah take
zhor$uje moznost zastaveni vysokozdvizného voziku.

Nefunkéni vozik nikdy nezvedejte a neprevazejte, kromé pripad, kdy
jej nelze viéci a MUSI byt prevazen. Vysokozdvizny vozik pouzity k
prevazeni po§kozeného voziku MUSI mit jmenovitou nosnost rovnajici
se nebo vyssi, nez je hmotnost nefunkéniho voziku. Nosnost
vysokozdvizného voziku, pouzitého pro prevazeni poskozeného
voziku, musi mit stfed zatizeni odpovidajici poloviné Sirky
nefunkéniho voziku. Priblizna celkova hmotnost nefunkéniho voziku
je uvedena na jeho typovém stitku. Vidlice musi presahovat celou Sirku
nefunkéniho voziku. Vystred'te stred hmotnosti nefunkéniho voziku na
stred zatizeni vidlic. Bud'te opatrni, abyste neposkodili spodek voziku.

Jak tahnout vysokozdvizny vozik

1. Tazeny vozik musi mit fidiCe.
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2. Tahnéte vozik pomalu.

3. Pomoci vysokozdvizného voziku nebo zvedaciho zafizeni, které lze
pfipojit k vylozniku voziku (tzn. ru€ni vratek), zvednéte naklad a vidlice
30 cm (12 in.) od zemé. Piipevnénim fetézu kolem piicky vyloZniku a
nakladu zabranite v pohybu nakladu a vedeni vylozniku.

4. Pokud je k tazeni nefunkéniho voziku pouzit jiny vysokozdvizny vozik,
musi mit tento vozik stejnou nebo vyssi nosnost, nez nefunkéni vozik. Na
vidlice voziku, ktery bude pouzit jako tazné vozidlo, nalozte zatéz o hodnoté
poloviny kapacity voziku. Tato zatéz zlepsi vedeni voziku. Drzte naklad cc
nejnize.

5. Pouzijte ocelové tazné lano. Pfipevnéte jej k taznym uchytlim na
protizavazich obou vozika.

Jak umistit vysokozdvizny vozik na spalky

A VAROVANI

Pri nékterych typech oprav nebo servisnich tikonech je tfeba vozik
umistit na Spalky. Odejmuti nasledujicich sestav zpusobi velké zmény
protizavazi. Kdyz je vozik umistén na Spalcich, umistéte pro zachovan’
stability dalSi pomocné Spalky na nasledujici mista:

1. Pred odejmutim zvedaciho zafizeni a hnaci napravy umistéte
Spalky pod protizavazi, aby se vozik nemohl prevazit dozadu.

2. Pred demontazi protizavazi umistéte Spalky pod sestavu
zdvihaciho zafizeni, aby se vozik nemohl prevazit dopredu.

Vozik umistujte na Spalky pouze v p¥ipadé, Ze je povrch pevny, hladky
a vodorovny. Ujistéte se, ze jsou vSechny bloky pouzité k podepreni
voziku pevné, tvorené jednim kusem materialu.



HYSTER

Udrzba

POZNAMKA: Nékteré vysokozdviZzné voziky maji zvedaci oka. Tato oka lze
pouzit k nadzvednuti voziku, aby bylo mozno umistit bloky.

Jak zvednout hnaci kola
(Viz obrazek 18)

1. Z kazdé strany fidicich kol (zepfedu a zezadu) umistéte bloky tak, aby se
zabranilo pohybu voziku.

2. Nastavte zvedaci zafizeni do vertikaini polohy. Umistéte Spalek pod
kazdé vnéjsi voditko zvedaciho zafizeni.

3. Naklanéjte zvedaci zarizeni upiné dopfedu, dokud se hnaci kola
nezvednou od povrchu.

4. Umistéte dalsi Spalky pod ram za hnaci kola.

5. Pokud nepracuje hydraulicky systém voziku, pouzijte pod bokem ramu
blizko predni ¢asti hydraulicky zvedak. Ujistéte se, Ze ma zvedak nosnost
odpovidajici nejméné poloviné hmotnosti voziku. Viz typovy Stitek.

Jak zvednout ridici kola
(Viz obrazek 18)

1. Zatahnéte parkovaci brzdu. Z kazdé strany hnacich kol (zepfedu a
zezadu) umistéte bloky tak, aby se zabranilo pohybu voziku.

2. Ridici kola zdvihnéte pomoci hydraulického zvedaku. Ujistéte se, e ma
zvedak kapacitu nejméné 2/3 celkové hmotnosti voziku, uvedené na
typovém Stitku.

3. Umistéte zvedak pod fidici napravu nebo ram a vozik zdvihnéte. Umistéte
Spalky pod ram tak, aby podeprely vozik.

Jak cistit vysokozdvizny vozik

A UPOZORNENI

Styk elektrickych systému s vodou nebo Cisticimi prostfedky muize
vysokozdvizny vozik poskodit. Pfi ¢isténi NESTRIKEJTE prostiedky
ve spreji pfimo na zadné elektrické soucasti, zvliasté ne na konektory,
vypinace, elektrohydraulické ovladadaci prvky, bateriovy prostor a

displej pristrojové desky.

Urcité casti vysokozdvizného voziku Ize myt tlakovym umyvacim zafizenim
bez ohfevu. Cisténi parou ve vétsiné pfipad(i nedoporuéujeme, protoze
muze v elektrickych jednotkach dochazet ke kondenzaci vedouci k
poskozeni nebo nepredvidatelnému chovani. Pokyny pro ¢isténi a soucasti,
kterym je nutné se vyhnout, uvadi oddil Pravidelna GdrzbaServisni
pfiruéky k vysokozdviznému voziku.
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Harmonogram udrzby HYSTER

HO190349

1. HNACI KOLA 2. RIDICi KOLA

Obrazek 18. Umisténi vysokozdvizného voziku na Spalky
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4

: ‘ ' o5 24 23

27 26 BO190260
Obréazek 19. Mista adrzby a mazani pro motor GM 2.4L LPG (pred lednem 2011)
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Obrazek 20. Mista udrzby a mazani pro motor GM 2.4L LPG (po lednu 2011)
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!

24 23 20

BO190261

Obrazek 21. Mista udriby a mazani pro motor Mazda 2.0L a 2.2L LPG s ocelovou skfini pfevodovky
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BO210019

Obrazek 22. Mista udrzby a mazani pro motor Mazda 2.0L a 2.2L. LPG s hlinikovou skrini prevodovky (pfed lednem 2011)
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Obrazek 23. Mista udrzby a pro motor Mazda 2.0L a 2.2L Diesel s hlinikovou skfini pfevodovky (po lednu 2011)
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Obrazek 24. Mista udrzby a mazani pro motor Yanmar 2.6L a 3.3L Diesel s ocelovou skfini pFfevodovky
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Obrazek 25. Mista udrzby a mazani pro motor Yanmar 2.6L a 3.3L diesel s hlinikovou skfini pfevodovky
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Obrazek 26. Mista udrzby a mazani pro vznétovy motor Yanmar 3,0 | s pfevodovkou s hlinikovou skfini
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Harmonogram udrzby

*

Harmonogram udrzby

Pol. & Poloka 8 hod./ | 500 hod/ | 1000 hod./ | 2000 hod./ | 4000 hod./ Postup nebo Specifik
ol ¢. 1 den 1 rok 1 rok 1 rok 2 roky mnozstvi pecilikace
27 PNEUMATIKY X Zkontrolujte Viz typovy Stitek.
stav.
BEZPECNOSTNI STITKY X Vyméfite podle Viz Katalog dilu.
potieby.
30, |ZVEDACI ZARIZENI, HLAVOVE X Zkontrolujte Viz Katalog dilu.
31 HADICE, stav a
ZDVIHACI RETEZY promazani.
A UPNUTI
BEZPECNOSTNI PAS, BOCNI X Zkontrolujte
OCHRANA A KOLEJNICE stav a
SEDACKY funkénost.
KRYT A ZAPADKY SEDADLA X Zkontrolujte
stav a
funk&nost.
PROSTOR X Odstraite hoflavé
MOTORU materialy.
VizPOZNAMKAS5 a
POZNAMKA 186.
| X = zkontrolujte C = vyméfite L = promaZte CIL = b&hem provozu zkontrolujte kontrolku

(Viz obrazek 19 az obrazek 26)

(Viz obrazek 19 az obrazek 26)
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Harmonogram udrzby

HYSTER

Pol. & Polo3ka 8 hod./ | 500 hod/ | 1000 hod./ | 2000 hod./ | 4000 hod./ Postup nebo Specifikace '
T 1den 1 rok 1rok 1 rok 2 roky mnozstvi P
POUZITI PAPIRU X Zkontrolujte
Motorovy stav.
prostor; dily voziku; V pfipadé potfeby
obaly vyfuku; vycistéte.
chladic; Podle potieby
mfizka chiadice, pokud vymerite.
existuje; ochranny stit, pokud Viz POZNAMKA 10
existuje. a POZNAMKA 16.
KONTROLA TESNOST!I - PALIVO, X Zkontrolujte
OLEJ, VODA netésnosti.
VizPOZNAMKA 1a
POZNAMKA 16. |
HYDRAULICKE HADICE X Zkontrolujte stav. Viz Katalog dilu.
Viz POZNAMKA
16.
13 HADICE CHLADICI KAPALINY X Zkontrolujte stav. Viz Katalog dild. I
Viz POZNAMKA
16.
18 | PALIVOVA NADRZ (LPG) CIL 29.9 litr(1 (7.9 gal) LPG - HD 5 nebo HD 10 ]
neni znazornéna 15.2 kg (33.5 Ib)
18  |PALIVOVA NADRZ (DIESEL) CIL 52 litrGi (13.7 gal) Diesel &. 2
H2.0-3.5FT (L177)
KLAKSON, SVETLA, ALARMY X Zkontrolujte
funkcnost.
1 PROVOZNI BRZDY X Zkontrolujte
funk&nost.
X = zkontrolujte C = vyméiite L = promazte CIL = b&éhem provozu zkontrolujte kontrolku
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Harmonogram udrzby

Pol. & Polozka 8 hod./ | 500 hod/ | 1000 hod./ | 2000 hod./ | 4000 hod./ Postup nebo Specifikace
ol. ¢. 1den 1rok 1 rok 1 rok 2 roky mnozstvi P
25 |PARKOVACI BRZDA X Zkontrolujte
funkCnost.
OVLADACI X Zkontrolujte
PRVKY stav
RiZENT a
A PLYNOVY VALEC SLOUPKU funkénost.
RIZENI
24 PREVODOVKA X Zkontrolujte John Deere
netésno;ti. JDM J20C
Viz POZNAMKA
16.
24 |PREVODOVKA X Zkontrolujte
funkénqst.
Viz POZNAMKA
16.
3 HYDRAULICKY OLEJ X X C 30.1 litrQ (31.8 qt) ISO VG 46
$2.0-3.5FT (F187) Viz POZNAMKA 2, Hydraulicky olej
POZNAMKA 3 -15°C (5 °F) a vyse
a POZNAMKA 16.
3 HYDRAULICKY OLEJ X X C 39.8 litr (42 qt) ISO VG 46
H2.0-3.5FT (L.177) Viz POZNAMKA 2, Hydraulicky olej
POZNAMKA 3 -15°C (5 °F) a vyse
a POZNAMKA 16.
6 FILTR . C 1 Filtr Viz Katalog dild.
HYDRAULICKEHO OLEJE Viz POZNAMKA
16.
X = zkontrolujte C = vyméiite L = promazte CIL = béhem provozu zkontrolujte kontrolku
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Harmonogram udrzby

HYSTER

8 hod./

500 hod/

1000 hod./

2000 hod./

4000 hod./

Postup nebo

Pol. . Polozka 1den 1 rok 1rok 1rok 2 roky mnozstvi Specifikace
10 | ODVZDUSNOVACI ZARIZENI X C Zkontrolujte Viz Katalog dil(.
NADRZE HYDRAULICKEHO a vycistéte dle
OLEJE potieby.
Viz POZNAMKA
16.
8 BATERIE A X Vydistéte.
PRIPOJKY KABELU Viz POZNAMKA
16.
9 MOTOROVY OLEJ X C 3.9 litrGi (4.1 qt) -7 °C (20 °F) a nizsi
Motor Mazda 2.0L (LPG) CIL kazdych Viz POZNAMKA 4, SAE 5W-20
6 més. POZNAMKA 5 16 °C (60 °F) a nizsi
a POZNAMKA 16. SAE 5W-30
~18 °C (0 °F) a vyssi
SAE 10W-30
AP| SM
ILSAC GF4
SAE J2362
9 MOTOROVY OLEJ X C 4.2 litrl (4.4 qt) =7 °C (20 °F) a nizsi
Motor Mazda 2.2L (LPG) CIL kazdych Viz POZNAMKA 4, SAE 5W-20
6 més. POZNAMKA 5 16 °C (60 °F) a nizsi
a POZNAMKA 16. SAE 5W-30
-18 °C (0 °F) a vyssi
SAE 10W-30
APl SM
ILSAC GF4
SAE J2362

X = zkontrolujte C = vymeénite L = promazte CIL = béhem provozu zkontrolujte kontrolku
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HYSTER Harmonogram udrzby

’
]

Pol. & Polozka 8 hod./ | 500 hod/ | 1000 hod./ | 2000 hod./ | 4000 hod./ Postup nebo Specifikace
T 1 den 1 rok 1 rok 1 rok 2 roky mnozstvi
21 FILTR MOTOROVEHO OLEJE C 1 filtr Viz Katalog dilti.
Motory Mazda 2.0 a 2.2L kazdych Viz POZNAMKA 4,
(LPG) 6 més. POZNAMKA 5 a
POZNAMKA 16.
9 MOTOROVY OLEJ X C 5.0 litrd1 (5.3 qt) =7 °C (20 °F) a nizsi
Motor GM 2.4L (LPG) CIL kazdych Viz POZNAMKA 4, SAE 5W-20
6 més. POZNAMKA 5 a 16 °C (60 °F) a nizsi
POZNAMKA 16. SAE 5W-30
—-18 °C (0 °F) a vyssi
3 SAE 10W-30
| AP| SM
ILSAC GF4
SAE J2362
21 FILTR MOTOROVEHO OLEJE C 1 filtr Viz Katalog dilii.
Motor GM 2.4 (LPG) kazdych Viz POZNAMKA 4,
6 més. POZNAMKA 5 a
POZNAMKA 16.
X = zkontrolujte C = vyméfte L = promazte CIL = béhem provozu zkontrolujte kontrolku
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Harmonogram udrzby

HYSTER

Pol. & Poloska 8 hod./ | 500 hod/ | 1000 hod./ | 2000 hod./ | 4000 hod./ Postup nebo Specifikace
- 1 den 1 rok 1 rok 1 rok 2 roky mnozstvi
9 MOTOROVY OLEJ X C 10.2 litrd1 (10.8 qt) 20 °C (68 °F) a vic
Vznétové motory Yanmar CIL kazdych Viz POZNAMKA 4, SAE 40
6 més. POZNAMKA 5 10 to 30 °C (50 to 86 °F)
a POZNAMKA 16. SAE 30
0 to 20 °C (32 to 68 °F)
SAE 20
-16 to 40 °C (3 to 103 °F)
SAE 15W-40
-20 to 30 °C (-4 to 86 °F)
SAE 10W-30
-10 to 10 °C (14 to 50 °F)
SAE 20W
=20 to 10 °C (~4 to 50 °F)
SAE 10W
21 |FILTR MOTOROVEHO OLEJE C 1 filtr Viz Katalog dilu.
Vznétovy motor Yanmar kazdych Viz POZNAMKA 4,
6 més. POZNAMKA 5 a
POZNAMKA 16.
20 |VZDUCHOVY FILTR CIL C 1 filtr Viz Katalog dilq.
Viz POZNAMKA 5,
POZNAMKA 6,
POZNAMKA 13 a
POZNAMKA 16.
20 |VZDUCHOVY FILTR X C 1 filtr Viz Katalog dil(.
Viz POZNAMKA 5,
POZNAMKA 6,
POZNAMKA 13 a
POZNAMKA 16.

X = zkontrolujte C = vymérite L = promazte CIL = béhem provozu zkontrolujte kontrolku

110

e




[T R T

HYSTER

Harmonogram udrzby

4
1

Pol. & Poloka 8 hod./ | 500 hod/ | 1000 hod./ | 2000 hod./ | 4000 hod./ Postup nebo Specifikace
T 1 den 1 rok 1 rok 1rok 2 roky mnozstvi
16 |HNACi REMEN X Zkontrolujte
Motory Mazda 2.0L a 2.2L opotiebeni a
(LPG) poskozeni.
Podle potieby
sefidte.
Viz POZNAMKA
16.
16 |HNACI REMEN X Zkontrolujte
Motor GM 2.4L (LPG) opotiebeni a
poskozeni.
Podle potieby
sefidte.
Viz POZNAMKA
16.
16 |HNACiI REMEN X Zkontrolujte
Vznétove motory Yanmar opotiebeni a
poskozeni.
Podle potieby
sefidte.
Viz POZNAMKA
16.
LPG REGULATOR PRO MOTORY X Vypust'te kal.
MAZDA 2.0L A 220 Viz POZNAMKA 5.
VOLNOBEZNE OTACKY X Viz POZNAMKA 5. 800 25 rpm
) MOTORU
Motory Mazda 2.0L a 2.2L
(LPG)
X = zkontrolujte C = vymérite L = promazte CIL = béhem provozu zkontrolujte kontrolku
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Harmonogram udrzby HYSTER

8 hod./ | 500 hod/ | 1000 hod./ | 2000 hod./ | 4000 hod./ Postup nebo
1 den 1 rok 1 rok 1rok 2 roky mnozstvi

REGULOVANE OTACKY X 2700 25 rpm |
MOTORU
Motory Mazda 2.0L a 2.2L
(LPG) |

LPG REGULATOR PRO MOTOR X Vypust'te kal.
GM 2.4L Viz POZNAMKA 5. |

VOLNOBEZNE OTACKY X Viz POZNAMKA 5. 800 +25 rpm
MOTORU
Motor GM 2.4L (LPG) |

REGULOVANE OTACGKY Viz POZNAMKA 5. 2700 25 rpm
MOTORU |
Motor GM 2.4L (LPG)

VOLNOBEZNE OTACKY X Viz POZNAMKA 5. 825 £25 rpm !
MOTORU
Vznétové motory Yanmar

REGULOVANE OTACKY X Viz POZNAMKA 5. 2700 £25 rpm |
MOTORU
Yanmar 2.6L dieselovy motor [

REGULOVANE OTACKY X Viz POZNAMKA 5. 2600 +25 rpm
MOTORU |
Dieselovy motor Yanmar 3.3L

Pol. &. Polozka Specifikace l

REGULOVANE OTACKY X Viz POZNAMKA 5. 2450 125 ot./min
MOTORU l
Vznétovy motor Yanmar 3,0 |

X = zkontrolujte C = vyméiite L = promazte CIL = béhem provozu zkontrolujte kontrolku |
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Harmonogram udrzby

Pol Polo3ka 8 hod./ | 500 hod/ | 1000 hod./ | 2000 hod./ | 4000 hod./ Postup nebo Soecifikace
Sies 1 den 1 rok 1 rok 1 rok 2 roky mnozstvi P
17 VENTIL PCV X C Vymeénte podle Viz Katalog dilii.
potieby.
Viz POZNAMKA 14
a POZNAMKA 16.
4 SERIZENI VENTILU X Nastavte podle Privod
Motory Mazda 2.0L a 2.2 potreby. 0.15 mm (0.006 in.) Studeny
(LPG) Viz POZNAMKA Odvod
16. 0.35 mm (0.014 in.) Studeny
4 SERIZENI VENTILU X Nastavte podle Pfivod
Vznétové motory Yanmar potieby. 0.20 mm (0.008 in.) Studeny
Viz POZNAMKA Odvod
' 16. 0.20 mm (0.008 in.) Studeny
’- PREDSTIH X Nastavte podle 6° +1 BTDC
'~ Mazda 2.0L a 2.2L (LPG) potieby. (oranzova znacka)
Viz POZNAMKA
16.
LPG PALIVOVY C 1 filtr Viz Katalog ditu.
REGULACNI
FILTR
Motory Mazda 2.0L a 2.2L
19 AERQSOLO\{Y FILTR c 1 filtr Viz Katalog dilc.
VSTRIKOVACE PALIVA, LPG
Motory Mazda 2.0L a 2.2L
19 PALIVOVY FILTR C 1 filtr Viz Katalog dild.
Motor GM 2.4L (LPG)
X = zkontrolujte C = vyméfite L = promazte CIL = béhem provozu zkontrolujte kontrolku
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Harmonogram udrzby

HYSTER

Pol. & Polozka 8 hod./ | 500 hod/ | 1000 hod./ | 2000 hod./ | 4000 hod./ Postup nebo Specifikace I
T 1 den 1rok 1 rok 1rok 2 roky mnozstvi P
19 | ODLUCOVAC VODY c 1 filtr Viz Katalog dilu. |
Z PALIVA
Vznétovy motor Yanmar
PRIMY PALIVOVY FILTR C 1 filtr Viz Katalog dil. ]
Vznétovy motor Yanmar
15 |ROZVODOVY REMEN C Vyméiite. Viz Katalog dilu. |
VizPOZNAMKA 7 a
POZNAMKA 16. |
22 | VSTRIKOVAC PALIVA X 1 vstfikovag Zkontrolujte a podle potfeby vycistéte. !
Motor Mazda 2.0L a 2.2L (LPG) VizPOZNAMKA 8 a
POZNAMKA 16. |
5 |ZAPALOVACI SVICKY C Zkontrolujte draty Viz Pfiruéka dild.
Motory Mazda 2.0L a 2.2L svicek. 0,8 £0,1 mm |
(LPG) 4 svitky (0,031 0,004 in.)
Viz POZNAMKA
16. ]
22 | VSTRIKOVACE PALIVA X 4 vstfikovace Zkontrolujte a podle potieby vymérite.
Motor GM 2.4L (LPG) Viz POZNAMKA |
186. .
5 ZAPALOVACI SVICKY C Zkontrolujte draty Viz Pfiruéka dild. |
Motor GM 2.4L (LPG) svicek. 0.8az0.9 mm
4 dréty (0.032 2z 0.035in.)
Viz POZNAMKA l
16.
22 VSTRIKOVACE PALIVA (DIESEL) X 4 vstfikoyac':e Zkontrolujte a podie potfeby vyméiite. |
Vznétové motory Yanmar Viz POZNAMKA
16.

X = zkontrolujte C = vyménite L = promazte CIL = béhem provozu zkontrolujte kontrolku
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Harmonogram udrzby

Pol. & Poloska 8 hod./ | 500 hod/ | 1000 hod./ | 2000 hod./ | 4000 hod./ | Postup nebo Specifik
- ¢ 1 den 1 rok 1 rok 1 rok 2 roky mnozstvi peciiikace
12, |CHLADICI SYSTEM X C 4.7 litrts ( 16.0 qt) Viz POZNAMKA 15.
14 Mazda2.0La2.2L ClL Viz POZNAMKA
(VInita a ¢tvercova vina) 16.
12, |CHLADICIi SYSTEM X C 10.5 litr (11.2 qt) Viz POZNAMKA 15.
14 Mazda 2.0L a 2.2L CIL Viz POZNAMKA
(Ctvercova vina se 186,
vzduchovym chladiem oleje)
12, |CHLADICI SYSTEM X C 11.5 litrGs (12.1 qt) Viz POZNAMKA 15.
14 Vznétové motory Yanmar CIL Viz POZNAMKA
16.
12, |CHLADICI SYSTEM X C 10.5 litr(1 (11.2 qt) Viz POZNAMKA 15.
14 Motor GM 2.4L (LPG) CIL Viz POZNAMKA
16.
OCISTETE NECISTOTY ZE X VizPOZNAMKA 5 a
SKRINE CHLADICE POZNAMKA 16.
7 PREVODOVY OLEJ X C 20 litr(1 (21 qt) John Deere
Suché brzdy (ocelova skfiR) Viz POZNAMKA JDM J20C
16.
7 PREVODOVY OLEJ X c 13 litrli (14 qt) John Deere
Suché brzdy (hlinikova skfif) Viz POZNAMKA JDM J20C
16.
23 |PREVODOVY C 1 filtr Viz Katalog dilu.
FILTR VizPOZNAMKA 4 a
POZNAMKA 16.
28 VIDLICE X X X Zkontrolujte
stav.
X = zkontrolujte C = vymeénte L = promazte CIL = béhem provozu zkontrolujte kontrolku
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Harmonogram udrzby

HYSTER

Cepy

Pol. & Poloika 8 hod./ | 500 hod/ | 1000 hod./ | 2000 hod./ | 4000 hod./ Postup nebo Specifikace I
T 1 den 1rok 1 rok 1 rok 2 roky mnozstvi P =y
29 |ZDVIHACI ZARIZENI L Podle potfeby. Univerzalni mazivo l
Kluzné piochy a povrchy Viz POZNAMKA Viz POZNAMKA 9.
zatéZovych valeck(l 11.
29 HLAVOVE HADICE X Zkontrolujte l
stav.
30 |ZDVIHACI RETEZY X Zkontrolujte Motorovy olej |
promazani. SAE 30w
Viz POZNAMKA
12, |
30 |ZDVIHACI RETEZY L L, X Podle potieby Motorovy olej
promazte. SAE 30W l
Zkontrolujte
opotiebeni. 1
ZDVIHACI ZARIZENI X L Podle potfeby Univerzaini mazivo 4
Upinaci deska s bo¢nim promazte. Viz POZNAMKA 9.
posuvem 2 spojovaci dily ]
INTEQRQVANA DESKA L Podle potfeby Univerzalni mazivo
S BOCNIM POSUVEM promazte. Viz POZNAMKA 9. ,
Zafizeni na nastaveni polohy 2 spojky
vidlic Viz POZNAMKA
11. |
ZDVIHACI ZARIZENI L 2 fitinky Univerzalni mazivo

Viz POZNAMKA 9. |

X = zkontrolujte C = vyménte L = promazte ClL = b&hem provozu zkontrolujte kontrolku
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Harmonogram udrzby

Pol Poloska 8 hod./ | 500 hod/ | 1000 hod./ | 2000 hod./ | 4000 hod./ Postup nebo Specifikace
ol.¢ 1 den 1 rok 1 rok 1 rok 2 roky mnozstvt pecili

ZDVIHACI ZARIZENI L X C Podle potfeby Univerzalni mazivo
Upinaci deska promazte. Viz POZNAMKA 9.
se zabudovanym 2 spojovaci dily 2,5 mm (3 in.) Minimum
bo¢nim posuvem 4 loZiska
(horni/dolni loziska)

ZDVIHACI ZARIZENI X Zkontrolujte 0,76 mm (0,03 in.)
Spodni upeviiovaci hak opotrebeni a vuli. Minimalni mez
integrovaného posuvu upinaci VizPOZNAMKA 2 a opotiebeni
desky POZNAMKA 5.

UKONCENI VALCE NAKLANENI L 4 fitinky Univerzalni mazivo

Viz POZNAMKA 9.

CEP o , L SAE 10W-30

UKONCE[\II TAHLA HLAVNIHO APl SM

BRZDOVEHO VALCE ILSAC GF4

SAE J2362

RUC[\H HYPRAULICKE L SAE 10W-30

OVLADACI PAKY API SM

ILSAC GF4
SAE J2362
26 BRZDOVA KAPALINA CIL X c 0.25 litri (0.53 pt) SAE J-1703 (DOT 3)
Hlavni valec
Suché brzdy
26 BRZDOVA KAPALINA CIL X C 0.35 litr& (0.74 pt) Dexron 1l
Hlavni valec z uzavieného kontejneru
Mokré brzdy

X = zkontrolujte C = vyménte L = promazte CIL = béhem provozu zkontrolujte kontrolku
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Harmonogram udrzby

HYSTER

Pol. & Polozka 8 hod./ | 500 hod/ | 1000 hod./ | 2000 hod./ | 4000 hod./ Postup nebo Specifikace
T 1 den 1 rok 1rok 1rok 2 roky mnozZstvi P

11 |UKONCENI TAHEL L 4 fitinky Univerzalni mazivo

RIDICI NAPRAVY Viz POZNAMKA 9.
H2.0-3.5FT (L177)

11 |OSARIZENI L 2 fitinky Univerzalni mazivo

HLAVNI OTOCNE CEPY Viz POZNAMKA 9.
H2.0-3.5FT (L177)

11 |RIDICI NAPRAVA L 4 fitinky Univerzalni mazivo
LozZiska vietena Viz POZNAMKA 9.
$2.0-3.5FT (F187)

2 PEDALY, PAKY, KOLEJNICE L Promazte podle dil Hyster &islo 328388

SEDADEL, KABELY, ZAVESY, potfeby.
PROPOJKY, ZAPADKY KAPOTY

1 PROVOZNI BRZDY X Kontrola tloustky 1.0 mm (0.040 in.)
Suché brzdy oblozeni. Minimum

32 OLEJ PRO DIFERENCIALNI A X c 5.0 1itrGi (5.3 qt) SAE 80W-920 nebo 85W-140

RIDICI NAPRAVU
Suché brzdy
S$2.0-3.5FT (F187)
32 OLEJ PRO DIFERENCIALNI A X C 6.5 litrt (6.9 qt) SAE 80W-90 nebo 85W-140
RIDICI NAPRAVU
Suché brzdy
H2.0-3.5FT (L177)

7 PREVODOVY OLEJ X C 20 litrli (21 qt) John Deere
Mokré brzdy Viz POZNAMKA JDM J20C
(ocelova skrif)( 16.

H2.0-3.5FT (L177)
X = zkontrolujte C = vyménite L = promazte CIL = béhem provozu zkontrolujte kontrolku
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HYSTER Harmonogram Gdrzby

Pol. & Polozka 8 hod./ | 500 hod/ | 1000 hod./ | 2000 hod./ | 4000 hod./ Postup nebo Specifik
Sk 1den 1 rok 1 rok 1 rok 2 roky mnozstvi peciiikace
7 PREVODOVY OLEJ X C 13 litrQ (14 qt) John Deere
Mokré brzdy Viz POZNAMKA JDM J20C
(hlinikova skFif)( 186.
H2.0-3.5FT (L177)
32 |OLEJ VE SKRIiNI PLANETOVEHO X C 0.5 litr&t (0.5 qt) SAE 80W-90
PREVODU , Viz POZNAMKA
NAPRAVY S MOKRYMI 16.
BRZDAMI,
LEVA STRANA
32 |OLEJVE SKRINI X C 2.0 litrGi (2.1 qt) SAE 80W-90
PLANETOVEHO PREVODU Viz POZNAMKA
NAPRAVY S MOKRYMI 186.
BRZDAMI,
PRAVA STRANA
32 |OLEJ VE STREDNi CASTI X c 1.0 litr&i (1.1 qt) John Deere
NAPRAVY S MOKRYMI BRZDAMI Viz POZNAMKA JDM J20C
16.
X = zkontrolujte C = vyméite L = promazte CIL = béhem provozu zkontrolujte kontrolku
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Harmonogram udrzby

HYSTER

Pol. ¢.

Polozka

8 hod./
1 den

500 hod/
1 rok

1000 hod./
1 rok

2000 hod./
1 rok

4000 hod./
2 roky

Postup nebo
mnozstvi

Specifikace I

POZNAMKA 1: NeZ zaénete s jakoukoli idrzbou nebo servisem, zkontrolujte t&snost palivového systému.

POZNAMKA 2: Tézky provoz a provoz pii vysoké teploté bude vyZzadovat &astéjsi kontroly.

POZNAMKA 3: Aplikace s velkym zatizenim a ve znedisténém prostiedi vyzaduji vyménu hydraulického oleje po 2000 hodinach.

POZNAMKA 4: Vymérite motorovy olej a filtr po prvnich 100 hodinach provozu. Vyméiite filtr pfevodového oleje po prvnich 500 hodinach provozu.

POZNAMKA 5: Doporu&ené intervaly Gdrzby jsou zaloZzeny na normalnim pouZiti v Sistém prostiedi. Provoz ve znegisténém prostiedi, jako je vysoké mnozstvi éastecek ve |
vzduchu (prach a odpadni papir), chemikalie nebo brusné materialy, dale pfi Spatném stavu podlahy, intenzivni pouzivani pfi vysokém vykonu nebo jiné abnormaini podminky

cws

vyZaduji ¢astéjsi udrzbu. Na vasi Zadost vam prodejceHyster doporuci odpovidajici intervaly Gdrzby na zakladé prizkumu aplikace.

POZNAMKA 6: V pradném nebo znedidténém prostiedi vyméiite po 1000 hodinach.

POZNAMKA 7: U motorii Mazda vyméite rozvodovy femen po kazdych 3500 hodinach. PouZijte pouze interval v hodinach.
POZNAMKA 8: Kontrolujte vstiikovade paliva po 5000 hodinach nebo 7 letech.
POZNAMKA 9: Univerzaini vazelina s 2-4 % disulfidu molybdenu.

POZNAMKA 10: Vozidla pouZivana pro praci s papirem vyzaduiji pravidelnou obhlidku a &i$téni za Géelem minimalizace rizika poZaru. Tato kontrola by se méla provést aspoii
jednou za 8 hodin nebo ¢asté&ji podle provozniho prostredi. Podle potfeby pouzijte stlaceny vzduch a parni Cisténi.

POZNAMKA 11: Je-li jednotka v provozu méné nez 1 000 hodin, mazte zvedaci zafizeni kazdé tfi mésice.

POZNAMKA 12: Namazte pfi prvnich znamkach viditelné koroze.

POZNAMKA 13: Obal vzduchového filtru otevirejte pouze v pfipadé potfeby vymény soudasti vzduchového filtru. Spravny postupvymény viozky vzduchového filtru

vysokozdvizného voziku najdete vpriruéce pro pravidelnou tudrzbu.

POZNAMKA 14: Vyméte po 3 000 hodinach. PouZijte pouze interval v hodinach.

POZNAMKA 15: Pouzijte nemrznouci kapalinu na bazi etylenglykolu bez béru Zakupte si pfedem fedény roztok 50/50; nebo smichejte 50% koncentrat s 50 % destilované |
nebo deionizované vody.

POZNAMKA 16: Pied provadénim Gdrzby nebo kontrol v prostoru motoru VYPNETE motor vysokozdvizného voziku.

|

X = zkontrolujte C = vyméiite L = promazte CIL = béhem provozu zkontrolujte kontrolku
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Udrzba

#

Udrzba po kazdych 8 hodinach nebo denné

Jak provést kontroly se zastavenym motorem

A VAROVANI

Nepouzivejte vysokozdvizny vozik, ktery vyzaduje opravu. Potfebu
opravy neprodiené hlaste. Je-li tfeba provést opravu, umistéte do
prostoru fidiée cedulku NEPOUZIVAT. Pokud je vozik vybaven
klicovym spinac¢em, vyjméte klic.

Umistéte vozik na rovny povrch. Spustte upinaci desku a vidlice, zastavte
motor a aktivujte parkovaci brzdu. Oteviete kapotu a zkontrolujte pfipadné

netésnosti &i nenormalni stav zafizeni. Vycistéte pfipadné skvrny od oleje
nebo paliva. Zajistéte, aby byly véechny povrchy Cisté od oleje, maziv, paliva
a organického prachu a viaken (papir, dievo, bavina atd.).

Pneumatiky a rafky

Zkontrolujte poskozeni pneumatik (viz obrazek 27). Zkontrolujte vzorek
b&hounu a odstrarite jakékoli predméty, které by mohly zplsobit jeho
poskozeni. Zkontrolujte ohnuti nebo poskozeni rafk(l. Zkontrolujte, zda
nejsou uvolnéné nebo nechybi dily a spojovaci material. Odstraite veskere
draty, pasky nebo jiné materialy, které se namotaly okolo napravy.
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Udrzba HYSTER

BO260053

1. ZKONTROLUJTE POSKOZENi (ODSTRANTE HREBIKY, SKLO A DALSI PREDMETY Z BEHOUNU)
2. VYHLADTE HRANY ,
3.  ZKONTROLUJTE TLAK V PNEUMATIKACH (VZDUCHOVE PNEUMATKY)

Obrazek 27. Kontrola pneumatik
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Udrzba

Bezpecnostni Stitky

A VAROVANI

Bezpecnostni Stitky jsou instalovany na voziku proto, aby poskytovaly
informace o provozu a moznych rizicich. Je dllezité, aby na voziku
byly namontovany vSechny bezpecnostni stitky a aby byly Citelné.

Zkontrolujte, zda jsou vSechny bezpecnostni stitky instalovany na
vysokozdvizném voziku na spravném misté. Spravné umisténi
bezpeénostnich stitkll viz Katalog dili, ¢ast Popis modelu této Provozni
pfirucky, nebo ¢ast RamServisni pfiruécky 100 SRM 1120 . Viz Katalog
dilti pro Cisla dilu bezpecnostnich $titkd.

Zvedaci zarizeni, hlavové hadice, zdvihaci

retézy, a upnuti
(Viz obrazek 38 a obrazek 28).

A VAROVANI

Zvedaci mechanismus spustte zcela dolt. Nikdy nedovolte nikomu
pohybovat se pod zdvizenou upinaci deskou. Nikdy nezasouvejte
zadnou ¢ast téla do nebo skrz zdvihaci mechanismus, pokud nejsou
vSechny casti zvedaciho zafizeni v plné spusténé poloze a pokud neni
ZASTAVEN motor.

Nepokousejte se upravit vyrovnani koncti vidlic ohybanim vidlic nebo
pfidavanim distanénich vlozek. Pokud je néktera z vidlic poskozena,
vymernte vidlice jako cely set.

Poskozené vidlice nikdy neopravujte zahfivanim nebo svarovanim.
Vidlice jsou zhotoveny ze specialni oceli pomoci specialnich

technologii. Pokud je néktera z vidlic poskozena, vyméiite vidlice jako
cely set.

1. Zkontrolujte svary na zvedacim zafizeni, valcich a na upinaci desce, zda
nedoslo ke vzniku prasklin. Ujistéte se, Ze jsou dotazena v8echna $roubova
vicka a matice.

2. Zkontrolujte, zda nejsou v misté pohybu valeckid poskozeny vodici Zlabky.
Zkontrolujte pripadné opotfebeni nebo poskozeni valecku.

3. Zkontrolujte pfipadny vyskyt prasklin a poskozeni u prodlouZeni zadni
opéry nakladu.

4. Pokud je vozik vybaven upinaci deskou s bo¢nim posuvem nebo
pfidavnym zafizenim, zkontrolujte pfipadné praskliny a opotfebeni t&chto
Casti. Ujistéte se, Ze jsou dily, které upeviiuji desku s boénim posuvem nebo
pfidavné zafizeni k upinaci desce, v dobrém stavu.

5. Vizualné zkontrolujte hadice/tésnéni na Gniky hydraulického oleje; kryt
hadice na profiznuti, praskliny nebo zdeformovani; po§kozené/rozbité
upinaci zafizeni nebo kladky; a spravné vedeni v priib&hu provozu.
Nastavte/opravte/vymérite hadice/pfislusenstvi die potieby.

6. Zkontrolujte, zda jsou zdvihaci fetézy spravné namazany. Pro promazani
zdvihacich fetéz{i pouZijte motorovy olej SAE 30.

7. Zkontrolujte, zda nejsou na zvedacich fetézech praskliny nebo praskié
¢lanky a opotfebené nebo vytocené koliky. Zvedaci fetéze se musi nahradit
jako set. Viz obrazek 28.

8. Zkontrolujte koliky a ukotveni fetézil, zda nedoslo k pogkozeni a vyskytu
prasklin.

9. Ujistéte se, Ze jsou zdvihaci fetézy nastaveny tak, aby byly spravné
napnuté. Sefizeni nebo vyménu zdvihacich Fetézli musi provadét
skoleny personal.
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HYSTER

BO190158

UVOLNENE CLANKY
POSKOZENY KOLIK
KOROZE

OPOTREBENY KOLIK
PRASKLINY
OPOTREBENIi HRAN
OPOTREBOVANY OTVOR

Ll
Noo

Obrazek 28_. Kontrola zdvihaci retéze
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Systém ochrany fidice

Bezpecnostni pas, boéni ochrana, sedadlo, kapota a zapadky kapoty jsou
vSechno soucasti systému bezpecénosti obsluhy (viz).obrazek 29. Kazda
polozka musi byt pfekontrolovana, abyste si byli jisti jejim spravnym
pfipevnénim, spravnou funkci a dobrym stavem.
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Udrzba

BO190177
POZNAMKA: ZNAZORNENE NEOTOCNE SEDADLO

NASTAVENi HMOTNOSTI RIDICE
NASTAVENi DOPREDU/DOZADU
BEZPECNOSTNI PAS

BOCNi OCHRANA

RIDICE

KOLEJNICKY SEDADLA

QAR WN =

Obrazek 29. Kontrola kapoty a sedadla

Nouzovy uzamykaci navije¢

Pokud nouzovy uzamykaci navije¢ bezpeénostniho pasu je spravné
opasany pres obsluhu, pas umoziuje fidic¢i mirnou zménu polohy bez
aktivace uzamykaciho mechanizmu. Pokud se vozik preklopi, sjede z
nakladaci plosiny, nebo se nenadale zastavi, uzamykaci mechanizmus se
aktivuje a pfidrzi spodni ¢ast téla fidice na sedadlu. Viz obrazek 29.

Poskozeny, opotfebeny nebo Spatné fungujici pas neposkytuje ochranu,
kdyz je ji potfeba. Konec bezpecnostniho pasu musi byt fadné zajistén

v blokujici zapadce. Bezpecnostni pas musi byt v dobrém stavu. Vyméiite
bezpecnostni pas, pokud je poSkozen nebo opotreben.

POZNAMKA: Pied vyménou sestavy bezpecnostniho pasu je nutné
provést nasledujici tfi kontroly funkce bezpecnostniho pasu.

» S kapotou zavienou v zajisténé poloze pomalu vytahnéte bezpeénostni
pas z navijeCe. Zkontrolujte, zda se bezpecnostni pas volné vytahuje a
plynule naviji. Pokud se bezpecnostni pas volné nevytahuje z navijeée,
mohlo dojit k zaseknuti vnitini zapadky. Zatahnéte pevné za
bezpecnostni pas, chvili podrzte, aby doslo k uvolnéni pasu v navijedi.
Pustte bezpecCnostni pas. Pas se navine a vnitini zapadka se odblokuje.
Pokud nelze pas vytahnout z navijece nebo se pas nenaviji, vymérite
sestavu bezpecnostniho pasu.

» S kapotou zavienou v zajisSténé poloze nahle vytahnéte bezpeénostni
pas z navijeCe. Zkontrolujte, zda se bezpecnostni pas zasekne v
navijeci. Pokud je moZné bezpecnostni pas vytahnout z navijeée, kdyz
se nahle za né&j zatahne, vyménte sestavu bezpecnostniho pasu.

* S kapotou v oteviené poloze se ujistéte, zda se bezpecnostni pas
nevytahnul ze sestavy navijeCe. Pokud je mozné bezpecénostni pas
vytahnout z navijece s kapotou v oteviené poloze, vyméiite sestavu
bezpecnostniho pasu.
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Udrzba HYSTER

Zapadka kapoty a zapadky sedadla

Ujistéte se, ze nejsou uvolnéné kolejnicky sedadla a zajistovaci prvek
zapadky. Kolejnicky sedadla musi byt pevné uzamcéeny ve své poloze, pfi
odjisténi se vSak musi hladce pohybovat (viz obrazek 29 a obrazek 30).
Kolejnicky sedadla musi byt spravné pfipevnény ke kapoté a kapota musi
byt uchycena zavésy ramu. Pokusem o zvednuti kapoty se piesvédcete, ze
je spravné upevnéna a nepohne se. Pokud je nutné nastaveni, prejdéte na
Kontrolu zapadky kapoty v ¢asti Pravidelna Gdrzba servisni pfirucky.

BO190178
POZNAMKA: OTOCNE SEDADLO JE VOLITELNE.

NASTAVENI DOPREDU/DOZADU

NASTAVENI NATOCENI

NASTAVENi HMOTNOST! RIDICE

NASTAVENi POLOHY SEDADLA (KOLEJNICE SEDADLA)
BEZPECNOSTNI PAS

ohwN =

Obrazek 30. Oviadaci prvky oto¢ného sedadla

126

_p s o S ST



HYSTER

Udrzba

Motorovy prostor

Zkontrolujte na pritomnosti jakéhokoli hoflavého materiélu jako papiru, listi
atd. Odstrante veskery hoflavy material.

Pouziti papiru

Vozidla pouzivané pro praci s papirem si vyzaduji pravidelnou obhlidku a
¢isténi za ucelem minimalizace rizika pozaru. Tato kontrola by se méla
provést aspon jednou za 8 hodin nebo €astéji podle provozniho prostiedi.
Zarizeni pro papir pomahaji omezit kontakt papirovych nebo latkovych
zbytkii s horkymi povrchy pod kapotou, ale vyZaduje se Casta udrzba.

A VAROVANI

Dily motoru a vyfuku jsou horké na dotek. Pied kontrolou nebo
¢isténim nechejte dostatek ¢asu k vychlazeni dilGi voziku, jinak muze
dojit k poranéni.

Ujistéte se, zda motor dlkladné vychladi ponechanim jeho chodu na
volnobéh po dobu nékolika minut. Vypnuti motoru neusnadni rychlejsi
ochlazeni motoru v disledku ztraty obéhu chladici kapaliny. Teplo
zachycené pod kapotou miize ve skutecnosti zvysit teplotu motoru, protoze
se teplo neodvadi pres chladic.

S VYPNUTYM motorem a vyhlazenymi dily voziku miiZete provést kontrolu
a vycisténi chladice, pfipadné mrizky chladice, pokud existuje. Zkontrolujte
motorové potrubi, vyfukové vedeni, tlumi¢ a katalyticky méni¢ na zvysky
papiru. V pripadé potfeby vycistéte. Zkontrolujte a vyCistéte dily

v motorovém prostoru, pfevodovku, kryt ventilatoru, ochranny $tit, kdyz
existuje, a vnitini previsy ramu na zbytky papiru, prachu a nahromadéného
oleje. Zkontrolujte otvory napravy a kapoty na pfipadné nahromadény papir
a balici drat. Odstrante jakékoli trosky.

A VAROVANI

Stlaceny vzduch muze zvifit riizné ¢asteéky, které pak mohou zpusobit
zranéni pracovnika nebo dalSich osob. Ujistéte se, Zze draha pusobeni
stlaéeného vzduchu je vzdy mimo dosah vsech osob. Noste ochranné
bryle nebo ochranny $§tit, abyste pfedesli poranéni o¢i.

A\ UPOZORNENI

Stlaéeny vzduch, tryska nebo prodlouZeni mize zpusobit po$kozeni
obalu vyfuku a Zeber chladice. Zajistéte, aby stlaceny vzduch, tryska
nebo prodlouzeni neposkodili obal vyfuku nebo Zzebra chladice.

Odstranéni papiru je mozné obecné provést pomoci stlaéeného vzduchu a
trysky. Maze byt uzitecné pouzit prodlouzeni pro téZce pfistupna mista. Pro
lepsSi pfistup do motorového prostoru odstrarite podlahové desky a boéni
kryty. Oteviete nebo odstrante ochranny $tit, pokud existuje. Soucastky
vyCistéte stlaéenym vzduchem. Budte opatrni pfi odstrafiovani papiru

z vyfuku stlaéenym vzduchem, aby nedoslo k jeho roztrhnuti na drobné
¢asti, jenz by mohli zapadnout do otvor(.

/ S
A VAROVANI
Pri ¢isténi parou postupujte opatrné. Para muze zapricinit tézké
popaleniny. Pouzivejte ochranny odév, rukavice a ochranné bryle.
Nikdy nevystavujte pare pokozku.

Pokud stlaceny vzduch neodstrani nedistoty, pouzZijte k odstranéni zbytkd
materialu nebo oleje paru. Pfi parném ¢isténi chrarite elektrické soudasti.
Nestfikejte zbytky papiru pfimo parou pod vysokym tlakem. Dfiv nez se
vozik vrati do provozu v znecisténém prostiedi, musi vyschnout na vzduchu.
Papirovy prach a odstfizky se pfilepi na mokry povrch.
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Zkontrolujte stav obalu vyfuku na opotiebeni, spravné osazeni, znecisténi

olejem nebo zamrznuti, otvory v prekryti a poskozené upinaci prvky.
Vyménte podle potreby. Nepouzivejte znovu obaly, pokud byli jiz drive
demontovany z néjakého duvodu.

Kontrola uniku paliva, oleje, chladiva

A VAROVANI

Vsechny pohonné latky jsou velmi hoflavé a mohou zpusobit
popaleniny nebo explozi. Ke kontrole hladiny paliva nebo netésnosti
v palivovém systému nepouzivejte otevieny ohen. Pokud dochazi k
tnikim v palivovém systému, musi byt pfi opravé dodrzovana
mimoradna opatrnost. Nepouzivejte vozik, dokud neni netésnost
opravena.

Provedte vizualni kontrolu netésnosti na voziku a pod vozikem. Pokud je
mozné, naleznéte a oznamte netésnosti udrzbé pro opravu. Netésnosti
Casto indikuji nutnost opravy poskozenych nebo opotfebovanych
komponent. Netésnosti v palivovém systému LPG jsou obvykle viditelné,
dokud se nevytvofi viditelny ledovy povlak. Je vSak obvykle citit silny
zapach. Netésnosti palivového systému MUSI byt opraveny OKAMZITE.

Zkontrolujte tésnost palivového systému a stav jednotlivych €asti. Po
doplnéni paliva do voziku, viz ¢ast Jak natankovat vysokozdvizny
vozik.

Zkontrolujte také stav hadic chladi¢e nebo topeni, zda se u nich nevyskytuji

netésnosti. Mékké nebo prasklé hadice je tieba vyménit, nez dojde k
vyznamnému uniku.

128

Hydraulické hadice

Zkontrolujte stav hydraulickych hadic na provozuschopnost prozkoumanin.
na praskliny nebo jiné zietelné poskozeni. Ujistéte se, zda hydraulické
hadice tésni. Pokud jakakoli hadice neté€sni, oznamte to udrzbé k oprave.

Chladici hadice

Zkontrolujte stav chladicich hadic na provozuschopnost prozkoumanim na
praskliny nebo jiné zietelné poskozeni. Ujistéte se, zda chladici hadice
tésni. Pokud jakakoli hadice netésni, oznamte to udrzbé k opravé.

Plynovy valec sloupku rizeni
Ujistéte se, Ze plynovy valec sloupku. fizeni pracuje spravné. Pokud neni
paka naklonu uvolnéna, valec NESMI povolit pohyb sloupku. Viz

obrazek 31.

Prevodovka

Zkontrolujte prevodovku na tésnost, poskozeni a uvolnéné komponenty.

b g 1 o N ey
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PAKA PRO SKLAPENI 2. PLYNOVY VALEC

Obrazek 31. Plynovy valec sloupku rizeni a paka pro sklapéni

Olej hydraulického systému

A VAROVANI

PFi provozni teploté je hydraulicky olej HORKY. Zabrarite kontaktu
oleje s kuizi - mohlo by dojit k popaleni.

A\ UPOZORNENI

Pri kontrole oleje nebo vyméné filtru zabraiite vniknuti necistot do
hydraulického systému.

Nikdy nepouzivejte €erpadlo, neni-li v hydraulickém systému olej.
Provoz hydraulického éerpadla bez oleje zplisobi poskozeni ¢erpadia.

Zkontrolujte, zda nejsou v hydraulickém systému netésnosti a poskozené
nebo uvolnéné soucasti. Tézky provoz a provoz pfi vysoké teploté mize
vyzadovat ¢astéjsi kontroly.

Motorovy olej

Po zastaveni motoru vyckejte pfed kontrolou hladiny oleje jednu minutu. Viz
obrazek 32, obrazek 33, nebo obrazek 34. Udrzujte spravnou hladinu oleje,
jak je vyznaceno na mérce oleje. Pouzivejte spravny olej, jak je uvedeno v
Harmonogramu udrzby.

Na pfistrojovém panelu se nachazi kontrolka tlaku motorového oleje.
Bé&hem normalniho provozu se rozsviti cervena kontrolka, kdyz se klicek
zapalovani pfepne do polohy ZAPNUTO, >, kdyZ je vozik vybaven klickem
zapalovani, nebo kdyz se zmackne vypinaé ON/OFF, pokud vozik nema
klicek zapalovani a zGstane rozsvicena, dokud se nedosahne spravny tlak
oleje a nasledné pohasne.
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Pokud kontrolka pofad sviti za chodu motoru, je tlak oleje pfili$ nizky. nebo obrazek 34. Nestartujte motor, dokud se neodstrani stav nizkého tlaku
Zastavte motor a zkontrolujte hladinu oleje. Viz obrazek 32, obrazek 33, oleje.

BATERIE
EXTERNI NADRZKA CHLADICi KAPALINY
VICKO CHLADICE

HNACiI REMEN

VZDUCHOVY FILTR

FILTR MOTOROVEHO OLEJE

MERKA MOTOROVEHO OLEJE
PALIVOVY FILTR

VSTRIKOVAC PALIVA

PLNENi MOTOROVEHO OLEJE

PN RAON-

o

BO190167
Obrazek 32. Mista provadéni udrzby vznétového motoru Yanmar 2,61, 3,01a 3,31
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MERKA MOTOROVEHO OLEJE
BATERIE

EXTERNI NADRZKA CHLADICi KAPALINY
VICKO CHLADICE

PLNENi MOTOROVEHO OLEJE
HNACI REMENY

VZDUCHOVY FILTR

PALIVOVY FILTR

FILTR MOTOROVEHO OLEJE
VENTIL PCV

ZAPALOVACI SVICKY
VSTRIKOVAC PALIVA

Obrazek 33. Mazda 2.0L a 2.2L Body udrzby motoru

Udrzba
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MERKA MOTOROVEHO OLEJE

BATERIE -
EXTERNi NADRZKA CHLADIC| KAPALINY d
VICKO CHLADICE

PLNENi MOTOROVEHO OLEJE
HNACi REMENY

VZDUCHOVY FILTR

PALIVOVY FILTR

FILTR MOTOROVEHO OLEJE
10. VENTIL PCV

11. ZAPALOVACI SVICKY

12.  VSTRIKOVAC PALIVA

©CoNOOAON R

BO190172
Obrazek 34. Body udrzby motoru GM
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Vzduchovy filtr

Obal vzduchového filtru se smi otevirat pouze v pfipadé potieby vymény
soucasti vzduchového filtru. Vzduchovy filtr je tfeba vyménit v nasledujicich
pfipadech:

* rozsviceni volitelného svétla sledovani prekazek ve vzduchovém filtru
na fidicim panelu

» vyskoéeni voliteiného manualniho tlacitka sledovani proudéni vzduchu
* uplynuti ur€eného poctu hodin od posledni vymény vzduchového filtru

Vysokozdvizny vozik nepouzivejte, pokud nebyl vzduchovy filtr vyménén.
Vidlice

POZNAMKA: Vidlice smi byt demontovany a instalovany pouze
kvalifikovanym personalem.

Identifikace vidlice popisuje zplisob pfipevnéni vidlice k upinaci desce. Tyto
voziky jsou standardné vybaveny vidlicemi s hakovym zavésenim.

Vidlice, demontaz

POZNAMKA: Pokud je vozik vybaven polohovacim zafizenim vidlic,
nejdrive provedte Step 1, nez piejdete na Step 2. Pokud vozik neni
vybaveny polohovacim zafizenim vidlic, prejdéte na Step 2.

1. Klesnéte upinaci deskou dol( a z vnitfnich drzakd vidlic odstrarite &tyfi
Srouby. Odstrarite vnitfni drzaky vidlic z polohovaée vidlic. Viz obrazek 35.
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VNEJSI UPEVNOVACI DESKA VIDLIC
VIDLICE

VNITRNI UPEVNOVACI DESKA VIDLIC
NOSNA DESKA POSUNU
POLOHOVAC VIDLIC

SROUBOVACI VICKA

7AREZ PRO VYJMUTI VIDLICE

NookoN=

NSe BO190843

Obrazek 35. Zarfizeni na nastaveni polohy vidlic

LA_\J V AROV ANi POZ-N{\MKA: Vidlice je n-winé vymeénit pouze jako set a ne samostailtné.
Nepokousejte se pfemistovat vidlice bez pomoci zvedaciho zafizeni. 2. Vidlice mohou byt odejmuty od upinacl desky Z,duvYOdL,' vymeny vidiic
Kazda vidlice téchto vozikii mize vazit 45 to 115 kg (99 to 253 Ib). nebo jiné udrzby. Posunte vidlici k zafezu na dolni tyCi upinaci desky, ktery
je urcen pro vyjmuti vidlice. Viz obrazek 36 a obrazek 38. Spustte vidlici na
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Spalky tak, aby se spodni hak vidlice vysunul skrz zaiez. Viz obrazek 38.
Spustte upinaci desku jesté niz tak, aby se horni hak vidlice uvolnil z horni
tyce upinaci desky. Posurite upinaci desku mimo vidlici, nebo pomoci
zvedaciho zafizeni premistéte vidlici od upinaci desky. Viz obrazek 37.

BO190156
1. PLOTNY UPINACi DESKY
2. HAKOVA VIDLICE
3.  BLOKY

Obrazek 36. Sejmuti vidlice s hakovym zavésenim

" BO260034

VIDLICE
POJISTNY KOLIK

PRUZINA

PODLOZKA

KLIN

KNOFLIK

SESTAVA JISTICICH KOLIKU

NOOAWON -

Obrazek 37. Sestava pojistného koliku vidlic
Inspekce vidlic

1. Zkontrolujte pfipadné opotfebeni a praskliny na vidlicich. Ovéte, zda jsou
konce vidlic vyrovnany v rozmezi uvedeném v obrazek 38. Zkontrolujte, zda
neni opotfebena spodni strana vidlic (poloZzka 4 obrazek 38).

2. Vymeérite jakékoli poSkozené nebo prasklé dily pouZivané k drzeni vidlic
v zajisténé poloze.
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Vidlice, montaz

1. Posurite vidlici a upinaci desku tak, aby mohl byt horni hak vidlice
nasazen na horni ty¢ upinaci desky. Zdvihnéte upinaci desku tak, aby
spodni hak prosel zafezem ve spodni ty€i upinaci desky. Posuiite vidlici na
upinaci desce tak, aby byl horni a dolni hak zachycen na upinaci desku.
Zajistéte vidlici pojistnym kolikem. Viz obrazek 37.

2. Pokud je vozik vybaven polohovacim zafizenim vidlic, nainstalujte vnitini
drzaky vidlic pomoci Ctyr Sroubll. Utahnéte srouby na 35 Nem (25 Ibf ft). Viz
obrazek 35.

Vidlice, nastaveni

POZNAMKA: Béhem nastaveni vidlic se jejich pata nesmi dotykat
podkladu.
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Vidlice jsou piipevnény k upinaci desce pomoci hakl a pojistnych kolik(.
Viz obrazek 36 a obrazek 37. Jistici koliky jsou namontovany skrz vrchni
haky vidlic a zapadaji do otvor(i v horni tyéi upinaci desky. Pokud kolik
nezapadne do upinaciho slotu, nahradte ho novym. Nastavte vidlice co
nejdale od sebe, aby bylo zajisténo maximalni podepreni nakladu. Vidlice
hakovym zavésenim se posunuji po ty€ich upinaci desky pro nastaveni v
souladu s pifepravovanym nakladem. Chcete-li posunout vidlice po ty¢i
upinaci desky, zdvihnéte jistici kolik v kazdé vidlici. Po provedeni nastaven.
Sirky se ujistéte, ze jsou jistici koliky zasunuty v ty€i upinaci desky a vidlice
jsou tak uzamceny na misté.
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' HYSTER Odriba

) Zarovnani Spicek vidlic
Délka vidlic 3% rozmeéru
915 mm 27 mm

1067 mm (42 in) 32 mm (1.26 in)

1220 mm (48 in) 37 mm (1.46 in)
] 1372 mm (54 in) 41 mm (1.61 in)

1524 mm (60 in) 46 mm (1.81 in)
) 1830 mm (72 in) 55 mm (2.17 in)
) VYROVNANI SPICEK VIDLIC (MUSI BYT V ROZMEZ| 3% DELKY VIDLIC)
) PRASKLINY

POSKOZENIi ZAPADKY

PATA VIDLICE (MINIMALN| TLOUSTKA JE 90% ROZMERU "X")
UPINACI DESKA

ROZSIRENI OPERY NAKLADU

MAXIMALNI UHEL 93°

ZAREZ PRO SEJMUTI VIDLICE

-
BNOAAGON =

BO190157
Obrazek 38. Kontrola vidlic
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Jak provést kontroly s bézicim motorem

A VAROVANI

NEPOUZIVEJTE vysokozdvizny vozik, ktery vyzaduje opravu. Potfebu
opravy neprodlené hlaste. Je-li treba provést opravu, umistéte do
prostoru fidiée cedulku NEPOUZIVAT. Pokud je vozik vybaven
klicovym spinaéem, vyjméte klic.

A VAROVANI

ZAPNETE SI BEZPECNOSTNIi PAS! Bezpeénostni pas ma za tkol
pomoci fidiéi udrzet se na svém misté v pFipadé prevraceni voziku.
PAS VAM MUZE POMOCI POUZE TEHDY, JE-LI ZAPNUTY.

Pied nastartovanim motoru nebo provadénim jakychkoli provoznich kontrol
se ujistéte, Ze je okolo voziku volny prostor. Pii provadéni kontrol budte
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opatrni. Pokud je vozik béhem kontroly v klidu, zatahnéte parkovaci brzdu
a na pievodovce zaradte Neutral. Kontroly provadéjte peclivé.

Kontrolky, klakson, pojistky a relé

Pokud je vozik vybaven klicovym spinatem, nastavte ho do polohy ZAP.
Pokud je vozik vybaven vypinatem ZAPIVYP, stisknéte tlacitko pro
zapojeni napajeni systému. Zkontrolujte vSechny kontrolky na spravnou
funkci jak je popsano v tabulka 4. Zkontrolujte funkcnost klaksonu.
Nastartujte motor otoenim klicku do polohySTART, pokud je vozik
vybaven klitkem zapalovani, nebo zmacknéte startovaci tlac¢itko motoru,
pokud je vozik vybaven timto tlacitkem. Pokud nékteré z kontrolek nepracuji
spravné, vypnéte motor a zkontrolujte pojistky. Pojistky se nachazi v modult
rozvadéni energie - Power Distribution Module (PDM), ktery je pod kapotou
vedle baterie na pravé strané. Viz obrazek 39.
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Obrazek 39. PDM znazornujici pojistky a relé

L
i

POZNAMKA: KAPOTA ODSTRANENA PRO

PRUHLEDNOST.

1.  BATERIE

2. MODUL ROZVADENIi ENERGIE - POWER
DISTRIBUTION MODULE (PDM)

3.  ODPOR (68 OHMU)

4. RELE STARTERU

5.  STARTER (30 AMP POJISTKA)

6. 3 RELE ZAPALOVANI

7.  ZALOZNi RELE

8.  ZALOHA (20 AMP POJISTKA)

9.  ZAPALOVANI (30 AMP POJISTKA)

10. NAHRADNI PALIVOVE CERPADLO (20 AMP
POJISTKA)

11.  NAHRADNI RELE PALIVOVEHO CERPADLA

12. BATERIE (25 AMP POJISTKA)

13.  PREDNI SVETLO (20 AMP POJISTKA)

14. RELE PREDNICH/ZADNICH SVETEL

15.  BATERIE (25 AMP POJISTKA)

16.  ZADNIi SVETLO (20 AMP POJISTKA)

17.  ZAPALOVANI 1 (20 AMP POJISTKA)

18. RELE ZAPALOVANI

19. BATERIE (25 AMP POJISTKA)
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Provozni brzdy

Hladina brzdové kapaliny

4%, VAROVANI

Malé mnozstvi vody miiZze snizit Géinnost brzdéni, pokud se voda
dostane do prostoru valce kola. Nedovolte vniknuti vody, zkontrolujte,
zda je spravneé zalozen poklop utésnéné nadrze.

Pokud je brzdovy systém vybaven vykonovou podporou (nebo

vews

U vysokozdviznych vozikl s hnacimi napravami s mokrymi brzdami
pouzivejte v hilavnim brzdovém valci pouze brzdovy olej Dexron il z
utésnéné nadrze.

U vysokozdviznych vozik s hnacimi napravami se suchymi brzdami

pouzivejte v hlavnim brzdovém valci pouze brzdovou kapalinu SAE
J-1703 (DOT 3).

Ztraty brzdné kapaliny ze zasobniku brzdné kapaliny signalizuji
netésnost systému. Pfed pouzitim voziku opravte brzdovy systém. Je-
li v systému voda, olej nebo necistoty, vyméiite brzdovou kapalinu.

Nedodrzeni vySe uvedenych varovani miize pfivodit smrt nebo vazné
poranéni.
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Na pristrojovém panelu se nachazi kontrolka brzdné kapaliny. Cervena
kontrolka SVITi, kdyZ je spinaci kli¢ v poloze START, nebo kdy? je stisknuty
vypina€ ON/OFF a musi ZHASNOUT, kdyz je motor v chodu. Pokud
kontrolka sviti kdyz je motor v chodu, je hladina brzdové kapaliny v nadrzce
prilis nizka.

Funkcnost, kontrola

Zkontrolujte funk&nost provoznich brzd. Seslapnéte pedal pomalé jizdy/
brzdy. Provozni brzdy musi zacit brzdit jesté pred Gplnym seslapnutim
pedalu na podlahu. Pedal brzdy se musi zastavit pevné a nesmi se po
aplikaci brzd jesté pomalu posouvat doli. Provozni brzdy musi brzdit obé
hnaci kola stejnomérné. Aktivace provoznich brzd nesmi zpUsobit, Ze vozik
vybodéi je jednu nebo druhou stranu ze své drahy. Provozni brzdy se
automaticky nastavi, kdyz je pfevodovka ve sméru vzad a vozik se
pohybuje, pficemz jsou brzdy pevné stlaeny. Piné seslapnuti pedalu
pomalé jizdy/brzdy aktivuje provozni brzdy a nastavuje prevodovku do
polohy Neutral.

Voziky s MONOTROL® pedalem: Motor je moZno nastartovat, pokud je
pedal pomalé jizdy/brzdy pIné seslapnut.
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Parkovaci brzdy

Pred nastavenim parkovaci brzdy se ujistéte, Ze provozni brzdy jsou
nastaveny a automaticky sefizovaci mechanismus spravné pracuje.

Voziky s MONOTROL® pedalem:

Prepinac aktivuje vystrazny okruh sedadla, pokud je uvolnéna ruéni paka.
Prepinac¢ uvede pievodovku do polohy NEUTRAL (Volnobéh) tim, ze
deaktivuje smérovy solenoid. Piepinac je také na levé strané drzaku.. Tento
prepinac brani spusténi motoru, je-li pouzita parkovaci brzda.

POZNAMKA: Pred nastavenim zkontrolujte, zda je provozni brzda
uvolnéna.

Chcete-li nastavit parkovaci brzdu, provedte nasleduijici:

1. Otocte knoflikem jemného nastaveni tak, jak je znazornéno na obrazku
obrazek 40 Neutahujte sefizovaci knoflik, aby se mohla pfi uvolnéné pace
aktivovat brzda. Paka parkovaci brzdy je vybavena zamkem. Pfi uvoliovani
parkovaci brzdy odjistéte pomoci palce zamek na pace.

2. U vylesténych brzd vyzkousejte provoz parkovaci brzdy. Vysokozdvizny
vozik se jmenovitym nakladem se nesmi pohnout, je-li parkovaci brzda
pouzita na 15% svahu. 15% svah je svah, ktery se zvysuje o 1.5 m kazdych
10 m m (1.5 stopy kazdych 10 stop ft).

BO190049

TLACITKO UVOLNENi ZAMKU
VYPNUTO (OFF)

ZAPNUTO (ON)
NASTAVOVACI KNOFLIK

M=

Obrazek 40. Nastaveni parkovaci brzdy
Tlak motorového oleje

POZNAMKA: Motor se zaéne vypinat po zaznéni varovného bzugaku a 30
vtefinovém odpocitavani, pokud tlak oleje v motoru je mensi nez 34.5 kPa
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(5 psi) na vozicich s ochranou hnaci jednotky. Voziky vybaveny dieselovymi
motory Yanmar se vypnou, kdyz tlak oleje v motoru je mensi nez 49 kPa
(7 psi) na vozicich s ochranou hnaci jednotky. Viz Vypnuti motoru postupy
v ¢asti Provozni postupy v této pfirucce.

Na pristrojovém panelu se nachazi kontrolka tlaku motorového oleje.
Béhem normalniho provozu se rozsviti Cervena kontrolka, kdyz se klicek
zapalovani pfepne do polohy ZAPNUTO, kdyz je vozik vybaven klickem
zapalovani, nebo kdyz se zmackne vypina¢ ON/OFF, pokud vozik nema
klicek zapalovani a zustane rozsvicena, dokud se nedosahne spravny
minimalni tlak oleje a nasledné pohasne. Pokud kontrolka porad sviti za
chodu motoru, je tlak oleje pfilis nizky. Zastavte motor a zkontrolujte hladinu
oleje. Viz obrazek 32, obrazek 33, nebo obrazek 34 Nestartujte motor,
dokud se neodstrani stav nizkého tlaku oleje.

Chladici systém

A\ ” r
A VAROVANI
NESNIMEJTE vicko chladi¢e, pokud je motor horky. Kdyz je viéko

chladice odstranéno, uvolni se pretlak systému. Pokud je systém
horky, miize para a vrouci chladici kapalina zplsobit popaleni.

POZNAMKA: Motor se zaéne vypinat po zaznéni varovného bzu&aku a 30
vtefinovém odpoditavani, pokud teplota chladici kapaliny dosahne 121 °C
(250 °F) nebo vic, na vozicich s ochranou hnaci jednotky. Voziky vybaveny
dieselovymi motory Yanmar se vypnou, kdyzZ teplota chladici kapaliny
dosahne 110 °C (230 °F) nebo vic, na vozicich s ochranou hnaci jednotky.
Viz Vypnuti motoru postupy v ¢asti Provozni postupy v této pfirucce.

Na pristrojovém panelu se nachazi kontrolka teploty chladici kapaliny.
Cervena kontrolka SVITI, kdyz je spinaci kli¢ v poloze START, nebo kdyz
je stisknuty vypina¢ ON/OFF a musi ZHASNOUT, kdyz je motor v chodu.
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Pokud kontrolka SViTi za chodu motoru, jsou motor a chladici kapalina pfilis
horké. Zastavte motor a zkontrolujte hladinu chiadici kapaliny v nadrzce pro-
obnovu chladici kapaliny a chladi¢i.

Ujistéte se, Ze je hladina chladici kapaliny mezi znatkami PRIDAT (ADD)
a PLNY (FULL), umisténymi na pomocné nadrzce chladici kapaliny (viz
obrazek 41). Pfi zahrati se objem chladici kapaliny zvétsi a zvysi se hladina
kapaliny ve vyrovnavaci nadrzce.

A UPOZORNENI

Prisady mohou poskodit chladici systéem. Pred pouzitim prisad se
spojte s Vasim mistnim prodejcem Hyster.

P¥i dolévani chladici kapaliny pouzijte spravnou smés vody a ethylenglykolu
uvedenou v Harmonogramu tidrzby.

A VAROVANI

Stlaceny vzduch muze zvifit rizné castecky, které pak mohou zpusobil
zranéni pracovnika nebo dalSich osob. Ujistéte se, Ze draha pusobeni
stlaceného vzduchu je vzdy mimo dosah v§ech osob. Noste ochrann¢
bryle nebo ochranny stit, abyste predesli poranéni o¢i.

Zebra chladiée kontrolujte pfi vypnutém motoru. O&istéte chladi¢ podle
potfeby bud’ stlacenym vzduchem nebo vodou.

Zkontrolujte a odstrante veskeré necistoty z jadra chladi¢e. Pokud se
kontrolka po nastartovani znovu rozsviti, vypnéte vysokozdvizny vozik a
neprovozujte ho, dokud se problém neodstrani.
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1. PLNICI VICKO 4. ZNACKA PRIDAT (ADD)
2. EXTERNi NADRZKA CHLADICI 5. VICKO CHLADICE

KAPALINY
3. ZNACKA PLNY (FULL)

Obrazek 41. Externi nadrzka chladici kapaliny
Systém rizeni
/\ s r
A, VAROVANI
} Vozik je vybaven hydraulickym posilovaéem fizeni. Pokud nebézi
motor, mGze byt fizeni obtizné.

Udrzba

Ujistéte se, Ze systém fizeni pracuje hladce a poskytuje dobrou kontrolu nad
fizenim. Ujistéte se, Ze je mozné nastavit sloupek fizeni a Ze spravné
funguje plynovy valec.

Ovladaci paky a pedaly

Zkontrolujte, zda ovladaci paky prevodovky, zvedaciho zafizeni a
pfidavného zafizeni pracuji tak, jak je popsano v tabulka 4. Zkontrolujte, zda
pedaly pracuji tak, jak je popsano v tabulka 4.

Provoz zvedaciho systému

A VAROVANI

Kdyz pracujete na nebo v blizkosti zvedaciho zafizeni, preététe si
Bezpecnostni postupy pro praci v blizkosti zvedaciho zafizeni v
Pravideiné Gdrzbé vaseho voziku.

Zvedaci mechanismus spust'te zcela doll. Nikdy nedovolte nikomu
pohybovat se pod zdvizenou upinaci deskou. Nikdy nezasouvejte
Zzadnou &ast téla do nebo skrz zdvihaci mechanismus, pokud nejsou
vSechny éasti zvedaciho zafizeni v pIné spusténé poloze a pokud neni
ZASTAVEN motor.

Pokud nelze zvedaci zafizeni spustit doli, zablokujte zvedaci zaFizeni
a upinaci desku pomoci fetéz( pfipevnénych k navartim zvedaciho
zarizeni a upinaci desky tak, aby se tyto nemohly pohybovat. Ujistéte
se, ze jsou pohyblivé ¢asti pfipevnény k ¢astem, které se nemohou
pohybovat. S postupy se obeznamite v oddile Pravidelna adrzba
obsazeném v servisni pFirucce.
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Udrzba

Nepokousejte se nalézt netésnosti hydraulického systému kladenim
rukou na hydraulické komponenty, které jsou pod tlakem. Hydraulicky
olej by mohl diky velkému tlaku proniknout do téla.

Provedte nasledujici zkousky a kontroly:

1. Net&snosti hydraulického systemu kontrolujte pfi VYPNUTEM motoru.
Zkontrolujte stav hydraulickych hadic a trubic.

POZNAMKA: Né&které dily se na stoZaru behem zvedani a spousténi
pohybuji riiznymi rychlostmi.

2. Nékolikrat pomalu a bez nakladu zdvihnéte a spustte zvedaci zafizeni.
Nejméné jednou zdvihnéte zvedaci zafizeni do jeho nejvyssi polohy.
Komponenty zvedaciho zafizeni se musi piitom zvedat a spoustét plynule
a ve spravném poradi. Hadice musi byt spravné vedena béhem provozu.

3. Vnitfni navary a upinaci deska musi byt zcela spustény.

4. Zvednéte vidlice 1 m (3 ft) se jmenovitym nakladem. Vnitfni svarené
konstrukce a upinaci deska se musi pohybovat hladce. Spustte zvedaci
zafizeni dolli. V&echny pohyblivé soucasti musi sjizdét plynule.

5. Spustte naklad pfiblizné na 0.3 m (1 ft). Naklorite zvedaci zarfizeni
dopredu a dozadu. Zvedaci zafizeni se musi naklanét hladce a oba
naklapéci pisty se musi zastavit ve stejné dobé.

6. Zkontrolujte, zda ovladaci prvky pridavnych funkci pracuji spravné. Viz
symboly u kazdeho ovladaciho prvku. Ujistéte se, Ze jsou v§echna
hydraulicka potrubi zapojena spravné a nejsou v nich netésnosti.
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Jak natankovat vysokozdvizny vozik

A VAROVANI
Zastavte motor. VYPNETE kli¢ek zapalovani, kdyz je jim vozik

vybaven; nebo zmacknéte vypinaé ON/OFF, kdyz vozik nema spinaci
klicek. Ridié nesmi byt pfi dopliiovani paliva ve voziku.

Nekurte.
Vsechna paliva pro spalovaci motory jsou velmi horlavé latky.

Palivovou nadrz pliite pouze na vyhrazenych mistech s dobrym
vétranim. Méjte po ruce hasici pfistroj.

Nikdy nedoplnujte palivo v blizkosti otevieného ohné nebo v blizkosti
zafizeni produkujicich jiskry. Nikdy nekontrolujte hladinu paliva nebs
netésnosti palivového systému otevienym ohném.

Dychani palivovych vypar( miize zpsobit nevolnost, bezvédomi nebc
i smrt. Dlouhodobé vystavovani se puisobeni benzinovych vyparu
muze zpGsobit poSkozeni jater a ledvin nebo rakovinu. Vyvarujte se
dychani vypart.

LPG (zkapalnény plyn)

A VAROVANI

Zaviete palivovy ventil na nadrzi, pokud se vozik aktivné nepouziva.
Neparkujte vozik v blizkosti zdrojil tepla nebo vzniceni.

Neskladujte LPG nadrze v blizkosti zdrojii tepla nebo otevieného ohné.

LPG je velmi hoflavé palivo. P#i kontrole nebo pInéni LPG nadrze:
Nekufte. Zastavte motor.
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Udrzba

Jinovatka na povrchu nadrze, ventilii nebo spojii a zapach LPG paliva
indikuji Ginik paliva. Prohlédnéte systém LPG a neprodlené opravte
netésnost. Unik paliva LPG pfedstavuje nebezpedéi exploze a pozaru.
Pokud zjistite netésnost palivového systému LPG, nepokousejte se
nastartovat motor.

Plnici zafizeni smi obsluhovat pouze skoleny a opravnény personal.

Pouzivejte pouze LPG nadrz uvedenou na stitku na drzaku nadrze.
Nepouzivejte LPG nadrz, ktera je poskozena. Poskozena nadrz musi
byt vyfazena z provozu.

A VAROVANI

LPG nadrze jsou tézké. Hmotnost LPG nadrze muize presahnout
maximalni doporuceny limit hmotnosti pro bezpeénou manipulaci
jednou osobou. Pfi zvedani nebo pokladani LPG nadrze pozadejte o
pomoc. Uzijte spravny postup zvedani.

LPG muze zpusobit explozi. Zabrarite jiskfeni nebo pFitomnosti
zapalného materialu v blizkosti LPG systému. LPG palivové systémy
je mozné odpojovat uvnitf, pouze kdyz je vozik aspon 8 m (26 ft) od
jakéhokoli otevieného plamene, motorovych vozidel, elektrickych
zafizeni nebo zdroju zapaleni.

Pfed pinénim je nutné odnimatelné nadrze LPG demontovat z
vysokozdvizného voziku. Je-li vysokozdvizny vozik vybaveny nadrzi
LPG, kterou nelze odejmout, teploty povrchli vSech komponentt
(motor, pfevodovka, tlumi¢ vyfuku, katalyticky konvertor) musi byt
nizsi nez 427 °C (800 °F).

LPG nadrz, demontaz

POZNAMKA: Drzak nadrze LPG pouZity u t&chto vysokozdviznych voziku,
ktery slouzi k upevnéni nadrze LPG na protizavazi, je dodavany ve dvou
provedenich. Jeden typ drzaku je vyklopny do strany voziku a druhy se
vyklapi do strany a spousti doll (drzak EZXchange). Viz obrazek 42.

1. Vyménitelné LPG nadrze mohou byt ménény uvnitf, pouze kdyz je vozik
minimalné 8 m (26 ft) od jakéhokoli otevieného plamene, motorovych
vozidel, elektrickych zafizeni nebo zdroji zapaleni. Dopravte vozik na misto
vymény LPG nadrzi.

2. Otocte uzaviracim ventilem ve sméru hodinovych ruéiéek, dokud neni
ventil dokonale uzavien.

3. Nechte bézZet motor, dokud se nezastavi, pak dejte spinaci klicek do
polohy VYPNUTO, kdyz je vozik vybaven spinacim klickem, nebo stisknéte
vypinaCON/OFF, kdyz vozik nema spinaci klicek.

4. Odpojte rychloupinaci spojku na LPG nadrzi. Viz obrazek 42.

5. Zatladte uvolnovaci zavlacku konzoly, popadnéte rukojet konzoly a
vytocte nadrz a konzolu na bok vysokozdvizného voziku. Pokud je vas vozik
vybaven otoénou a spustitelnou konzolou LPG nadrze (drzak EZXchange),
spustte nadrz dolli na bok voziku pro jednodussi vyjmuti.

6. Uvolnéte zapadku nadrze LPG a vyjméte nadrz z drzaku.
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Obrazek 42. LPG nadrz a konzola
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Legenda k obrazek 42
A.  VYKLAPECI DRZAK B. DRZAK EZXCHANGE TANK
1. NADRZLPG 7. JISTICi KOLIK
2. ZAPADKU NADRZE 8. RUKOJET DRZAKU
3. RYCHLOSPOJKA , 9. CEPDRZAKU ) )
4. HYDROSTATICKY PRETLAKOVY VENTIL 10.  PNEUMATICKE ODPRUZENI ( DRZAK EZXCHANGE)
5. ROZVODNY BLOK 11, ZAVLACKA DRZAKU
6.  ZAROVNAVACI KOLIK
Plnéni LPG nadrze 5. Na ukazateli hladiny kapaliny oteviete odvzdusiiovaci ventil.

A VAROVANI

Prectéte si a dodrzujte vSsechna bezpeénostni opatieni a pokyny platici
pro doplinovani zkapalnéného plynu (LPG). Pfred pinénim je nutné
odnimatelné nadrze LPG demontovat z vysokozdvizného voziku.

POZNAMKA: Nasledujici pokyny predstavuji obecné postupy. Pro plnéni
nadrzi LPG slouzi mnoho rliznych zarizeni. Mistni organy s pfislusnymi
pravomocemi maji zvlastni predpisy a smérnice pro plnéni LPG nadrzi.
Ujistéte se, Ze mate tyto predpisy a smérnice k dispozici a Ze jim rozumite.

1. Zkontrolujte mérku na nadrzi, abyste zjistili, Ze potfebuje doplnit. Béhem

pinéni musi byt nadrz LPG v takové poloze, aby ukazatel hladiny kapaliny
byl vzdy v prostoru vyparl nad hladinou kapaliny.

2. Oteviete vypustny ventil a obtokovy zpétny ventil na nadrzi.
3. Nastartujte erpadlo.

4. Pripojte pfivodni hadici k rychlorozpinaci spojce na LPG nadrzi (viz
obrazek 42). Je-li LPG nadrz vybavena pomocnou spojkou pro pinéni,
pfipojte pfivodni hadici k této spojce. Ujistéte se, Ze pro pfipojeni pfivodni
hadice k pomocné spojce pro pinéni je pouzit spravny adaptér.

6. Oteviete palivovy ventil na LPG nadrzi.
7. Otevrete ventil na konci pfivodni hadice.

8. Sledujte pribéh dopifiovani na odvzdusnovacim ventilu na ukazateli

hladiny kapaliny. Jakmile se objevi oblak viditelnych vypart, je LPG nadrz
plna. Nenapliujte LPG nadrz vice, nez je maximalni hladina vyznaéena na
indikatoru hladiny kapaliny. Ihned uzaviete ventil na konci pfivodni hadice.

9. Uzavrete odvzdusnovaci ventil na LPG nadrzi.
10. Uzaviete palivovy ventil na LPG nadrzi.

11. Odpojte pfivodni hadici.

12. Zastavte Cerpadlo.

13. Otevrete vypustny ventil a obtokovy zpétny ventil na zasobni nadrzi.
Instalace LPG nadrze

POZNAMKA: Drzak LPG musi byt ve vyto€ené pozici pro nainstalovani
LPG néadrZe. Pokud je vas vozik vybaven vyklopnym a spustitelnym
drzadkem (drzak EZXchange), spustte drzak do dolni polohy. Viz
obrazek 42.
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Udrzba

A VAROVANI
Pii zavirani zapadky LPG nadrze, neomotejte si vase prsty kolem

popruhu. Popruh se muze rychle zatahnouta s dostateénou silou pro
poranéni prsti a ruky.

1. Vlozte LPG nadrz do draku. Zarovnavaci kolik drzaku nadrze musi byt
spravné vyrovnany s otvorem v nadrzi. Je-li kolik poskozeny, pred montazi
nadrze jej opravte. Zajistéte popruh kolem nadrze a popruh zaviete.

2. Vlozte jistici kolik a otocte drzak LPG nadrze do nehybné polohy na
protizavazi. Je-li kolik LPG nadrze poskozeny, vyméiite jej. Zkontrolujte,
zda drzak zapadne do své polohy.

3. Pripojte rychloupinaci spojku na LPG nadrz. Viz obrazek 42.
4. Ototte palivovym ventilem proti sméru hodinovych rucicek a oteviete jej.

5. Zkontrolujte palivovy systém, zda nedochazi pfi otevieném palivovem
ventilu k unikm. Existuji &tyfi metody pro zjisténi netésnosti palivového
systému:

a. Zvuk - Poslouchejte zvuk unikajiciho LPG z nadrze nebo pfipojeni
hadic.

b. Pach - LPG ma velmi charakteristické aroma. Pokud citite LPG,
NESTARTUJE motor.

¢. Mydlova voda - Tato metoda se pouZiva ve spojeni s Step b vyse.
Pokud je citit zapach LPG, ale unikajici palivo neni slyset, naneste
mydiovou vodu na tésnéni a armatury a pozorujte bubliny.

d. Jinovatka - Pokud je mnozstvi unikajiciho LPG dostatecné, na
pfisluéenstvi se mize objevit jinovatka.
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naftové palivo

A, VAROVANI
P¥i dopliiovani paliva drite nalevku nebo hubici paliva v kontaktu s

kovem palivové nadrze, aby se omezila moznost vzniku statické
elektiiny. Otrete veskeré rozlité palivo.

1. Sejméte vicko palivové nadrze. Ujistéte se, Ze je nadrz napinéna
spravnym typem paliva podle typu motoru ve voziku. Vycistéte palivove
vicko a zkontrolujte, zda je pruduch volny.

2. Vrafte palivové vicko na své misto.

Pneumatiky a rafky

Obecné

Série S vysokozdviiny'/ch vozikil ma pevné gumove obrude (¢asto nazyvané
komorové obruce), které se na rafek natladi lisem. Série H vysokozdviiny'/ch
vozik( ma vzduchové pneumatiky nebo pevné gumové obrude se vzhleden
vzduchovych pneumatik. Tyto rozdily v pneumatikach také vedou k riiznym
typam kol a riznym postupiim jejich montaze a demontaze.

Jak vyménit celopryzové kolo (série S)

A VAROVANI
Typ plnopryiové obruée je uveden na typovém stitku. Ujistéte se, ze
udaje Stitku souhlasi s typem pneumatik na voziku.

Kola smi byt vyméiiovana a pneumatiky opravovany pouze
kvalifikovanym personalem.
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Udrzba

Vzdy noste ochranné bryle.

POZNAMKA: Jako volitelné vybaveni je mozné nasadit plnopryZova kola
(obruce) z mékciho nebo tvrdsiho materialu. Vzorek na plnopryZzovych
kolech mlize byt bud hladky nebo miize mit vystupky. Na jednom voziku
nekombinuijte riizné druhy obruéi nebo vzorkd.

1. Vozik zvedejte jak je popsano v Jak umistit vysokozdvizny vozik na
Spalky této pfirucky.

2. Odsroubujte matice kola a sejméte kolo z voziku. Kola voziku jsou tézka.
Demontaz a montaz pneumatiky na kolo

POZNAMKA: Ujistéte se, Ze jsou pneumatiky na kolech nasazeny tak, jak
vnejsi strany pneumatiky a kola ukazuje obrazek obrazek 43. Také
zkontrolujte, jestli je na typovém Stitku voziku uvedena spravna velikost
obruce a Sifka stopy.

1. Pro kazdou velikost kola se musi pouzit spravné nastroje, vybaveni a kruh
lisu. Pro vytlaceni kola z rafku a obruce pouzijte lis. Velikosti tlaku musi byt

priblizn&355 to 1779 kN (80,000 to 400,000 Ib). Udaje o velikosti obruge
naleznete na typovém $titku.

2. Jakmile nasadite hnaci kola na vozik, utahnéte Srouby na 340 az 380 Nem
(251 az 280 Ibf ft).

3. Ridici kola jsou pfipevnéna na vieteno fidici napravy pomoci velké
korunové matice. Ujistéte se, Ze jsou vnitini a vnéjsi loziska spravné
promazana mazadlem. Nasadte na vieteno sestavu vnitfniho loZiska a kolo.
Nasadte kuzel vnéjsiho loZiska a korunou matici. Utahnéte korunovou
matici az na 68 Nem (50 Ibf ft) pfi soucasném otaceni kola. Korunovou matici
uvoliiujte, az se bude naboj volné otacet bez osové viile. Utahnéte
korunovou matici na 3 Nem (27 Ibf in). Do korunové matici dejte zaviacku.
Pokud zaviacku neni mozné nainstalovat, uvolnéte korunovou matici do
prvni polohy, ve které je mozné zavlacku zasunout. Nainstalujte vicka
loZisek.
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A. RiDiCi PNEUMATIKA A KOLO B. POHONNE PNEUMATIKY A KOLA C. SIROKA STOPA
1. VNEJSI CAST PEVNE GUMOVE OBRUCE 2. KOLO 3. PRESAH

Oprava pneumatiky s dusi

Obrizek 43. Pneumatiky a kola vysokozdvizné voziky

Demontaz kol z vysokozdvizného voziku

A VAROVANI

Na tridilny nebo ctyrdilny disk, uréeny pro vzduchovou pneumatiku, je

mozno nainstalovat celopryzovou obru¢, ktera ma stejny tvar jako
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vzduchova pneumatika. Pokud je namisto vzduchové pneumatiky
nainstalovana pinopryzova obrué, NEPROVADEJTE Zadné zmény na
jednotlivych dilech rafku. Zmény na soucastech rafku by mohly
zpsobit zavadu kola a zapficinit nehodu.

Typ pneumatiky a tlak huéténi (vzduchové pneumatiky) jsou uvedeny
na typovém stitku. Ujistéte se, ze udaje Stitku souhlasi s typem
pneumatik na voziku.
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A VAROVANI

Kola smi byt vyménovana a pneumatiky opravovany pouze
kvalifikovanym personalem.

Pfed sejmutim pneumatiky z voziku nejprve vypust'te z pneumatiky
veskery vzduch . Jsou-li na voziku instalovana dvojita kola, vypust'te
obé pneumatiky. Tlak vzduchu v pneumatikach by mohl zpusobit
explozi pneumatiky a ¢asti rafku. Mohlo byt tak dojit k vaznému zranéni
nebo usmrceni osob.

Vzdy noste ochranné bryle.

Je-li v pneumatice tlak, nikdy nepovolujte matice, které drzi
pohromadé vnitfni a vnéjsi poloviny kola.

1. Polozte vozik na $palky jak je uvedeno v Jak umistit vysokozdvizny
vozik na $palky na zacatku této ¢asti.

2. Vypustte vzduch z pneumatik. Vyjméte ventilek, abyste se ujistili, ze je z
vnitini duse vypustén veskery vzduch. Prostréenim dratu skrz dfik ventilku
se ujistéte, ze drik ventilku neni ucpany.

3. Odsroubujte matice kola a sejméte kolo s pneumatikou z voziku.
Pneumatiky a kola voziku jsou tézké.

Demontaz pneumatiky z kola

Pro demontaz kol, viz obrazek 44. Na vozicich téchto sérii se pouziva
nékolik typl kol. Viz Sejmuti pneumatiky, dvojdilné kolo a Demontaz
pneumatiky, tfi- a ¢tyrdilna kola.
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POZNAMKA: VZDUCHOVE PNEUMATIKY JSOU MONTOVANE NA TYPECH KOL ZNAZORNENYCH NA ILUSTRACICHB NEBO D

A.  DVOUDILNE KOLO C.  TRIDILNE KOLO
B.  VOLITELNY RAFEK D. CTYRDILNE KOLO
1. RAFEKKOLA 3. JISTICI PRSTENEC
2. BOCNi OBRUBA 4.  SEDLO OBRUBY

Obrazek 44. Typy vzduchovych kol
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Sejmuti pneumatiky, dvojdilné kolo

/A ' r
A VAROVANI
Pied sejmutim kol z voziku se nejprve ubezpedte, Ze je z pneumatiky
vypustén veskery tlakovy vzduch. Tlak vzduchu v pneumatikach by
mohl zptsobit explozi pneumatiky a ¢asti rafku. Mohlo byt tak dojit k
vaznému zranéni nebo usmrceni osob.

Drzte nastroje na demontovani pneumatiky v pevném kontaktu se
souéastmi kola. Pokud vam nastroj uklouzne, miize zpUlsobit zranéni.
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1. Odstrarite matice, které drzi pohromadé rafky kola.
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#

3. Vymontuijte rafky kola z pneumatiky. Vyndejte vnitini dusi.

Demontaz pneumatiky, tfi- a ¢tyrdilna kola

A VAROVANI

Pfed sejmutim kol z voziku se nejprve ubezpette, ze je z pneumatiky
vypustén veskery tlakovy vzduch. Tlak vzduchu v pneumatikach by
mohl zpUsobit explozi pneumatlky a ¢asti rafku. Mohlo byt tak dojit k
vaznému zranéni nebo usmrceni osob.

Drzte nastroje na demontovani pneumatiky v pevnem kontaktu se

soucastmi kola. Pokud vam nastroj uklouzne, mize zpasobit zranéni.
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1. Uvolnéte lem pneumatiky z bo¢ni obruby.
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2. Zasufte nastroj do &térbiny mezi jisticim prstencem a rafkem kola.
Odmontuijte pojistny krouZek a boéni pfirubu. Pokud je pouZito také sedlo
priruby, vyjméte jej.
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3. Uvolnéte lem pneumatiky z druhé strany rafku. Vytahnéte dfik ventilku z
rafku.



HYSTER

Udrzba

4. Odmontujte rafek kola od pneumatiky.

Instalace pneumatiky na kolo

A VAROVANI

Nebudete-li postupovat podle nasledujicich postupt, mize dojit k
poskozeni pneumatiky a kola nebo k poranéni ¢i usmrceni osob:

» Pred nasazenim obruce ocistéte a zkontrolujte vS§echny ¢asti kola.
o NEPOUZIVEJTE zadné poskozené nebo opravované éasti kol.

» Ujistéte se, ze jsou vSechny casti kola spravnymi dily.

» Nekombinujte dohromady dily riiznych typt nebo vyrobcu.

» Nekombinujte na jednom voziku dohromady riizné typy pneumatik,
rizné typy vzorkl pneumatik ani sestavy kol riznych vyrobcti.

Pfi manipulaci s koly nepouzivejte ocelové kladivo. Ke spojeni dilti
dohromady pouzijte gumové, olovéné, plastové nebo mosazné
kladivo. Ujistéte se, ze je jistici prstenec ve spravné poloze. Konce
jisticiho prstence se nesméji vzajemné dotykat. Vile na koncich

]

jisticiho prstence budou po jeho montazi priblizné 13 to 25 mm (0.5 to
1.0 in.). Pokud neni viile spravna, byl pouzit $patny dil.

1. Ocistéte a zkontrolujte vSechny &asti kola. Pokud jsou na jakémkoli dilu
rafku patrné stopy rzi nebo koroze, natiete jej barvou.

2. Do pneumatiky viozte novou dusi. Pouzité duSe a viozky by mohly
zpusobit poskozeni pneumatiky.

A VAROVANI

Nemazte lem pneumatiky nemrznoucimi kapalinami nebo kapalinami
vyrobenymi z ropy. Vypary téchto kapalin mohou pfi husténi nebo pfi
provozu zplisobit explozi pneumatiky.

3. Na lem pneumatiky a dusi naneste pryzové mazivo nebo mydlovy roztok.

4. Nasadte novou viozku rafku.

A VAROVANI

Nemazte lem pneumatiky nemrznoucimi kapalinami nebo kapalinami
vyrobenymi z ropy. Vypary téchto kapalin mohou pfi husténi nebo pFi
provozu zpuisobit explozi pneumatiky.

5. Ujistéte se, ze ma rafek spravny rozmér pro danou pneumatiku. Namazte
tu &ast rafku, ktera je ve styku s lemem obruce a ochrannym paskem.

6. Nasadte trojdilné nebo ¢Etyidilné kolo do obruce, jak ukazuje obrazek
Instalace pneumatiky, troj nebo ¢tyrdiiné kolo.

7. Nasadte dvojdilné kolo do obruée, jak ukazuje obrazek Instalace
pneumatiky, dvojdilné kolo.
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Instalace pneumatiky, troj nebo ctyfdilné kolo

Nebudete-li postupovat podle nasledujicich postupl, mize dojit k
poskozeni pneumatiky a kola nebo k poranéni ¢i usmrceni osob:

Pred nasazenim obruée ogistéte a zkontrolujte vSechny &asti kola.
NEPOUZIVEJTE zadné poskozené nebo opravované &asti kol.

Ujistéte se, Ze jsou vSechny ¢asti kola spravnymi dily pro danou
sestavu kola.

Nekombinujte dohromady dily riznych typu nebo vyrobci.

Nekombinujte na jednom voziku dohromady ruzné typy pneumatik,
rizné typy vzorkii pneumatik ani sestavy kol raznych vyrobcu.

Pii manipulaci s koly nepouzivejte ocelové kladivo. Ke spojeni dild
dohromady pouzijte gumové, olovéné, plastové nebo mosazné
kladivo. Ujistéte se, Ze je jistici prstenec ve spravné poloze. Konce
jisticiho prstence se nesméji vzajemné dotykat. Viile na koncich
jisticiho prstence budou po jeho montazi pfiblizné 13 to 25 mm (0,5 az
1,0. in.) Pokud je vile nespravna, byl pouzit $patny dil.
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2. Vlozte do pneumatiky rafek. Ubezpecte se, Ze je ventilek duge vyrovnan
s drazkou v rafku.
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3. Obratte rafek a pneumatiku. Umistéte pod rafek Spalky tak, aby rafek byl
8 to 10 cm (3 to 4 in.) nad podlahou. Nasadte sedlo pfiruby (pokud je

pouzito) a pojistni krouzek.
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4. Nasadte jistici prstenec na spravné misto na rafku. Naplite pneumatiku
vzduchem, jak je uvedeno v Husténi dusovych pneumatik.

Instalace pneumatiky, dvojdilné kolo

A UPOZORNENI

Nepouzivejte celopryzové obruce ve tvaru pneumatik na dvoudilny
rafek pohonnych kol. Mze dojit k protoceni.

J
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1. Do pneumatiky vloZte dusi a gumovy pasek. Vlozte obé poloviny rafku do
pneumatiky. Ubezpedte se, ze je ventilek duse vyrovnan s drazkou v rafku.
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2, Utahnéte matice pfidrzujici obé poloviny rafku na 175 Nem (130 Ibf ft).
Napliite pneumatiku vzduchem, jak je uvedeno v Husténi dusovych
pneumatik.

Husténi dusovych pneumatik

43 VAROVANI

Pneumatiky pred husténim umistéte do ochranné klece. Viz

obrazek 45. Pred vlastnim husténim zkontrolujte, zda neni ochranna
klec poskozena. Pfi husténi pouzijte koncovku, ktera se upevnuje na
ventilek vnitini duse. Ujistéte se, ze je hadice dostate¢né dlouha, aby
mohla obsluha stat pfi husténi v dostateéné vzdalenosti od ochranné
klece.

A VAROVANI

Nesed'te ani nesttijte u ochranné kilece. Pokud je v pneumatice tlak
vysSi nez 20 kPa (3 psi), nepouzivejte kladivo k pfipadné korekci
polohy bocni obruby nebo jisticiho prstence..

1. Umistéte pneumatiku do ochranné klece. Viz obrazek 45.
2. Nahustéte pneumatiku na tlak 20 kPa (3 psi).

3. Zkontrolujte, zda jsou vSechny &asti kola spravné namontovany. Kiepnéte
lehce na pojistny krouzek, abyste se ujistili, Ze je usazen v sedle.
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Obrazek 45. Husténi dusovych pneumatik

4. Je-li sestaveni kola v pofadku, dohustéte pneumatiku na predepsany tlak.
Viz typovy Stitek.

5. Zkontrolujte, zda jsou vSechny ¢asti kola spravné namontovany. Pokud
neni sestaveni v poradku, vypustte z pneumatiky veskery tlak. Vyjméte

kuzel ventilku, abyste se uijistili, Ze byl vypustén veskery tlakovy vzduch, a:

poté provedte nové sefizeni. Pokud je v pneumatice spravny tlak vzduchu,
vile mezi konci pojistného krouzku bude 13 to 25 mm (0.5 to 1.0 in.).

e
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Nasazeni kol

Nasadte kolo na naboj. Dotahnéte matice kfizovou metodou na hodnotu
momentu 450 az 500 N+m (332 az 369 Ibf ft) pro matice hnacich kol a 155
az 175 Nem (114 az 129 Ibf ft) pro matice fidicich kol. Pfi instalaci fidicich
kol slozenych ze dvou rafkli dbejte na to, aby byly matice spojujici obé
poloviny rafku na strané k naboji.

Oprava pneumatické bezdusové pneumatiky

Demontaz pneumatik z vysokozdvizného
voziku

A VAROVANI

Kola smi byt vyménovana a pneumatiky opravovany pouze
kvalifikovanym personalem.

Pred sejmutim pneumatiky z voziku nejprve vypustte z pneumatiky
veskery vzduch . Jsou-li na voziku instalovana dvojita kola, vypustite
obé pneumatiky. Tlak vzduchu v pneumatikach by mohl zptisobit
explozi pneumatiky a €asti rafku. Mohlo byt tak dojit k vaznému zranéni
nebo usmrceni osob.

Vzdy noste ochranné bryle.

Je-li v pneumatice tlak, nikdy nepovolujte matice, které drzi
pohromadé vnitini a vnéjsi poloviny kola.

_.r‘"\‘\ v ’

A, VAROVANI

NEKOMBINUJTE znacky pryzovych tésnicich krouzk( a pneumatik.
Jestlize pryzové tésnici krouzky nejsou kompatibilni se znac¢kou

v

pneumatiky, mize dojit k vaznému zranéni osob nebo poskozeni
vysokozdvizného voziku.

Specialné zkonstruované pryzové tésnici krouzky umoziuji nasazeni
bezdusovych pneumatik na rafky kol, které byly plivodné pro pouZiti na
duse. PryZovy tésnici krouzek se vklada do pneumatiky mezi vnitfni okraje
pneumatiky a zajistuje tak utésnéni vzduchu ve stavajicim kole nebo
bezduSové pneumatice. Tento pryzovy tésnici krouZek se také nazyva
BezduSové obrubové tésnéni (Tubeless Bead Seal (TBS)) nebo Bezdusovy
tésnici krouzek (Tubeless Sealing Ring (TSR)). TBS ma samostatny
ventilek a Ize pneumatiku demontovat oddélené od pryZového tésniciho
krouzku. U pneumatiky TSR je ventilek soucasti pryzového tésniciho
krouzku, takze ji nelze od tohoto krouzku demontovat oddélené. Viz
obrazek 44.

1. Umistéte vozik na Spalky, jak je popsano v odstavci JAK UMISTIT
VYSOKOZDVIZNY VOZiK NA SPALKY na za&atku tohoto oddilu.

2. Odstrarite ¢epicku ventilu a ventil pro vypusténi veskerého vzduchu.

3. Odsroubujte matice kola a sejméte kolo s pneumatikou z voziku.
Pneumatiky a kola voziku jsou tézké.

Demontaz pneumatiky z kola

/A T
A VAROVANI
Pred sejmutim kol z voziku se nejprve ubezpecte, Ze je z pneumatiky
vypustén veskery tlakovy vzduch. Tlak vzduchu v pneumatikach by
mohl zpuisobit explozi pneumatiky a ¢asti rafku. Mohlo byt tak dojit k
vaznému zranéni nebo usmrceni osob.

Drzte nastroje na demontovani pneumatiky v pevném kontaktu se
soucastmi kola. Pokud vam nastroj uklouzne, mlize zpUsobit zranéni.
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POZNAMKA: U této fady vysokozdviznych vozikd se pouziva nékolik typt
kol. Pro demontaz kol, viz obrazek 44.

BO190198

1. Obsahuje-li pneumatika pryzovy tésnici krouzek ve stylu bezduSového
obrubového tésnéni (TBS) se samostatnym ventilkem, otoéte ventilkkem o
1/4 otagky a vyjméte ventilek z kola, viz obrazek. Obsahuje-li pneumatika
pryzovy tésnici krouzek ve stylu Tubeless Sealing Ring (TSR), ventilek je
sougdasti pryzového tésniciho krouzku a nelze jej demontovat.

160

2. Sestavu kola a pneu

matiky polozte na lis. Nohu lisu nastavite na
uvolnénou obrubu. Zatlatte na uvolnénou piirubu pro obnaZeni jisticiho
prstence.



‘
¥

- mi e e iiasn s . - PCT

HYSTER Udrzba

BO190186

3. Odstrante jistici prstenec uvolnéné obruby a pfedsunuty pasek (pouze BO190187

Ctyfdilné kolo) pomoci nastroje na pneumatiky. 4. Vyberte lis a jistici prstenec uvolnéné obruby a predsunuty pasek (pouze

¢tyrdilné kolo) ze sestavy kola a pneumatiky.
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A\ 4\
A VAROVANI
Pri manipulaci s koly nepouzivejte ocelové kladivo. Ke spojeni dilt

dohromady pouzijte gumové, olovéné, plastové nebo mosazné
kladivo.

A VAROVANI

Nemazte lem pneumatiky nemrznoucimi kapalinami nebo kapalinami
vyrobenymi z ropy. Vypary téchto kapalin mohou pfi husténi nebo pii
provozu zpusobit explozi pneumatiky. :

NEKOMBINUJTE znacky pryzovych tésnicich krouzk a pneumatik.

5. Zatlatenim TBS nebo TSR proti vnitini ¢asti pneumatiky jej odstrante. Jestlize pryzove tésnici krouzky nejsou kompatibilni se znackou
pneumatiky, mize dojit k vaznému zranéni osob nebo poskozeni

Nainstalujte pneumatiku na kolo vysokozdvizhcho veziku.

A VAROVANI

Nebudete-li postupovat podle nasledujicich postupt, mize dojit k
poskozeni pneumatiky a kola nebo k poranéni ¢i usmrceni osob:

* Pred nasazenim obruce ocistéte a zkontrolujte vSechny ¢asti kola.
» NEPOUZIVEJTE zadné poskozené nebo opravované &asti kol.

+ Ujistéte se, ze jsou vSechny c¢asti kola spravnymi dily.

* Nekombinujte dohromady dily riiznych typi nebo vyrobci.

* Nekombinujte na jednom voziku dohromady rizné typy pneumatik,
ruzné typy vzork pneumatik ani sestavy kol riiznych vyrobcu.
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1. Vycistéte vnitfni a vnéjsi ¢asti obruby pneumatiky. Namazte obruby a
vnitfek pneumatiky az po jeji kraj. Mazivo naneste na celou spodni stranu
TBS nebo TSR. Pouzivejte mazivo schvalené vyrobcem pneumatiky.

POZNAMKA: Pokud je $itka rafku mensi nez Sest palcii, TBS obsahuje
jeden ventilovy otvor pro umisténi jehlového ventilu. Pokud je Sirka rafku
vétsi nez Sest palcli, TBS bude mit dva otvory pro jehlovy ventil.

Jeden otvor je ve stfedu a druhy je mimo pro zajisténi spravné pozice ventilu
do ventilového slotu. Ventilovy otvor, ktery se nepouziva, by mél byt
zaslepen malou plastickou zatkou.

BO190191

3. Vlozte pryZovy tésnici krouZzek TBS nebo TSR do pneumatiky tak, aby
krajni chlopné nebyly pfehnuté. U pryzového tésniciho krouzku TBS se
samostatnym ventilkem vytvorte znacku na pneumatice, abyste znali polohu
otvoru ventilku. U pryZzoveho tésniciho krouzku TSR s integrovanym
ventilkem vyrovnejte otvor v rafku s ventilkem TSR.

4. Na rafek naneste mazivo. Pokud se pouzije ¢tyidilné kolo, namazte
predsunuty pasek. Nasunite pneumatiku a TBS na kolo.

BO190190

2. Pro TBS mazivo na jehlovy ventil a ventilovy otvor, ktery se pouzije, (viz
POZNAMKA v kroku 1), opakovanym vloZenim a vyndanim namazaného
ventilu. Pokud se pouzije tfi- nebo Ctyfdilné kolo, vyberte ventil. Pokud se
pouzije dvoudilné kolo, nechte ventil ve ventilovém otvoru.

Pokud ma TBS dva ventilové otvory, namazte plastickou zatku a zasurite ji
do otvoru, ktery se nepouzije.
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5. Je-li pouzita pneumatika TBS se samostatnymi ventilky, poloZte sestavu
kola a pneumatiky na rovnou plochu. Otocte ventil o 1/4 otacky pro zajisténi

U pneumatiky TSR pouzitim paky protahnéte ventilek otvorem pro ventilek
manzety pod hrany otvoru pro ventilek v rafku.

v kole. U pneumatiky TBS vyrovnejte otvor pro ventilek v TBS s otvorem pro
ventilek kola. Namazte ventilek a protahnéte jej otvorem pro ventilek.
Zkontroluje, zda je zcela zasunut.
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6. Zvednéte pneumatiku a nastavte zakladnu a zavitovy dfik lisu pres otvor
ve stfedu kola. Do sestavy kola vioZte nasledujici ¢asti:

L J

Predsunuty pasek (pouze Etyrdilné kolo)

Uvolnéna obruba

Jistici prstenec

7. Vlozte predsunuty pasek. Zkontrolujte, zda nezajizdi pfili§ daleko a
neposkozuje ventil. Ramena lisu nastavte na volnou obrubu.

Udrzba

/A UPOZORNENI
NETLACTE obrubu piili§ daleko, nebot’ miize dojit k deformaci
pryzového tésniciho krouzku a poskozeni ventilku.

Zatlacte na lis pro zatlaceni okrajli pneumatiky, dokud se zcela neukaze
drazka jisticiho prstence.
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Nahustéte pneumatiku na doporuceny tlak, jez je uveden na typovém $titku.
Nasroubujte ¢epicku ventilu, aby vzduch zistal v pneumatice.

BO190196

8. Do drazky vioZte montazni paku a Celist svéraku na druhy konec.
Odstranite svérak. Uvolnéte list a zkontrolujte, zda jsou vdechny &asti
spravné umistnény. Viozte ventilek.

==
9. Nahustéte pneumatiku na 103 kPa (15 psi). Poklepejte kolo palici, zda € -]
jsou vSechny Casti spravné utésnény. Ze sestavy kola a pneumatiky BO260046
vyndejte lis.

Obrazek 46. Husténi bezdusovych pneumatik

Husténi bezdusovych pneumatik ,
Nasazeni kol

AL A NI

A VAROVANI Nasadte kolo na naboj. Dotahnéte matice kfizovou metodou na hodnotu
Pneumatiky pred husténim umistéte do ochranné klece. Viz momentu 450 az 500 N°*m (332 az 369 Ibf ft) pro matice hnacich kol a 155
obrazek 46. Pred vlastnim husténim zkontrolujte, zda neni ochranna az 175 Nem (114 az 129 Ibf ft) pro matice Fidicich kol . Pfi instalaci fidicich
klec poskozena. Pri husténi pouzijte koncovku, ktera se upevriuje na kol slozenych ze dvou rafkl dbejte na to, aby byly matice spojujici obé
ventilek. Ujistéte se, ze je hadice dostatecné dlouha, aby mohl poloviny rafku na strané k naboji.

pracovnik stat pri husténi v dostate¢né vzdalenosti od ochranné klece.
Nesed'te ani nestljte u ochranné klece.
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Vymeéna pevnych gumovych obruci na
pneumaticka kola

A VAROVANI

Kola smi byt vyménovana a pneumatiky opravovany pouze
kvalifikovanym personalem.

Vzdy noste ochranné bryle.

1. PoloZte vozik na $palky jak je uvedeno v Jak umistit vysokozdvizny
vozik na Spalky na zadatku této Casti.

2. Odsroubuijte matice kola a sejméte kolo s pneumatikou z voziku.
Pneumatiky a kola voziku jsou tézké.

Demontaz pneumatiky z kola

A VAROVANI

Nastroje vzdy pevné prichytte na kolo. Pokud vam nastroj vyklouzne,
muze zpusobit vazné zranéni.

POZNAMKA: Pro demontaz kol, viz obrazek 44. U této fady
vysokozdviZnych voziki se pouziva nékolik typl kol.

A VAROVANI

Kola smi byt vyméinovana a pneumatiky opravovany pouze
kvalifikovanym personalem.

Vzdy noste ochranné bryle.

({( @ 1@'-

1. Polozte rafek kola na llizko lisu. Na pneumatiku umistéte klec. Pomoci
lisu vytlacte obru€ z bocni pfiruby.
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2. Vlozte nastroj do mezery mezi jistici prstenec a rafek kola. Odmontujte
pojistny krouzek a bocni pfirubu.
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4. Na pneumatiku umistéte klec. Pomoci lisu vytlacte pneumatiku z rafku
kola.

3. Otocte kolo. Pod rafek kola polozte podpéru. Ujistéte se, Ze rafek kola je

nejméné 150 to 200 mm (6 to 8 in.) od Ilizka lisu. Nalnstalu_|te pneumatlku na kolo

A VAROVANI

Nebudete-li postupovat podie nasledujicich postupt, mize dojit k
poskozeni pneumatiky a kola nebo k poranéni ¢i usmrceni osob:

« Pred nasazenim obruée oéistéte a zkontrolujte véechny é&asti kola.
» NEPOUZIVEJTE zadné poskozené nebo opravované &asti kol.

* Ujistéte se, ze jsou vSechny éasti kola spravnymi dily pro danou
sestavu kola.

* Nekombinujte dohromady dily riznych typl nebo vyrobcil.
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» NEKOMBINUJTE na jednom voziku dohromady rtizné typy kol,
razné typy vzorku ani sestavy kol riiznych vyrobcu.

PFi manipulaci s koly nepouzivejte ocelové kladivo. Ke spojeni dilti
dohromady pouzijte gumove, olovéné, plastové nebo mosazné
kladivo. Ujistéte se, ze pojistny krouzek je ve spravne poloze. Konce
pojistného krouzku se nesméji vzajemné dotykat. Viile na koncich
jisticiho prstence budou po jeho montazi priblizné 13 to 25 mm (0.5 to
1.0 in.). Pokud neni viile spravna, byl pouzit Spatny dil.

POZNAMKA: Pro demontaz kol, viz obrazek 44. U této Fady
vysokozdviznych vozikl se pouziva nékolik typ kol.

A UPOZORNENI

Pfili§ mnoho maziva m{ize zpulsobit klouzani a pohyb pneumatiky na
rafku.

1. Namazte rafek a vnitini povrch kola mazivem na kola nebo mydlem.

2. Polozte rafek kola na 1Gzko lisu. Nasadte pneumatiku na rafek. Na
pneumatiku umistéte klec. Pomoci lisu natlacte pneumatiku na rafek.

169



Udrzba

HYSTER

3. Odstrarite klec a nasadte sedlo obruby (pokud se pouziva), bo¢ni obrubu
a jistici prstenec na rafek kola. Na pneumatiku umistéte klec. Pomoci lisu
natlate pneumatiku na rafek kola, abyste mohli namontovat bocni pfirubu
a pojistny krouzek.
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4. Zatimco klec drzi kolo na rafku, nainstaluijte jistici prstenec. Pomoci
montazni paky se ujistéte, Ze je pojistny krouzek ve spravné poloze.

Instalace kol dualniho pohonu

POZNAMKA: Né&které voziky jsou vybaveny dvojitymi hnacimi koly.
Nasledujici postupy popisuji kroky pfi instalaci sady dvojitych kol.

1. Viz obrazek 47. Nasadte vnitini kolo na naboj. Dotahnéte matice na
hodnotu momentu 450 to 500 Nem (332 to 369 Ibf ft) pro matice hnacich ko'
a 155 to 175 N°m (114 to 129 Ibf ft) pro matice fidicich kol. Pokud maji kola
dvoudilny rafek, ujistéte se, Ze pfi instalaci jsou matice drzici dohromady
obé poloviny rafku obraceny smérem k bubnu brzd

2. Na hfidel napravy nasadte distancni prvek. Utahnéte matice na 98 Nem

(72 Ibf ft),

3. Nainstalujte na distancni viozku vnéjsi kolo. Dotahnéte matice na hodnotu
momentu 450 to 500 Nem (332 to 369 Ibf ft) pro matice hnacich kol a 155 tc
175 Nem (114 to 129 Ibf ft) pro matice fidicich kol. Pokud maji kola dvoudilny
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HYSTER Udrzba

rafek, ujistéte se, ze pfi instalaci jsou matice drzici dohromady obé poloviny Vyména rychloupin aci pneum atiky
rafku obraceny smérem k bubnu brzd.

b
'

A VAROVANI

Kola smi byt vyménovana a pneumatiky opravovany pouze
kvalifikovanym personalem.

Vzdy noste ochranné bryle.

1. PoloZte vozik na $palky jak je uvedeno v Jak umistit vysokozdvizny
vozik na Spalky na zacatku této Casti.

2. Odsroubujte matice kola a sejméte kolo s pneumatikou z voziku.
Pneumatiky a kola voziku jsou tézké.

POZNAMKA: Viz obrazek 48 pfi rozebirani kol. U této fady
vysokozdviznych vozikl se pouziva nékolik typa kol.

HO260016

VNITRNI KOLO

SESTAVA ADAPTERU

VNEJS| KOLO

PRODLOUZENI, VZDUCHOVY VENTIL

N =

Obrazek 47. Instalace kol dualniho pohonu
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HO210000

Obrazek 48. Rychloupinaci pneumatiky a nastaveni rafki
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Demontaz rychloupinaci pneumatiky,
celopryzové pneumatiky z kola

A VAROVANI
Nastroje vzdy pevné prichytte na kolo. Pokud vam nastroj vyklouzne,
muze zpusobit vazné zranéni.

1. Pod rafek kola poloZte podpéru. Ujistéte se, Ze rafek kola je nejméné 150
to 200 mm (6 to 8 in.) od ldzka lisu.

-
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2. Na pneumatiku umistéte klec. Pomoci lisu vytlaéte pneumatiku z rafku
kola.

(ftf ¢
Y
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Instalace rychloupinaci pneumatiky,
celopryzové pneumatiky na kolo

POZNAMKA: Pii rozebirani kol, viz obrazek 48. Na vozicich téchto sérii se
pouziva nékolik typ( kol.

A VAROVANI

Nedodrzeni nasledujicich postupt mize zpusobit poskozeni
pneumatiky a sestavy kola a miize vést ke zranéni.

* Pied nasazenim obruce ocistéte a zkontrolujte vSechny ¢asti kola.

o NEPOUZIVEJTE zadné poskozené nebo opravované &asti kol.
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» Ujistéte se, ze jsou vSechny ¢asti kola spravnymi dily pro danou
sestavu kola.

« Nekombinujte dohromady dily riznych typi nebo vyrobci.

* NEKOMBINUJTE na jednom voziku dohromady rtizné typy kol,
razné typy vzorku ani sestavy kol riznych vyrobcti.

/A UPOZORNENI

Pfilis mnoho maziva miize zptisobit klouzani a pohyb pneumatiky na
rafku.

1. Namazte rafek a vnitini povrch kola mazivem na kola.

174
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2. Polozte rafek kola na IGzko lisu. Nasadte pneumatiku na rafek. Na
pneumatiku umistéte klec. Pomoci lisu natlaéte pneumatiku na rafek.

Vyména plnych gumovych kol Easy Mounting
Style na pneumaticka kola

Uvedené vysokozdvizné voziky v této Provozni priruéce mohou by
vybavené plnymi gumovymi koly Easy Mounting Style, které pro demontaz
a montaz pneumatiky na rafek nevyzaduji pouziti lisu. Specificky zhotoveny
adaptér se nasadi na rafek kola, takze plné gumové kolo Easy Mounting
Style Ize rychle nasroubovat na adaptér a rafek kola. Adaptér sestava ze fri
samostatnych ¢asti, které jsou drzeny u sebe pouzitim pritlaéné desky.
Adaptér se obtoCi kolem rafku kola, poté se pneumatika nasadi na adaptéi
a adaptér se zajisti v drzacich pneumatiky. Pri vlozeni a utazeni Sroubl se
adaptér piitlaci rafku kola a drzi tak pneumatiku na rafku kola. Viz
obrazek 49.

g
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; BO190797
1. PNEUMATIKA 4. PRITLACNA DESKA
2. ADAPTER 5. DRZAK PNEUMATIKY
3. RAFEKKOLA

Obrazek 49. Soucasti pIného gumového kola Easy Mounting Style
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Demontaz plného gumového kola Easy
Mounting z disku

Jsou-li plna gumova kola Easy Mounting Style montovana poprve,
informace o sejmuti pneumatiky z rafku kola naleznete v kapitolach Vymeéna
pevnych gumovych obruéi na pneumaticka kola nebo Vyména
rychloupinaci pneumatiky. Jakmile sejmete pneumatiku z rafku kola,
prejdéte na kapitolu Montaz piného gumového kola Easy Mounting Style
na rafek kola.

Jsou-li plna gumova kola Easy Mounting Style na vysokozdvizném voziku
jiz namontovana, rafek kola jiz neni nutné demontovat z vysokozdvizného
voziku. Podle dale uvedeného postupu Ize demontovat rafek kola z
vysokozdvizného voziku.

A VAROVANI

Presvédcte se, ze je vozik zabezpeceny a odstaveny na rovné zemi. Je-
li nutné pouzit zvedaky, presvédcte se, ze jsou vhodné pro zvedanou
hmotnost vysokozdvizného voziku. Viz typovy stitek. Nedodrzeni
miize vést k odjeti a/nebo pFevrzeni vysokozdvizného voziku a
naslednému vaznému zranéni osob.

/A UPOZORNENI

K montazi nebo demontazi piného gumového kola Easy Mounting
Style NEPOUZIVEJTE lis. Lis poskodi kolo, pneumatiku a adapteér.

1. Umistéte vozik na Spalky, jak je uvedeno v ¢asti Jak umistit
vysokozdvizny vozik na $palky v kapitole Udrzba této prirucky. Pokud v
misté $palkll pouziji zvedaky, pouzZijte jen zvedaky se spravnou nosnosti.
Viz typovy Stitek.
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A VAROVANI

PFi demontazi Sroubiti a podlozek z pneumatiky davejte pozor, aby se
pneumatika nevysmekla z rafku a nezpusobila zranéni.

A VAROVANI

Pri demontazi a montazi piného gumového kola Easy Mounting Style
noste ochranné bryle a chrarite své ruce a nohy. Pokud nejsou o¢i,
ruce a nohy chranéné, miize dojit k vaznému zranéni.

2. Z pneumatiky odstraiite Sest Sroubl a podlozek.
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BO190793

1. SROUB_ 3. PNEUMATIKA
2. PODLOZKA

3. Je-li demontaz pneumatiky z rafku kola obtizna, pouzijte gumové kladivo
a zarazedlo nebo pribojnik a lehce tukejte v misté oznaceném Sipkou na
obrazku.

4. Sejméte pneumatiku z disku kola.

BO190794
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BO190796

BO190795 Montaz plného gumového kola Easy Mounting

5. Z disku kola sejméte adaptér. Je-li demontaz adaptéru obtizna, do otvord z
adaptéru viozte vhodny nastroj a pacenim oddélte rafek kola. Style na rafek kola

Ir/-‘ e e

A VAROVANI

Nebudete-li postupovat podle nasledujicich postup(, miize dojit k
poskozeni pneumatiky a kola nebo k poranéni ¢i usmrceni osob:

* Pred nasazenim pneumatiky nejprve ocistéte a zkontrolujte
vS§echny ¢asti kola.

* Vycistéte a zkontrolujte vSechny ¢asti adaptéru a presvédcte se, ze
nejsou opotrebované nebo poskozené.
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s NEPOUZIVEJTE zadné poskozené nebo opravované éasti kol nebo
adaptéru.

+ Ujistéte se, ze jsou v8echny ¢asti kola spravnymi dily.
» Nekombinujte dohromady dily riznych typt nebo vyrobct.

» Nekombinujte na jednom voziku dohromady rtizné typy pneumatik,
razné typy vzorki pneumatik ani sestavy kol rtiznych vyrobc.

+ Na &asti kola, pneumatiky nebo adaptéru NEPOUZIVEJTE zelezné
kladivo. Ke spojeni dili dohromady pouzijte gumové, olovéné,
plastové nebo mosazné kladivo, je-li zapotrebi.

A VAROVANI

Nikdy nepouzivejte plastové dily s ukonéenou zivotnosti. Dily s
ukonéenou Zivotnosti se mohou pfi pouziti poskodit a zplsobit vazna
zranéni osob. Pred pouzitim dilu zkontrolujte jejich doporu¢enou
zivotnost.

Pred instalaci adaptéru na sestavu kola zkontrolujte datum doporuéené
Zivotnosti a presvédcte se, ze zivotnost neni ukoncena. Je-li Zivotnost
ukonéena, adaptér vyménte za novy. Viz Pfirucka dilii.

BO190798

1. UMISTENI DATA ZIVOTNOSTI
2. ADAPTER

//\ r r
A VAROVANI
Pfi demontazi a montazi plného gumového kola Easy Mounting Style

noste ochranné bryle a chraiite své ruce a nohy. Pokud nejsou oéi,
ruce a nohy chranéné, muze dojit k vaznému zranéni.

1. Obtocte adaptér kolem disku kola. PoloZzte rafek kola na bok a
zkontrolujte, zda je adaptér zasunuty v drazce rafku kola.
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2. Nasadte pneumatiku na adaptér a rafek kola.

1

BO190799

. - P B0O190802
1. RAFEK KOLA 3. DRAZKA RAFKU KOLA

2. ADAPTER
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3. Do kola vlozte Sest Sroubl a podlozek a ruéné Srouby dotahnéte.

BO1908

[=]

0

4. Dotahnéte Srouby krizovym vzorem momentem 85 Nem (63 Ibf ft) na
hnacich kolech a momentem 49 Nem (36 Ibf ft) na fidicich kolech.

B0O190801
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Nastartovani voziku s pomoci startovaciho
zdroje

Nastartovani voziku s pomoci nabijeCky
akumulatort

A UPOZORNENI

NEPOKOUSEJTE SE spustit motor tlaéenim nebo tazenim
vysokozdvizného voziku. Je-li motor startovan tlacenim nebo tazenim
voziku, mutze dojit k poSkozeni pfevodovky.

Pokud se akumulator vybije a pro start motoru je nutno pouzit pomocny
akumulator, dodrzujte disledné nasledujici postup pfi pfipojovani
startovacich kabelQ.

1. Odpojte zaporny konektor baterie startovaného voziku.

2. Kladny kabel startovaciho zdroje vzdy pfipojte na kladnou svorku vybitého
akumulatoru a zaporny kabel startovaciho zdroje pfipojte na zapornou
svorku.

3. Kabel, ktery je zemnicim kabelem, zapojte vzdy posledni.

4. Kabely vzdy pfipojte nejprve k vybité baterii a poté k pomocné nabité
baterii.

Nastartovani voziku s pomoci jiného voziku

A VAROVANI

Aby nedoslo k obloukovému vyboji mezi dvéma voziky, zabrarte jejich
vzajemnému dotyku.

182

A UPOZORNENI
NEPOKOUSEJTE SE spustit motor tlaéenim nebo tazenim

vysokozdvizného voziku. Je-li motor startovan tlacenim nebo tazenim
voziku, mize dojit k poskozeni prevodovky.

1. Kladny kabel startovaciho zdroje vzdy pfipojte na kladnou svorku vybitého
akumulatoru a zaporny kabel startovaciho zdroje pfipojte na zapornou
svorku.

2. Kabel, ktery je zemnicim kabelem, zapojte vzdy posledni.

3. Kabely pripojte vzdy nejdfiv k vybitému akumulatoru voziku a pak k
nabitému akumulatoru jiného voziku.

Provozni postupy pro novy nebo regenerovany
motor

Novy motor nebo motor opraveny vyzaduje po dobu prvnich 50 hodin
specialni provozni podminky. Tyto specialni podminky zabranuji poSkozeni
motoru, nez se staci nové soucastky zabéhnout a vzajemné prizplsobit.

1. Zajistéte spravné hladiny oleji a chladici kapaliny.

2. Pfi prvnim pouziti nastartujte motor a nechejte jej 30 minut bézet pfiblizné
na polovi¢ni plyn. Béhem této prvni provozni doby zkontrolujte spravnou
funkci méficich pfistroja a indikatorli. Zkontrolujte, zda se nevyskytuji
netésnosti.

3. Jsou-li pracovni podminky volné a manipulované naklady maji hmotnos*
mensi nez 50% nosnosti voziku, je tfeba v priibéhu prvnich ¢tyfech hodin
provozu pouzit simulované pracovni podminky. Pracujte s naklady o
hmotnosti minimalné 75% nosnosti voziku. Motor provozuijte v cyklech z
volnobézného chodu do plného plynu a zpét do volnobézného chodu.

—
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Béhem prvnich 50 hodin se vyvarujte dlouhych interval(i vysokych otacek
motoru s lehkym nakladem na voziku. Vysoké otacky motoru pfi malém
zatiZeni mohou zpUsobit poskozeni valcli motoru.

Zmény v ochranné konstrukci

A VAROVANI

Nepracujte s vozikem, ke kterému neni Fadné pfipevnéna ochranna
konstrukce.

Neprovadéjte zmény ochranné konstrukce spojené s nutnosti
svarovani. Zmény provedené svarenim nebo vrtanim otvor, které
jsou prili§ velké a na nevhodném misté, mohou snizit pevnost
ochranné konstrukce.

PRED provedenim jakychkoli zmén na ochranné konstrukci se spojte
se svym prodejcem vysokozdviznych voziki Hyster.

Jak skladovat voziky se spalovacim motorem

Je dllezité, aby byl vas vozik spravné uskladnén kvili jeho ochrané. Je
treba se zabyvat hlavné motory, komponenty hydrauliky a akumulatory. Cas
a podminky uskladnéni uréuji, které postupy musite provést.

Pred tim, nez umistite vozik do skladu, musite vybrat misto, které je Cisté,
suché a bez zneciéténého vzduchu. Z diivoda bezpeénosti a lepsiho vyuziti
prostoru sundejte vidlice a oznacte je vyrobnim Cislem daného voziku. Kvili
nejlepsi ochrané se kazdy mésic trochu projedte s vasim vozikem se
spalovacim motorem.

Nasledujici skladovaci postupy jsou uréeny pro podminky a teploty nad 0 °C
(32 °F). Upravte si tyto postupy podle mistnich podminek a podle zmén

P ]

v podminkach béhem skladovani. Pfipravy potfebné pro uskladnéni se fidi
také nasledujicimi podminkami:

* Za kratkodobé skladovani je povazovano ulozeni od 1 do 6 mésicu.
Dlouhodobé skladovani je ulozeni na dobu del$i nez 6 mésict

* Misto uloZeni. Vozik uloZeny ve vnitfnim prostfedi nevyzaduje tak
dukladnou vnéjsi ochranu, jako vozik ulozeny ve venkovnim prostiedi.

Kratkodobé skladovani

Provedenim nasledujicich krokd pfipravite vozik k uloZzeni na dobu 1 - 6
meésicl:

1. Zkontrolujte hladiny maziva a kapalin. Zcela naplfite palivovou nadrz.
Dbejte na to, aby chladici smés chranila chladici systém a motor i pfi

swwr

jsou spravné nasazena vSechna vicka a olejové mérky.

2. Spustte zvedaci zarizeni celkem dolll. Pokud je vozik vybaven vidlicemi,
naklofite zvedaci zafizeni VPRED, dokud se $pi¢ky vidlic nedotknou
podlahy. Na obnazené tyce valcli naneste tenkou vrstvu kvalitniho
cerstvého motorového oleje SAE 30 nebo 40. Pokud se odstranuji vidlice,
naklorite zvedaci zafizeni VZAD dokud se valce zcela nezatahnou. Tim
ochranite tyce valce.

3. Zkontrolujte, zda jsou v8echny spinace a pfislusenstvi v poloze Vypnuto
(OFF).

4. Aktivujte kazdou ovladaci paku pro uvolnéni hydraulického tlaku.

5. Nainstalujte predni a zadni bloky na pohonna kola. Pokud musi byt vozik
ponechan na svahu, umistéte pod vSechna kola v dolni €asti svahu bloky
tak, aby se vozik nemohl pohybovat. NEPOUZIVEJTE PARKOVACI
BRZDU.
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6. Od baterie odpojte bateriové kabely. Na konektory kabelli a svorky baterii
naneste ochranny povlak zabrariujici korozi.

7. Zkontrolujte tlak pneumatik, kdyz je to nutné. Ubezpecte se, ze
pneumatiky maji spravny tlak (viz typovy stitek).

8. Ocisténim voziku a motorového prostoru zabrante korozi.

9. Pokud neni vozik uloZzen pod pristfeSim, zakryjte jej a zabrarite tak jeho

poskozeni plisobenim povétrnostnich vlivi. Za mokrych podminek zakryti
nezabrani korozi voziku.

Dlouhodobé skladovani

Provedenim nasledujicich kroku pfipravite vozik k uloZeni na dobu 6 mésicl
nebo delsi:

1. Provedte v§echny kroky jako pfi kratkodobém ulozZeni.

2. Zabalte nebo zakryjte vS8echna venkovni svétla, mfizku chladie a
odvzdusnovaci kanalky obalem chranicim pred vihkosti. Obal zajistéte na
misté lepici paskou.

3. Z voziku vyjméte akumulator nebo akumulatory. Uskladnéte
akumulator(y) na schvaleném misté. Dodrzujte mistni nafizeni a predpisy.
Akumulator uloZeny po dlouhou dobu se mlze poskodit. Ponechte
akumuiatory v provozu nebo postupujte die niZze uvedenych pokynt k
uskladnéni.

4. Nastrikejte vnéjsi povrchy a ram ochrannym poviakem.
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Kdyz je vozik uskladnén

Kazdy mésic provedte kontrolu unikd nebo znakl zhorseni. lhned provedte
napravna opatieni. Také zkontrolujte hladinu kapaliny v motoru, chiadici,
hydraulické nadrzi a v hlavnim brzdovém valci.

POZNAMKA: Nevypinejte motor dfive, nez dosahne provozni teploty.

Kazdy mésic zapnéte parkovaci brzdu, nastartujte motor a nechte ho bézeu
az po dosazeni béznych provoznich teplot. Tim se vnitini €asti motoru
pokryji vrstvou oleje a motor se zbavi nahromadéné kondenzace.

Kazdy mésic je tfeba nékolikrat uvést v ¢innost vSechny hydraulické valce.
aby tésnéni zlstalo aktivni a aby se vnitini stény pokryly olejem. Aktivujte
kazdy valec v obou smérech az do krajnich poloh.

Pro dalsi mésic uvedte vozik do jeho skladovaciho stavu.
Jak skladovat baterie

Akumulatory je tfeba skiadovat na drevéné paleté na suchém a stfedné
chladném misté.

Olovéné akumulatory s elektrolytem se budou postupem €asu pomalu samy
vybijet dlsledku viastnich chemickych procest. Nebude-li tento proces
samovybijeni vhodné& omezovan, miize dojit k nadmérné sulfataci, kterou
Ize pak tézko omezit a ktera miize poskodit anody. Vybita baterie s hustotov
1,000 bude zamrzavat pfi teploté —7.8 °C (18 °F) PIné nabita baterie s
hustotou 1,280 bude zamrzavat pfi teploté —-66 °C (-87 °F).

Proces "samovybijeni" zplisobuje chemicka reakce; proto se miize
akumulator vybit mnohem rychleji, kdyz se tato chemicka reakce urychii
pUsobenim tepla. Mira vybijeni mize dosahovat v priméru asi 0,001 bodt
poklesu z mérné hustoty za den.
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Pfi uskladiovani akumulatoru do skladu nebo pfi ne€innosti delsi nez 30
dni, je mozno postupovat nasledovné:

1. Pied uskladnénim novou baterii dobijte. Pouzité akumulatory je tfeba piné
dobit, a potom nechat asi tfi dal$i hodiny vyrovnat.

2. Akumulator neutralizujte a vycistéte. VycCistéte je roztokem 100 grams
(3.5 0z) uhli¢itanu sodného (jedla soda) v 1 litri (0.25 gal) vody.

3. Skladujte na chladném a suchém misté.

4. Alespoi jednou za 30 dni zkontrolujte kazdy ¢lanek akumulatoru a pokud
mérna hmotnost klesne pod 1,240 Hg, dobijte jej.

5. Chrante baterie pfed znecisténim.
Objevi-li se na horni ¢asti akumulatoru mazlava vrstva, jedna se o kyselinu
a je tfeba ji zneutralizovat vySe uvedenym roztokem.

Znovusprovoznéni uskladnéného voziku

1. Odstrarite v8echny pasky, kryty a konzervacni materialy.

2. Zkontrolujte pfipadné poskozeni voziku a chybéjici ¢asti. Opravte zavady
a/nebo nahradte chybéjici soucasti.

POZNAMKA: Pokud byl vozik uloZzen déle nez jeden rok, musi byt
vypusténa a vyménéna vSechna maziva a kapaliny. S postupy se
obeznamite v oddile Pravidelna udrzba, obsazeném v servisni pfirucce.

3. Odistéte bateriové kabely a svorky. Zkontrolujte napéti akumulatoru.
Pokud neni napéti spravné, baterii nabijte. Pfipojte bateriové kabely k
baterii.

4. Pokud je vozik uveden do provozu po pfedchozim uskladnéni, je tfeba
provést stejnou prohlidku jako je prohlidka po 500 hodinach popsana v
Doporu¢eném harmonogramu udrzby.

Jak premistit vozik na dopravni prostredek

A VAROVANI

BO190151
Dodrzujte bezpeénou vzdalenost od kraji ramp, najezdf, plosin a
jinych podobnych pracovnich ploch. Dejte pozor na ,,vybo¢ovani
zadeé". Pamatujte, ze kdyz jedete v doprednim sméru a otocite
volantem tak, aby se vozik otocil od kraje rampy, vyboc¢i zad’ smérem
ke kraji. To muze zpUsobit pad voziku s rampy.

A VAROVANI

PRI PADU VOZiKU Z RAMPY NEVYSKAKUJTE! DRZTE SE PEVNE
VOLANTU, ZAPRETE NOHY A NAKLONTE SE DOPREDU A SMEREM
OD MISTA PADU.
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Dfive nez odvezete vozik k pfepravnimu vozidiu, zkontrolujte zvolenou trasu
a ujistéte se, Ze je dostatecné prostorna pro vysokozdvizny vozik nalozeny
na prepravnim vozidle. Mosty, mimouroviiova kfizeni, elektrické vedeni,
prirodni pfekazky, to vée miiZze omezit potiebny prostor. MoZna bude tieba
odmontovat zvedaci zafizeni.

Pokud je jako metoda piepravy zvolen pfivés, pouzijte pied a za koly pfivésu
kliny, aby se zabranilo pohybu pfivésu pfi nakladani nebo skladani voziku.
Pouzijete-li pro nakladani najezd, ujistéte se, Zze se jedna o najezd spravné
konstrukce a nosnosti.

Pokud je vozik vybaven zvedacimi oky, pouzijte k nakladani a vykladani
voziku pfi transportu jefab. Pokud neni vozik vybaven schvalenymi
zdvihacimi oky, nezvedejte vozik pfipeviiovanim zdvihaciho zafizeni k
zadné jiné Casti vysokozdvizného voziku.

Nakladka
A VAROVANI

Popruhy nebo retézy, pouzité k upevnéni voziku pfi transportu, musi
byt pripevnény pfimo k ramu voziku nebo ke soucastem (hnaci
naprava, vieény hak), které jsou pevné pripevnény k ramu. P¥i pfepravé
voziku nezajistujte vozik pripevnénim popruhu nebo retézu ke
zvedacimu zafizeni nebo k jakémukoli vybaveni voziku.

/A UPOZORNENI

Zkontrolujte, zda se popruhy nebo retézy pouzité k upevnéni voziku
pfi transportu nedotykaji Zzadnych trubek, hadic, hydraulickych valcu,
nebo jinych ¢asti voziku, které Ize snadno poskodit.

Pokud musi byt z dlivodu transportu demontovany nékteré komponenty
nebo vybaveni, naleznete potfebné postupy v Servisni pfirucce.
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Obsluha nesmi nikdy ponechat vozik ve stavu, ktery by mohl byt pficinou

vzniku §kod nebo zranéni. Pfi nakladani voziku dodrzte nasledujici postup-

1. Zatahnéte parkovaci brzdu.

2. Pokud je na voziku pfipevnéno zvedaci zafizeni, spustte vidlice nebo
upinaci desku pIné dolli. Naklorite zvedaci zarfizeni dopfedu tak, aby se
Spic¢ky vidlic dotykaly zemé.

3. Nastavte smérovou paku pfevodovky typu powershift do polohy
NEUTRAL (N). Pokud je vozik vybaven ruéni ptevodovkou, ponecheijte
zarazenou rychlost. Ruéni prevodovku NENECHAVEJTE zafazenou v
poloze Neutral(N).

4. Dejte klicek zapalovani do polohy VYPNUTO pro zastaveni motoru, ikdyz
je vozik vybaven klickem zapalovani, nebo zmacknéte vypinacON/OFF,
kdyz vozik nema spinaci kli¢ek. Zkontrolujte, zda jsou vypnutyv8echny
spinace a pfislusenstvi.

5. Pred a za kola vysokozdvizného voziku umistéte bloky, aby se zabranilc
pohybu voziku. Ubezpecte se, Ze jsou kliny pfichyceny k povrchu podkladu.

Pokud je vozik vybaven palivovym systémem LPG a je zaparkovan na dels
dobu, zavrete palivovy ventil na nadrzi. Pokud bude vozik stat pfes noc nebo
dele, musi byt zaparkovan venku, nebo musi byt vyjmuta LPG nadrz a
ulozena venku.

Pokud je vozik pfepravovan pii Spatném pocasi nebo za jinych nepfiznivyck

podminek, které by mohly vozik poskodit, vozik prikryjte. Ujistéte se, Ze je
ochranny kryt vhodny pro toto pouziti a Ze je fadné utazen.
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Vykladka Priprava pro pouziti

Pokud byly z dGvodu transportu odejmuty soucasti, které jsou normainé na Po prepravé nebo skladovani je tfeba vozik znovu pfipravit k pouziti, aby
voziku piipevnény, naleznete postup pro jejich pfipevnéni v Servisni mohl spravné pracovat. Veskeré zavady je nutné odtsranit pfed pouzitim
prirucce. vysokozdvizného voziku, viz postupy v dokumentu Servisni prirucka

1. Odejméte ochranny kryt, bYHI pOUilt Pfiprava po pfevozu

2. Ujistéte se, zZe je aktivovana parkovaci brzda.
1. Dokoncete vykladku.
3. Odepnéte popruhy nebo fetézy. L
2. Zkontrolujte pfipadné poskozeni voziku a chybéjici ¢asti.
4. Odstraiite zarazky kol. ) oL )
) ) ; oL ) 3. Postupuijte dle kroku v ¢asti Jak provést kontroly se zastavenym
! 5. Zkontrolujte, zda jsou vypnutyv8echny spinace a prislusenstvi. motorem.

6. Vysokozdvizny vozik vyloZte.
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Evidence udrzby

Pfi manipulaci s materialem chrante své investice do zafizeni! Udrzujte
vysokou zlstatkovou hodnotu svého vysokozdvizného voziku Hyster!
Provadéjte udrzbu podle Harmonogramu udrzby, ktery je uveden v této
Provozni pfirucce.

Vas dodavatel vysokozdviznych vozikii Hyster disponuje prostiedky a
Skolenymi servisnimi pracovniky, ktefi jsou schopni pro vas zpracovat
kompletni program kontrol, mazani a udrzby.

Tato Evidence udrzby slouzi k zaznamenani doby o kazdé provedené
pravidelné prohlidce a udrzbé. Razitko prodejce nebo podpis opravnéné
osoby potvrzuji, Ze byla udrzba a prohlidka provadéna v pravidelnych
intervalech autorizovanym servisnim personalem.

1.
Provozni hodiny
Datum

2.
Provozni hodiny
Datum

3.
Provozni hodiny
Datum

4.
Provozni hodiny
Datum

5.
Provozni hodiny
Datum

6.
Provozni hodiny
Datum

7.
Provozni hodiny
Datum

8.
Provozni hodiny
Datum

9.
Provozni hodiny
Datum

10.
Provozni hodiny
Datum

11.
Provozni hodiny
Datum

12.
Provozni hodiny
Datum

13.
Provozni hodiny
Datum

14.
Provozni hodiny
Datum

15.
Provozni hodiny
Datum

16.
Provozni hodiny
Datum

17.
Provozni hodiny
Datum

18.
Provozni hodiny
Datum

19.
Provozni hodiny
Datum

20.
Provozni hodiny
Datum
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21.
Provozni hodiny
Datum

22.
Provozni hodiny
Datum

23.
Provozni hodiny
Datum

24,
Provozni hodiny
Datum

25.
Provozni hodiny
Datum

26.
Provozni hodiny
Datum

27.
Provozni hodiny
Datum

28.
Provozni hodiny
Datum

29.
Provozni hodiny
Datum

30.
Provozni hodiny
Datum

31.
Provozni hodiny
Datum

32.
Provozni hodiny
Datum

33.
Provozni hodiny
Datum

34.
Provozni hodiny
Datum

35.
Provozni hodiny
Datum

36.
Provozni hodiny
Datum

37.
Provozni hodiny
Datum

38.
Provozni hodiny
Datum

39.
Provozni hodiny
Datum

40.
Provozni hodiny
Datum

41.
Provozni hodiny
Datum

42.
Provozni hodiny
Datum

43.
Provozni hodiny
Datum

44.
Provozni hodiny
Datum
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